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Sobre nosotros

Como empresa familiar, operando a nivel global con més de
10.200 empleados altamente cualificados, el grupo empresarial
WIKA es lider a nivel mundial en la instrumentacién de presién
y temperatura. La empresa también establece estandares en

la instrumentacién de nivel, fuerza, caudal y en instrumentos y
servicios de calibracion.

Fundada en 1946, WIKA es en la actualidad un partner fuerte

y fiable, gracias a su amplia gama de instrumentacién de alta
precision y servicios integrales para todos los requerimientos de la
instrumentacion industrial.

Alexander Wiegand,
Gerente de WIKA

Con centros de fabricacion en todo el mundo, WIKA garantiza
la flexibilidad y la maxima capacidad de suministro. Cada afio
suministramos mas de 50 millones de productos de calidad -
soluciones de serie o customizadas -en lotes de 1 hasta 10.000
unidades.

Con numerosas filiales propias y delegaciones, WIKA atiende
a sus clientes a nivel mundial de forma competente y fiable.
Nuestros experimentados ingenieros y especialistas en ventas
son su contacto competente y fiable a nivel local.
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Manometros de muelle tubular

Aleacion de cobre

Los mandmetros son adecuados para medios liquidos y gaseosos
de baja viscosidad o no cristalizantes que no corroen las
aleaciones de cobre. Los rangos de indicacion incluyen presiones
de 0,6 ... 1.000 bar.Estos instrumentos se fabrican segun
normativa europea EN 837-1 (salvo 111.11y 111.12 en DN 27).

111.10, 111.12

Version estandar

©

1 =3

Diametro nominal 27, 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
Rango de
indicacion -1...0a0... 400 bar

Clase de exactitud 2,5, opcional 1,6
DN 27:4,0

Hoja técnica PM 01.01, PM 01.17

113.13

Caja de plastico, relleno de liquido

Diametro nominal ~ 40, 50, 63 mm
Rango de

indicacion -1...0a0... 400 bar
Clase de exactitud 2,5

Hoja técnica PM 01.04

111.11
Version soldada ISO 5171

Diametro nominal 40, 50, 63 mm

Rango de

indicacion 0...0,6a0...400 bar
Clase de exactitud 2,5

Hoja técnica PM 01.03

21411

Version perfilada
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Diametro nominal 96 x 96, 72 x 72

Rango de m DN96x96:0...0,6a0...1.000 bar
indicacion m DN72x72:0...0,6a0...400 bar
Clase de exactitud 1,6, 1,0

Hoja técnica PM 02.07

111.16, 111.26

Version panel

©

Diametro nominal 40, 50, 63 mm, modelo 111.26 también
80 mm

Rango de

indicacion -1...0a0...400 bar

Clase de exactitud 2,5

Hoja técnica PM 01.10



212.20

Caja de acero inoxidable

Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de

indicacion 0...0,6a0...1.000 bar
Clase de exactitud 1,0

Hoja técnica PM 02.01

Termomandémetro

Presion | Indicar

213.40

Version de alta resistencia, liquido
de llenado

Diametro nominal ~ 63, 80, 100 mm

Rango de

indicacion -1...0a0...1.000 bar

Clase de exactitud 1,0 (DN 100), 1,6 (DN 63y 80)
Hoja técnica PM 02.06

113.53, 213.53

Caja de acero inoxidable, liquido
de llenado

© €3

Diametro nominal ~ 113.53: 40, 80, 100 mm
213.53:50, 63, 100 mm

Rango de
indicacion -1...0a0... 1.000 bar

Clase de exactitud 113.53:2,5
213.53:1,0 (DN 100), 1,6 (DN 50, 63)

Hoja técnica PM 01.08, PM 02.12

MFT

Con capilar para la medicion de

presion y temperatura

THM10

Version Eco para la medicion de
presion y temperatura

100.02

Para la medicion de presién y
temperatura

Diametro nominal 40, 42, 52 mm
Rango de m Presion: 0 ... 4 bar
indicacion m Temperatura: 0 ... 120 °C

Clase de exactitud m Presion: 2,5 (EN 837-1)
m Temperatura: 2,5
Hoja técnica PM 01.20

Méds informacion en www.wika.es

Diametro nominal ~ 63, 80 mm

Rango de ® Presiéon:0...4a0 ... 10 bar
indicacion = Temperatura: 0 ... 120 °C
Posicion de la

conexion Conexion inferior o dorsal

Clase de exactitud m Presion: 2,5 (EN 837-1)
m Temperatura: 2 (EN 13190)
Hoja técnica PM 01.24

" W,

/e
S

Diametro nominal ~ 63, 80 mm

Rango de m Presiéon:0...1a0... 16 bar
indicacion m Temperatura: 0 ... 10020 ... 150 °C
Posicion de la

conexion Conexion inferior o dorsal

Clase de exactitud m Presion: 2,5 (EN 837-1)
m Temperatura: 2,5
Hoja técnica PM 01.23



Manometros de muelle tubular

Acero inoxidable

Las partes de estos manometros que estan en contacto con En funcion del rango de presion y del tipo de dispositivo, se puede
el medio se fabrican completamente en acero inoxidable. Esto alcanzar una proteccion contra sobrecarga hasta un maximo de
permite aplicaciones con medios gaseosos y liquidos, agresivos, 5 valores de escala completa. La exactitud de medicion se

no altamente viscosos y no cristalinos, incluso en ambientes mantiene igual. El relleno de liquido garantiza una lectura precisa
agresivos. Son adecuados para rangos de indicacion de también en aplicaciones con elevadas cargas dinamicas y
0...0,6a0...7.000 bar. vibraciones.

131.11 232.50, 233.50 232.30, 233.30

Version compacta Para la industria de procesos,
version estandar

Para la industria de procesos,
ejecucion de seguridad

EAl &M=
Diametro nominal 40, 50, 63 mm Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm
Rango de m NS 40,50:0 ... 1t00... 600 bar Rango de m DN63:0...1a0...1.000 bar Rango de m DN63:0...1a0... 1.000 bar
indicacion m DN63:0...1a0...1.000 bar indicacion = DN 100:0...0,6a0 ... 1.000 bar indicacion m DN 100:0...0,6a0 ... 1.000 bar
Clase de exactitud 2,5 m DN 160:0...0,6a0 ... 1.600 bar m DN 160:0...0,6 20 ... 1.600 bar
Tipo de proteccién  1P65 Clase de exactitud 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63) Clase de exactitud 1,0 (DN 100, 160), 1,6 (DN 63)
Hoja técnica PM 01.05 Tipo de proteccion |P65 Tipo de proteccion  |P65

Hoja técnica PM 02.02 Hoja técnica PM 02.04

232.36, 233.36 232.34, 233.34

Resistente a sobrepresion hasta Process Gauge, ejecucion de
4 veces del valor final de escala, seguridad segun ASME B40.100
ejecucion de seguridad

&N ®

Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 4 12"

Rango de indicacién 0...0,6a0 ... 40 bar Rango de

A prueba de Hasta el cuadruple del rango de indicacion 0...0,6bara0 ... 1.000 bar
sobrecargas medicion Clase de exactitud  Grado 2A

Clase de exactitud 1,0 Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65

Hoja técnica PM 02.15 Hoja técnica PM 02.10
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Manometros de precision

Para la maxima exactitud

En funcion del modelo el usuario puede medir la presion con una
exactitud del 0,1, 0,25 o del 0,6 % del valor final de escala.

Los rangos de presion van desde 0 ... 6 mbar a 0 ... max. 1.600 bar
y son adecuados también para tareas de calibracion. El

usuario puede emitir un certificado DKD/DAKKS para todos los
mandémetros aqui nombrados.

312.20 332.50, 333.50 332.30, 333.30

Aleacion de cobre, clase 0,6
e

L ®

Diametro nominal 160 mm Diametro nominal 160 mm Diametro nominal 160 mm

Rango de Rango de Rango de

indicacion 0...0,6a0...600 bar indicacion 0...0,6a0...1.600 bar indicacion 0...0,6a0...1.600 bar
Clase de exactitud 0,6 Clase de exactitud 0,6 Clase de exactitud 0,6

Tipo de proteccién  1P54 Tipo de proteccion  IP65 Tipo de proteccion  IP65

Hoja técnica PM 03.01 Hoja técnica PM 03.06 Hoja técnica PM 03.05

342.11 610.20, 630.20

Para presiones bajas desde

A partir de clase 0,1, con maletin y

certificado de fabricacion 10 mbar, clase 0,6

AL EAC

Diametro nominal 250 mm Diametro nominal 160 mm
Rango de Rango de
indicacion 0...1a0...1.600 bar indicacion 0...10a0... 600 mbar
Clase de exactitud 0,1 para rangos de indicacion < 400 bar Clase de exactitud 0,6
0,25 para rangos de indicacion = 400 bar Tipo de protecciéon  IP54
Tipo de proteccion  1P54 Hoja técnica PM 06.09
Hoja técnica PM 03.03

Mas informacion en www.wika.es 7




Mandometros de membrana

Los mandmetros de membrana son adecuados para numerosas Esta proteccién contra sobrecarga también es posible en
aplicaciones. Son los especialistas en la industria de procesos versiones especiales de hasta 400 bar, donde se mantiene la
para tareas de medicion criticas, como en el caso de medios exactitud de medicion.

altamente corrosivos o viscosos, bajas presiones y alta Los mandmetros de membrana con brida abierta (segun DIN/
sobrecarga. La indicacion cubre el rango entre 0... 16 mbar a ASME) son éptimos incluso para medios con alta viscosidad
0...25 hasta 0... 40 bar. En funcion del rango de presion y del tipo o contaminados. Para aplicaciones con medios muy agresivos
de instrumento el estandar contra sobrecarga es de 3 x 0 5 x del se fabrican versiones con una elevada multitud de materiales
valor de escala. especiales (p.ej. PTFE, Hastelloy, Tantalo etc.).

422.12, 423.12 432.50, 433.50 432.36, 432.56

Caja de fundicion gris Para la industria de procesos, Para la industria de procesos,
elevada resistencia contra elevada resistencia contra

sobrepresion hasta 10 veces del sobrepresion hasta 40, 100 o
valor final, max 40 bar 400 bar

EAL ®HNe ®H €

Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de Rango de Rango de

indicacion 0...16mbara0 ... 40 bar indicacion 0...16mbara0 ... 25 bar indicacion 0...16mbara0 ... 40 bar
Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 1,6

Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65 Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65 Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65

Hoja técnica PM 04.02 Hoja técnica PM 04.03 Hoja técnica PM 04.07
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Mandmetros de capsula

Para presiones muy bajas

Estos instrumentos son ideales para medios gaseosos. Los Los mandmetros de capsula son optimos para aplicaciones de la
rangos de indicacion incluyen presiones de 0 ... 2,5 mbar y técnica médica, de vacio, medioambiental y de laboratorio, para la
0...1.000 mbar en las clases de exactitud de 0,1 a 2,5. medicion del contenido y el control de filtros.

Los mandmetros de capsula estan compuestos por dos
membranas circulares y onduladas que estan unidas
herméticamente en su borde. Una proteccion contra la
sobrepresion es posible en determinados casos.

611.10 611.13 612.20

Versidon estandar Maletin de plastico Caja de acero inoxidable

Diametro nominal 50, 63 mm Diametro nominal 50, 63 mm Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm
Rango de Rango de Rango de

indicacion 0...25a0... 600 mbar indicacion 0...60a0...600 mbar indicacion 0...6a0...600 mbar
Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 2,5 Clase de exactitud 1,6

Tipo de proteccién  1P54 Tipo de proteccién  IP53 Tipo de proteccion  IP54

Hoja técnica PM 06.01 Hoja técnica PM 06.12 Hoja técnica PM 06.02

614.11, 634.11 632.50 632.51

Para la industria de proceso Para la industria de procesos,
con elevada resistencia contra
sobrepresion

Version perfilada

o T
~ 40 60

8=

mbar
T
EER o

& ® 63 & N ECICH

Diametro nominal 72 x 72, 96 x 96, 144 x 144, 144 x 72 mm Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de m DN72x72:0...25a0 ... 600 mbar Rango de m DN63:0...40a0 ... 600 mbar Rango de

indicacion m DN 96x96:0...10a0 ... 600 mbar indicacion m DN 100:0...16a0 ... 600 mbar indicacion 0...2,5mbara0 ...100 mbar
m DN 144 x 144:0...6 a0 ... 600 mbar m DN 160:0...2,5a0 ... 600 mbar Clase de exactitud 1,6
® DN 144x72:0... 420 ... 600 mbar Clase de exactitud 1,6 Tipo de protecciéon  IP54

Clase de exactitud 1,6 Tipo de protecciéon  IP54, con liquido de llenado IP65 Hoja técnica PM 06.06

Hoja técnica PM 06.05 Hoja técnica PM 06.03

Méds informacion en www.wika.es 9



Mandmetros de presion diferencial

Los mandmetros de presion diferencial funcionan con varios Estos instrumentos monitorizan
elementos sensibles. Gracias a esta gran variedad son 6ptimos
para los rangos de medicién de 0 ... 0,5 mbara 0 ... 1.000 bar o
con presiones de sobrepresion de hasta 400 bar.

m el grado de suciedad de filtros

m el nivel en depositos cerrados

®m |a sobrepresion en salas limpias

m el caudal de medios gaseosos y liquidos
m y controlan instalaciones de bombeo

700.01, 700.02 711.12,731.12 DPG40

Con pistén magnético o con Con conexiones paralelas, Con indicacion de presion de

piston magnético y membrana de
separacion

aleacion de cobre o acero servicio incorporada (DELTA-plus)
inoxidable

AL

HI OHEROC

Diametro nominal 80 mm Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 100 mm
Rango de 700.01:0 ... 400 mbara0 ... 10 bar Rango de Rango de
indicacion 700.02:0 ... 160 mbara0 ... 2,5 bar indicacion 0...0,6a0...1.000 bar indicacion 0...0,16a0... 10 bar
Clase de exactitud  700.01: +3 % Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 2,5
700.02: +5 % Tipo de proteccion  IP33 Tipo de proteccion  1P65
con presién diferencial subiendo Hoja técnica PM 07.02 Hoja técnica PM 07.20
Tipo de protecciéon  IP54
Hoja técnica PM 07.14

716.11, 736.11 732.51 732.14

Para muy bajas presiones Para la industria de procesos, Para la industria de procesos,
diferenciales a partir de 2,5 camara de medicion metalico con elevada resistencia contra
mbar, aleacion de cobre o acero sobrepresion hasta 400 bar
inoxidable

& L &

Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de DN 100:0...10a0 ... 250 mbar Rango de Rango de m0...60a0 ... 250 mbar (camara
indicacion DN 160:0...2,5a0 ... 250 mbar indicacion 0...16mbarao ... 25 bar indicacion de medicion DN 140)

Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 1,6 ®0..02520...40 bar

Tipo de proteccién  1P66 Tipo de proteccién P54, con liquido de llenado IP65 (célula de medida DN 82)

Hoja técnica PM 07.07 Hoja técnica PM 07.05 Clase de exactitud 1,6

Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PM 07.13
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Manometros de presion absoluta

Los mandmetros de presidn absoluta son 6ptimos para medir Los campos de aplicacion de estos instrumentos muy precisos
presiones independientemente de las variaciones de la presion incluyen la monitorizacion de bombas de vacio y maquinas
atmosférica. La presion del medio a medir se determina frente a envasadoras al vacio. También se utilizan en laboratorios para
una presion de referencia que equivale a la presion absoluta cero. monitorizar presiones de condensacion o para calcular la presiéon
Para ello se evacua completamente una camara de referencia de vapor de liquidos.

para generar un vacio absoluto.

532.52, 532.53, 532.54

Alta proteccion a sobrepresion

®HE

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de 0...25mbara0 ... 25 bar abs., altamente
indicacion resistente a sobrecarga

Clase de exactitud 1,001,602,5
Tipo de protecciéon  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PM 05.02

Méds informacion en www.wika.es 11
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Manometros digitales

DG-10 CPG500

Manometro digital para uso Manémetro digital
industrial

Rango de medicion m 0...5a0 ... 700 bar Rango de medicion -1...+16a0 ... 1.000 bar
m-1..+5a-1...+10bar Exactitud 0,25 %
Exactitud Caracteristicas B Manejo facil mediante 4 teclas
(% del span) <0,5 % FS =1 digito m Caja robusta con goma de proteccion,
Caracteristicas m Caja robusta en acero inoxidable, P67
diametro nominal 80 mm Hoja técnica CT 09.01

m Con bateria (2 x 1,5V célula Mignon AA)
m Opcion: Cabezal giratorio, iluminacion
trasera

Hoja técnica PE 81.66

CPG1500

Manometro digital de precision

Aplicacion “myWIKA device”
Play Store

® HIK €.

Rango de medicién -1 ... 10.000 bar
Exactitud hasta 0,025 % FS
Caracteristicas m Datalogger integrado
m Compatible con WIKA-Cal
m Transferencia de datos mediante
WIKA-Wireless
m Posible con proteccién con contrasena
m Caja robusta IP65

Hoja técnica CT 10.51

12
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Transmisores de proceso

UPT-20

Transmisor de proceso universal,

conexion estandar, con seguridad
intrinseca

5@ [[E

No linealidad (% del

span) <0,1

Sefial de salida 4 ...20 mA, HART®

Rango de mediciéon m 0...0,4a0 ... 4.000 bar
m0...16a0...40barabs.
m-0,2...+0,2a-1... +40 bar

m Pantalla multifuncional

m Rango de medicion escalable

m Men de facil manejo

m Caja conductiva o caja acero inoxidable
m Gran pantalla LCD, giratoria

Caracteristicas

Hoja técnica PE 86.05

IPT-20, IPT-21

Transmisor de proceso con célula

de medicion metalica soldada

®ma [k =

No linealidad (% del

span) <0,075...0,1

Senal de salida 4 ...20 mA, protocolo HART® (opcional),
PROFIBUS® PA, FOUNDATION™
Fieldbus

Rango de mediciéon m 0...0,1a0 ... 4.000 bar
m0...0,1a0...40bar abs.
m-1..0a-1... +40 bar

m Rangos de medicion configurables

m Caja en plastico, aluminio espacio
inoxidable

m Conexion a proceso con membrana
aflorante (opcional)

m Opcional con display incorporado y
soporte de instrumento para montaje en
pared/tubo (opcional)

m Rangos de temperatura del proceso
hasta 200 °C

Caracteristicas

Hoja técnica PE 86.06

Méds informacion en www.wika.es

UPT-21

Transmisor de proceso universal
con membrana aflorante

No linealidad (% del @

span) <0,1

Sefial de salida 4...20 mA, HART®

Rango de medicion m 0...0,4a0 ... 600 bar
m0..1,6a0...40barabs.
m-0,2...+0,2a-1 ... +40 bar

Caracteristicas
constructivas
m Caja acero inoxidable electropulido
para aplicaciones higiénicas
m Rango de medicion escalable

m Caja conductiva o caja acero inoxidable

m Gran pantalla LCD, giratoria

Hoja técnica PE 86.05

CPT-20, CPT-21

Transmisor de proceso con celda
ceramica capacitiva

® maE )

No linealidad (% del

span) <0,05

Senal de salida 4 ...20 mA, protocolo HART® (opcional),
PROFIBUS® PA, FOUNDATION™
Fieldbus

Rango de medicién m 0 ...0,025a0 ... 100 bar abs.

m-1..0a-1...+100 bar

m Celda de medicion ceramica muy
robusta

m Célula de medicién de ceramica seca
con concepto de sellado variable

m Rangos de medicion configurables

m Caja en plastico, aluminio espacio
inoxidable

m Conexion a proceso con membrana
aflorante (opcional)

Caracteristicas

Hoja técnica PE 86.07

m Conexiones higiénicas en varias formas

DPT-10

Transmisor de presion diferencial,

de seguridad intrinseca o
antideflagrante

& [k

No linealidad (% del

span) <0,075...0,15
Senal de salida 4 ...20 mA, protocolo HART® (opcional),
PROFIBUS® PA

Rango de medicién 0... 10 mbarao ... 40 bar
Caracteristicas m Rangos de medicion configurables
m Carga estatica 160 bar, opcional 420
bar
m Caja en plastico, aluminio espacio
inoxidable
m Opcional con display incorporado y
soporte de instrumento para montaje en
pared/tubo (opcional)
m Manifold 3 o 5 valvulas (opcional)

Hoja técnica PE 86.21

13



14

Sensores de

A-10

Para aplicaciones indu

@

No linealidad
(= % del span)
Rango de medicion

Caracteristicas

Hoja técnica

IS-3

<0,2500,5BFSL
m0...0,05a0...1.000 bar
m0..0,1a0...25bar abs.

m -0,05...0a-1... +24 bar

m Disefio compacto

m Protocolo de comprobacion sin cargo
m 2 millones de variantes

PE 81.60

Seguridad intrinseca Ex i

ERTE = 4 =

No linealidad
(= % del span)
Rango de medicion

Caracteristicas

Hoja técnica

<0,2 BFSL

m0..0,1a0...6.000 bar

m0..025a0...25bar abs.

m-1..0a-1...+24 bar

m Otras homologaciones Ex

m Version de alta presion (opcional)

m Conexion a proceso con membrana
aflorante (opcional)

PE 81.58

presion

S-20

Para aplicaciones indu

exigentes

No linealidad
(= % del span)
Rango de medicion

Caracteristicas

Hoja técnica

<0,125, 0,25 0 0,5 BFSL
m0..04a0...1.600 bar
m0..04a0...40barabs.
m-04..0a-1..+59bar

m Condiciones de uso extremas

m Opciones especificadas por el cliente
m Protocolo de comprobacién sin cargo
PE 81.61

E-10, E-11

Proteccion antideflagrante Ex d

& <& @, ik

No linealidad
(= % del span)
Rango de medicién

Caracteristicas

Hoja técnica

<0,5 BFSL
m0..04a0...1.000 bar
m0..04a0...16 barabs.
m-1..0a-1...+25bar

m Version de bajo consumo

m Para aplicaciones de gas acido (NACE)

m Conexion a proceso con membrana
aflorante (opcional)

m Otras homologaciones Ex

PE 81.27

S-11

Membrana aflorante

@ Al

No linealidad
(= % del span)
Rango de medicion

Caracteristicas

Hoja técnica

A-1200

<0,2 BFSL

m0..0,1a0...600 bar
m0..025a0... 16 bar abs.
m-0,1...0a-1...+24 bar

m Conexién con membrana aflorante
m Temperatura del medio hasta 150°C
m Amplia gama en stock

PE 81.02

Con I0-Link, contactos
electrénicos

@ 10-Link .

Exactitud
(= % del span)
Rango de medicion

Caracteristicas

Hoja técnica

<050<1

m0..04a0...1.000 bar

m0...04a0...25barabs.

m1..0a-1...+24 bar

m 10-Link version 1.1

m Temperatura del medio hasta +125°C

m Indicador de estado por LED multicolor
de 360°

PE 81.90
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HP-2 M-10, M-11 P-30, P-31

Para aplicaciones con presiones Ancho de llave 19 mm Para mediciones de precision

elevadas hasta 15.000 bar

c@.'l 0-%* CANopen

Exactitud No linealidad No linealidad
(= % del span) <0,2500,5 (= % del span) <0,2 BFSL (= % del span) < 0,04 BFSL
Rango de medicién 0...1.600a0 ... 15.000 bar Rango de mediciéon m 0...6a0 ... 1.000 bar Rango de medicion ® 0...0,25a0 ... 1.000 bar
Caracteristicas ® Muy elevada estabilidad a largo plazo Caracteristicas ® Ancho de llave de tan solo 19 mm ®0..025a0...25barabs.
® Muy buena resistencia a variaciones m Disponible con conexién con m-1..0a-1..+15bar
de presion membrana aflorante G ¥4 Caracteristicas m Sin error de temperatura adicional en el
m Proteccion contra la cavitacion Hoja técnica PE 81.25 rango de 10 ... 60 °C
(opcional) m Conexién a proceso con membrana
Hoja técnica PE 81.53 aflorante (°P°.i°”al)
m Salida analégica, CANopen® o USB
Hoja técnica PE 81.54

MHC-1

Para maquinaria hidraulica movil,
CANopen® o J1939

CANooen
Exactitud
(£ % del span) <1005
Rango de medicién 0...60a0 ... 1.000 bar
Caracteristicas m Probada para condiciones ambientales
extremas
m Disefio del instrumento
robusto
m Version con conector tipo Y incorporado
Hoja técnica PE 81.49
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Sensores OEM

O-10 MH-4 MH-3-HY

Para aplicaciones industriales Para hidraulica mévil Para aplicaciones de hidrégeno

portatiles

@m c“\ us

No linealidad No linealidad Exactitud
(+ % del span) <0,5BFSL (segun|IEC61298-2) < +0,25 % del span (BFSL) (= % del span) <1
Rango de medicion m 0...6a0 ... 600 bar Rango de medicion 0...40a0 ... 1.000 bar Rango de medicién 0...20a0 ... 600 bar
m-1...+5a-1...+59 bar Caracteristicas m Desarrollado para las condiciones Caracteristicas = Homologacion seguin EC79/2009
Caracteristicas ® Para cantidades OEM extremas de funcionamiento de la m Diseno compacto y robusto
m Opciones especificadas por el cliente maquinaria hidraulica movil m Funcion de diagnéstico (opcional)
m Version especial para aplicaciones m Fiabilidad y maxima precision durante Hoja técnica PE 81.59
con agua todo el ciclo de vida
m Proteccion a la sobrepresion 5 veces m Posibles ejecuciones a medida segin

las especificaciones del cliente

peiaieeicd AEEIES m Altas capacidades de produccion

Hoja técnica PE 81.63

MG-1 R-1

Para gases medicinales (OEM) Para aplicaciones de refrigeracion

industrial

G“ us

No linealidad Exactitud
(+ % del span) <0,5BFSL (+ % del span) <2
Rango de medicién 0...6a0 ... 400 bar Rango de mediciéon m 0...6a0 ... 160 bar
Caracteristicas Desengrasado, embalado y marcado m-1..+7a-1.. +45bar

para aplicaciones con oxigeno segun las Caracteristicas m Construccion de caja especial para

directivas internacionales una mejor resistencia contra la
Hoja técnica PE 81.44 condensacion

m Resistente contra los refrigerantes
habituales

m Partes en contacto con el medio de
acero inoxidable

16 Hoja técnica PE 81.45
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Ensamblajes y moédulos de sensores de
presion

Soluciones customizadas de la medicion de presion

Nos vemos no so6lo como un proveedor de tecnologia de medicion de alta calidad, sino también como un socio altamente competente
que es capaz de crear soluciones individuales en estrecha colaboracién con nuestros clientes. Disefiamos productos customizados
para sus aplicaciones. Disefie con nosotros el sistema perfecto de medicion con sensor. En esta fase aprovechamos de nuestra amplia
experiencia de una gran cantidad de proyectos realizados para aplicar soluciones y componentes ya probados. Sistemas ya utilizados
pueden servir como base para adaptaciones especificas o desarrollos nuevos.

Consultenos - estaremos encantados de asesorarle.

TTF-1 SCT-1 SPR-2, TPR-2

Conjunto de transductores de r n A Elemento sensor y conjunto
presion (pelicula delgada) sensor piezoeléctrico

tig) o L
4 L3

No linealidad No linealidad No linealidad

(= % del span) <05 (= % del span) <05 (= % del span) <0,3

Rango de mediciéon 0...10a0 ... 1.000 bar Rango de medicién 0...2a0 ... 100 bar Rango de medicion m 0...0,4a0 ... 16 bar

Caracteristicas m Excelente resistencia a los medios Caracteristicas Excelente resistencia a los medios m0..04a0...16 barabs.

m Célula de medicion soldada Sefial mV/\V Caracteristicas m Medicién de presion relativa y absoluta

Sefial \AY% Hoja técnica PE 81.40 m Serial de salida alta

Hoja técnica PE 81.16 m Alta proteccion a sobrepresion
Senal mV/V
Hoja técnica PE 81.62

Ti-1 MPR-1 MTF-1

Transductor de presion con Modulo de sensor de presion Modulo de sensor de presion
procesamiento de senal

No linealidad No linealidad No linealidad
(+ % del span) <0,125 (= % del span) <0,12500,25 (= % del span) <0,12500,25
Rango de medicion 0...0,4a0 ... 1.600 bar Rango de medicion 0...0,4a0 ... 25 bar Rango de medicion 0...10a0 ... 1.000 bar
0...0,4a0 ... 40 bar abs. 0...0,4a0... 25 barabs. -1...9a-1...+24 bar
-1...0a-1...+59 bar Caracteristicas ® Ancho de llave de 19 mm para aplicar Caracteristicas m Llave de 19y 27 mm de ancho
Caracteristicas m Senal procesada en espacios de instalacion limitados m No requiere calibracién gracias a la
m Numerosas variaciones en conexiones m No requiere calibracién gracias a la senal de salida compensada
de proceso sefal de salida compensada Sefal Analégico y digital
Senal Analdgico y digital Senal Analdgico y digital Hoja técnica PE 83.01
Hoja técnica PE 81.57 Hoja técnica PE 81.64
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Manometros con senal de salida

Los mandmetros inteliGAUGE multifuncionales son una solucién
econdémica y fiable para casi todas las aplicaciones de la
instrumentacién de presion. Combinan la indicacion analdgica
de un mandmetro mecanico, que funciona sin alimentacién de
energia externa, con la sefal eléctrica de un sensor de presion.
Los instrumentos hibridos estan disponibles para todas las
sefales eléctricas. Los sensores funcionan sin contacto y sin
efecto retroactivo a la sefial de medida. Muchos instrumentos
estan disponibles en versiones para el uso en zonas clasificadas
como potencialmente explosivas.

PGT21

Muelle tubular, caja de acero
inoxidable

PGT23,063

Tubo de Bourdon, para la industria
de procesos, version de seguridad

Segun versién de manodmetro se dispone de las siguientes salidas
eléctricas:

0,5...4,5V, ratiométrico

4 ...20 mA, 2 hilos

4 ...20 mA, 2 hilos con homologaciones Ex
0...20 mA, 3 hilos

0...10V, 3 hilos

En mandmetros de diametro 100 y 160 mm las sefales de salida
eléctrica pueden combinarse con contactos eléctricos.

PGT23.100, PGT23.160

Tubo de Bourdon, para la industria
de procesos, version estandar o
de seguridad

il © & M eEE & HeOEE

Diametro nominal 50, 63 mm Diametro nominal 63 mm Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de Rango de Rango de

indicacion 0...1,6a0...400 bar indicacion 0..1a0...1.000 bar indicacion 0...0,6a0...1.600 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion
Hoja técnica

Clase de exactitud 2,5
Tipo de protecciéon  IP65 (opcional IP67)
Hoja técnica PV 11.03

PGT43

Membrana, para la industria de
procesos, alta proteccion contra

PGT43HP

sobrecarga hasta 10 veces del
valor de escala, max. 40 bar

bar

IP54, llenado IP65
PV 12.03

Membrana, para la industria de
procesos, alta proteccion contra
sobrecarga hasta 40, 100 o 400

Clase de exactitud 1,0
Tipo de proteccion  IP54, llenado IP65
Hoja técnica PV 12.04

PGT63HP

Capsula, para la industria de
procesos, altamente resistente a
las sobrecargas

GH EEAE G®HEEAEC
Diametro nominal 100, 160 mm Diametro nominal ~ 100, 160 mm Diametro nominal ~ 100, 160 mm
Rango de Rango de Rango de

indicacion 0...16 mbara0 ... 25 bar indicacion 0...16 mbarao ... 40 bar indicacion 2,5... 100 mbar

Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 1,6

Clase de exactitud 1,6

Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 14.03

Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 14.07

Tipo de proteccion  IP54
Hoja técnica PV 16.06
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intelliGAUGE"

DPGT43 DPGT43HP

Presion diferencial, para la Presion diferencial, para la
industria de procesos, camara industria de procesos, alta

de medio de medicion totalmente proteccidn contra sobrecarga
metalica hasta 650 bar

AC :
® M @&

OESAC

Diametro nominal 100, 160 mm Didmetro nominal 100, 160 mm

Rango de Rango de

indicacion 0...16mbara0 ... 25 bar indicacion 0...60mbara0 ... 40 bar
Clase de exactitud 1,6 Clase de exactitud 1,6

Tipo de proteccién  IP54, llenado IP65 Tipo de proteccion  IP54, llenado IP65

Hoja técnica PV 17.05 Hoja técnica PV 17.13

DPGT40 APGT43

Presion diferencial, con indicacion Presion absoluta, para la
de presion de servicio integrada industria de procesos
(DELTA-trans)

eHEEe eNEEAC

Diametro nominal 100 mm Diametro nominal ~ 100, 160 mm

Rango de Rango de

indicacion 0...0,16a0... 10 bar indicacion 0...25mbara0 ... 25 bar abs.
Clase de exactitud 2,5 (opcional 1,6) Clase de exactitud 2,5

Tipo de proteccion  1P65 Tipo de proteccion IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 17.19 Hoja técnica PV 15.02
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Manometros con contacto eléctrico

Los sistemas de medicion y control cobran cada vez mas

importancia en la industria. Por eso ya no es suficiente que los

Segun versién se incorporan siguientes contactos:

Contacto magnético de accion brusca, p. ej. modelo 821, para

instrumentos se conformen con la presion in situ.El valor medido [ ]
debe transmitirse también a un sistema de control mediante una aplicaciones generales
sefal eléctrica, p. ej. para abrir y cerrar un circuito eléctrico. Para ]

atender esta tendencia, WIKA ofrece mandmetros de contacto

eléctrico.

Todos los instrumentos con contactos inductivos estan

certificados segun ATEX Ex ia.

PGS21

Muelle tubular, caja de acero
inoxidable

Diametro nominal 40, 50, 63 mm
Rango de
indicacion 0...2,5a0...400 bar

Clase de exactitud 2,5
Tipo de proteccién  1P65

Caracteristicas Version opcional con reconocimiento VdS
oLPCB
Hoja técnica PV 21.02

PGS23.100, PGS23.160

Tubo de Bourdon, para la industria
de procesos, version estandar o
de seguridad

22! ({OF icl=

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...0,6a0...1.600 bar
Clase de exactitud 1,0

Tipo de proteccién  IP65 o IP66

Hoja técnica PV 22.02

Contacto inductivo modelo 831, para atmosferas
potencialmente explosivas

m Contacto electronico modelo 830E, para PLC
m Contacto Reed modelo 851, para aplicaciones generales y

PLC

®  Microinterruptor modelo 850
m Salida de transistor NPN o PNP

PGS25

Tubo de Bourdon, con presostato
electrénico, caja en acero
inoxidable

Diametro nominal 50, 63 mm
Rango de
indicacion 0...1,6a0...400 bar

Clase de exactitud 2,5
Tipo de proteccion  IP65
Hoja técnica PV 21.04

PGS23.063

Tubo de Bourdon, para la industria
de procesos, version de seguridad

©O®HEE

Diametro nominal 63 mm

Rango de

indicacion 0...4a0...400 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccién  IP54
Hoja técnica PV 22.03

PGS21.100, PGS21.160

Muelle tubular, caja de acero

inoxidable

& Ml @&

Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de

indicacion 0...0,6a0...600 bar

Clase de exactitud 1,0
Tipo de proteccion  IP54
Hoja técnica PV 22.01

PGS43.100, PGS43.160

Membrana, para la industria de
procesos, alta proteccion contra
sobrecarga hasta 10 veces del
valor de escala, max. 40 bar

- <
®NEEAE

Diametro nominal 100, 160 mm

Rango de

indicacion 0...25mbara0 ... 25 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 24.03



532.53 con 8xx

Presion absoluta, para la industria
de procesos, altamente resistente

a las sobrecargas

GHEEAE

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...25mbara0 ... 25 bar abs.

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 25.02

DPGS40TA

Presion diferencial, con micro-
interruptores, con indicacion de
la presion de servicio integrada
(DELTA-comb), con prueba de
componentes

@ [H[E — SiLv) C%’gp

Diametro nominal 100 mm
Rango de
indicacion 0...0,25a0... 10 bar
Clase de exactitud 2,5 (opcional 1,6)

Tipo de proteccion  IP65

Hoja técnica PV 27.22

Méds informacion en www.wika.es
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632.51 con 8xx

Capsula, para la industria de
procesos, altamente resistente a
las sobrecargas

oNEEAC |

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...2,5a0... 100 mbar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54
Hoja técnica PV 26.06

DPGS43

Presion diferencial, para la
industria de procesos, camara
de medio de medicion totalmente
metalica

GlEEAC |

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...16mbara0 ... 25 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54, llenado IP65
Hoja técnica PV 27.05

432.36, 432.56 con 8xx

Membrana, para la industria de
procesos, alta proteccion contra
sobrecarga hasta 100 o 400 bar

o

L] ‘.';
GHEEAC
Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...25mbara0 ... 40 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54, con liquido de llenado IP65
Hoja técnica PV 24.07

DPGS40

Presion diferencial, con micro-
interruptores, con indicacion de

la presion de servicio integrada
(DELTA-comb)

®NESo

Diametro nominal 100 mm

Rango de

indicacion 0...0,25a0... 10 bar

Clase de exactitud 2,5 (opcional 1,6)
Tipo de proteccion  IP65
Hoja técnica PV 27.20

DPGS43HP

Presion diferencial, para la
industria de procesos, alta
proteccidon contra sobrecarga
hasta 400 bar

Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de
indicacion 0...60mbarao ... 40 bar

Clase de exactitud 1,6
Tipo de proteccion  IP54, llenado IP65
Hoja técnica PV 27.13
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Presostatos

Presostatos electronicos

PSD-4 PSD-4-ECO

Presostato electrénico Presostatos electrénicos con

con display display

- @ I0-Link @ @ I0-Link

Exactitud Exactitud

(= % del span) <05 (= % del span) <1,0

Rango de medicion m 0...0,4a0 ... 1.000 bar Rango de medicion m 0...0,4a0 ... 1.000 bar

m0...0,4a0... 25 bar abs.
m-1..0a-1...+24 bar

Caracteristicas m Manejo facil y rapido Caracteristicas
m Configuracion flexible y sefiales de
salida escalables (NPN/PNP, mA/VDC)
m Turndown, salida analdgica 5 : 1

Hoja técnica PE 81.86

Hoja técnica

A-1200

Con IO-Link, contactos

electronicos PNP o NPN

®- @ I0-Link
Exactitud
(= % del span) <050=<1

Rango de medicion m 0...0,4a0 ... 1.000 bar
m0...0,4a0... 25 bar abs.
m1..0a-1...+24bar

Caracteristicas m |0-Link version 1.1
m Temperatura del medio hasta +125°C
m Indicador de estado por LED multicolor

de 360°

Hoja técnica PE 81.90

m0...0,4a0... 25 bar abs.
m-1..0a-1...+24 bar

m Indicacion del funcionamiento mediante
indicacion digital configurable (rojo/
verde)

m Dimensiones compactas permiten facil
instalacion en espacios limitados

m El disefio optimizado facilita la
integracién en maquinas OEM

m Disefiado para condiciones adversas
de hasta 50 g de choque y-40 ....+125°C
[-40 ... +257 °F]

PE 81.69
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Presostatos mecanicos para aplicaciones industriales

PSMO1 PSM02

Presostato compacto Presostato compacto, con

histéresis ajustable

AL

Rango de ajuste -0,85...-0,15 bar Rango de ajuste -0,85 ... -0,15 bar

0,2...2bara30 ... 320 bar 0,2...2bara30 ... 320 bar
Funcién de Contacto normalmente abierto, contacto Funcién de Contacto normalmente abierto, contacto
conmutacion normalmente cerrado, conmutador conmutacion normalmente cerrado, conmutador
Material Acero galvanizado o acero inoxidable Material Acero galvanizado o acero inoxidable
Potencia de ruptura 2 A, AC 48V Potencia de ruptura 2A/4 A, AC 250V

1A/2A,DC24V 2A/4A,DC24V
Hoja técnica PV 34.81 Hoja técnica PV 34.82

PSM-520 PSM-550 PSM-700

Presostato, diferencial de Presostato, para aplicaciones Presostato, con alta capacidad
conmutacion ajustable industriales exigentes de ajuste del diferencial de
conmutacion

AC

Rango de ajuste -0,4 ... +7 bar Rango de ajuste -1...0y-0,8 ... +5 bar Rango de ajuste -1...1,5bar
0...5bara6 ... 30 bar 0 ... 300 mbar 0.2...1.6bar, 7 ... 35 bar
Funcién de Contacto normalmente abierto, contacto 0,1...1,1bara10... 30 bar Funcion de
conmutacion normalmente cerrado, conmutador Funcién de conmutacion Inversor (SPDT y DPDT)
Material m Fuelle: aleacion de cobre CuSn6é segun conmutacion Inversor (SPDT) Material m Célula de medicién: acero inoxidable
EN 1652 Material m Fuelle/conexion a proceso: Aleacion de 316L
m Conexion a proceso: acero de cobre CuSn6 seglin EN 1652 o acero m Conexion a proceso: acero inoxidable
autématas EN1A segun EN 10277-3, inoxidable 1.4401 316L
estafiado m Con membrana NBR: Conexién a m Caja: Aluminio
Potencia de ruptura 10 A/6 A, AC 230V PSS! EIHE G EWiEmEEs ENA Potencia de ruptura Hasta AC 250 V/15

Hoja técnica PV 35.01 = etanace Hoja técnica PV 35.05
Potencia de ruptura 4 A/10 A, AC 230V

Hoja técnica PV 35.03
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Presostatos mecanicos para la industria de procesos

Debido a sus microswitches de alta calidad los presostatos Los instrumentos disponen del certificado SIL y, por lo tanto, son
mecanicos destacan por su elevada precision y estabilidad a optimos para aplicaciones de seguridad critica. Los presostatos
largo plazo. Ademas se permite la conmutacion directa de cargas son Optimos para su aplicacion continua en areas clasificadas,
eléctricas hasta AC 250 V/20 A, con una elevada reproducibilidad debido a su seguridad intrinseca y su envolvente antideflagrante.
de conmutacion. Todos los presostatos mecanicos para la industria de proceso
estan disponibles con certificado EAC y pasaporte del producto.

PXS, PXA PCS, PCA MW, MA

Mini presostato Presostato compacto Presostato de membrana

& Ml v EE 6 @ & Ml X v EE 6 © 0. & il X v EE 6 ©

Rango de ajuste 1...2,5a200 ... 1.000 bar Rango de ajuste -1...-0,2a200 ... 1.000 bar Rango de ajuste 0... 16 mbara 30 ... 600 bar
Tipo de proteccion Tipo de proteccién Tipo de proteccion

ExiaoExd ExiaoExd ExiaoExd
Interruptor 1 x SPDT o DPDT Interruptor 1 x SPDT o DPDT Interruptor 102xSPDT o 1 x DPDT
Potencia de ruptura AC 250 V/5 A Potencia de ruptura AC 250 V/15 A Potencia de ruptura AC 250 V/20 A

DC24V/5A DC24V/2A DC24V/2 A
Hoja técnica PV 34.36, PV 34.38 Hoja técnica PV 33.30, PV 33.31 Hoja técnica PV 31.10, PV 31.11

BWX, BA DW, DA APW, APA

Presostato de muelle tubular Interruptor de presion diferencial Presostato absoluto

& il X s [ 6 © & il X v EE 6 © & [l X - [EE 6 ©

Rango de ajuste 0...2,5a0...1.000 bar Rango de ajuste 0...16 mbar a 0... 40 bar, presion estatica Rango de ajuste 0...25mbara0... 1,5 bar abs.
Tipo de proteccién hasta 160 bar Proof Pressure 11 bar abs.
ExiaoExd Tipo de proteccion Tipo de proteccion
Interruptor 102xSPDT o 1x DPDT ExiaoExd ExiaoExd
Potencia de ruptura AC 250 V/20 A Interruptor 102xSPDTo 1 xDPDT Interruptor 102xSPDT o 1 xDPDT
DC24V/2 A Potencia de ruptura AC 250 V/20 A Hoja técnica PV 35.49, PV 35.48
Hoja técnica PV 32.20, PV 32.22 DC24V/2 A
Hoja técnica PV 35.42, PV 35.43, PV 35.50
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Sistemas de separadores

Estos ensamblajes de sellos separadores y manémetros

0 sensores de presion se caracterizan por una excelente
disponibilidad. Son 6ptimos para exigentes tareas de medicion en
aplicaciones de farmacéutica y biotecnoldgica, alimentaria 'y de
bebidas, asi como en las industrias de petréleo y gas, quimica,
petroquimica y de semiconductores.

Los sistemas de separador pueden utilizarse para procesos con
gases, aire comprimido o vapor, con medios liquidos, pastosos,
polvorientos y cristalizantes y también con medios agresivos,

Con conexion bridada

adhesivos, corrosivos, altamente viscosos, peligrosos para el
medio ambiente o toxicos.

El sello separador se suelda directamente al mandémetro o
sensor de presion. La membrana de acero inoxidable realiza la
separacion entre medio e instrumento. La presion se transmite al
instrumento de medicion mediante el liquido de transmision, que
se encuentra en el interior del sistema del separador.

Con conexion roscada

DSS26M DSS34M

Diaphragm seals —
combinati and accessories

Con manémetro segun EN 837-1, Con manémetro segun EN 837-1, s
membrana interna version soldada b \

Aplicaciones con conexiones de proceso con bridas pequefas
en la industria de procesos

PN max. 40 bar PN max. 60 bar
Liquido de llenado Liquido de llenado

del sistema KN2 del sistema

Hoja técnica DS 95.09 Hoja técnica DS 95.15

DSS26T DSS34T

Con sensor de presion de alta Con sensor de presion de alta
calidad, membrana interna calidad, version soldada

Aplicaciones con conexiones de proceso con bridas pequenas
en la industria de procesos

PN max. 40 bar PN max. 60 bar
Liquido de llenado Liquido de llenado

del sistema KN2 del sistema

Hoja técnica DS 95.10 Hoja técnica DS 95.16

Méds informacion en www.wika.es

Aplicaciones con elevadas exigencias en la industria quimica,
petroquimica y de tratamiento de aguas

Aplicaciones con elevadas exigencias en la industria quimica,
petroquimica y de tratamiento de aguas

Encontrara informacion mas detallada
en nuestro folleto “Sello de diafragma -
Combinaciones y accesorios” en
www.wika.es.

KN2 para aplicaciones generales

Sistemas de separadores
Entregas rapidas

Encontrara mas informacion en nuestro
folleto "Sistemas de juntas de membrana
con plazos de entrega cortos" en
www.wika.es.

KN2 para aplicaciones generales
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Accesorios eléctricos

A-Al-1, A-1Al-1 M12 x 1 cable

Indicador LCD para acoplar, Cables preconfeccionados M12 x 1
50 x 50 mm

il

®

Entrada 4 ...20 mA, 2 hilos m Conector circular M12 x 1, 4- y 5 pins
Tension de Alimentacion a través del propio bucle m Ejecucion recta y angular
alimentacion 4..20mA m Cable con longitudes de 2,50 10 m
Caracteristicas Modelo A-IAl-1 de seguridad intrinseca m Proteccion IP67

segun ATEX
Hoja técnica AC 80.07

IS Barrier 905 904

Seccionador de alimentacién con Relé de proteccion de contactos Unidad de control para contactos
seguridad intrinseca para contactos eléctricos inductivos, modelo 831

modelo 821

OEE @ v

m Entrada 1 canal 0/4 ... 20 mA Aplicaciones Para una 6ptima proteccion de contacto y Aplicaciones
maxima seguridad

Utilizacién de los instrumentos de
medicion junto con contactos eléctricos
inductivos

Hoja técnica AC 08.01

m Seguridad intrinseca [Ex ia], con alimentacion y sin
alimentacion Hoja técnica AC 08.01

m Separacion galvanica

m Transmision de senal bidireccional HART®

m Adecuado para SIL 2 segun IEC 61508/IEC 61511

m Hoja técnica AC 80.14
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Presion | Valvulas y accesorios de montaje

Valvulas y accesorios de montaje

IV1ix, IV2x, IV3x, IV5x

Valvula de instrumentacion

IVM

Valvula de bola Monobrida

Aplicaciones Para el cierre, la compensacion de Aplicaciones Primera valvula de cierre para la toma de Aplicaciones Para cerrar y purgar manémetros con
la presion y la ventilacion de los presion de la instalacion de instrumentos conexion de brida
instrumentos de medicion de presion locales, distribucion de medios, tuberias
Version Valvula de aguja y vélvula multiport de drenaje o ventilacion Version Conexion bridada segtin ASME o EN
Material Acero inoxidable Version Version para instrumentos y procesos Material Acero inoxidable
Presién nominal A PN 420 (6.000 psi) Material Acero inoxidable 316L Presién nominal A PN 420 (6.000 psi)
Opcion: a PN 680 (10.000 psi) Presion nominal A PN 420 (6.000 psi) Hoja técnica AC 09.17
Hoja técnica AC 09.19, AC 09.22, AC 09.23 Opciodn: a PN 680 (10.000 psi)
Hoja técnica AC 09.28

Accesorios de montaje

IBF2, IBF3 910.14, 910.16, 910.17

y accesorios

Valvula monobloque Adaptadores de conexion, Encontrard mas
soportes de instrumentos y juntas informacion en

nuestro folleto

“Valvulas de

instrumentacion y
Sello y accesorios”
en www.wika.es.

Aplicaciones Para montaje en indicadores de nivel o en Aplicaciones Para montar o sellar manémetros
manometros de presion diferencial para la
medicion de nivel Hoja técnica AC 09.05, AC 09.07, AC 09.08
Version Segun ASME o EN
Material Acero inoxidable
Presién nominal Hasta PN 690 bar (10.000 psi)
Hoja técnica AC 09.25
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Termometros de esfera

Nuestros termometros de dial trabajan segun el principio bimetalico,  Los termémetros de dial con capilaridad remota son

de tension o de presion de gas. Esto permite rangos de indicacion particularmente versatiles.

desde -200 ... +700 °C en diferentes clases de precision, tiempos Todos los termdmetros son aptos para funcionar en una vaina si
de respuesta y resistencia frente a influencias ambientales. Conla  es necesario.

gran variedad de conexiones, diametros y longitudes individuales

de vaina se consigue numerosos disenos flexibles de puntos de

medicion.

Termometro bimetalico

A43 A48 A50

Tecnologia de calefaccion Tecnologia del frio y del aire Version estandar
acondicionado

Diametro nominal 63, 80, 100 mm Diametro nominal 63, 80, 100, 160 mm Diametro nominal 63, 80, 100, 160 mm

Rango de indicacion -30... +120°C Rango de indicacion -30... +120°C Rango de indicacion -30 ... +200 °C

Presién de servicio max. Partes en contacto con el Conexién Vaina desmontable, con tornillo
admisible en vaina/bulbo Max. 6 bar medio Aleacion de cobre de regulacién

Partes en contacto con el Hoja técnica TM 48.01 Partes en contacto con el

medio Aleacion de cobre medio Aleacion de cobre

Hoja técnica TM 43.01 Hoja técnica TM 50.03

A52, R52 TG53 TG54

Versidn industrial, axial y radial Ejecucion de proceso segun Ejecucion de proceso segun
~ ASME B40.200 EN 13190

©

Diametro nominal 25, 383, 40, 50, 63, 80, Diametro nominal 3, 4,5, 6" | Diametro nominal ~ 63, 80, 100, 160 mm
100, 160 mm Rango de Rango de
Rango de indicacion -30...+50a0 ... +500 °C indicacion -70...+70a0 ... +600 °C indicacion -70...+70a0 ... +600 °C
Presién de servicio max. Partes en contacto Partes en contacto
admisible en vaina/bulbo Max. 25 bar con el medio Acero inoxidable con el medio Acero inoxidable
Partes en contacto con el Opcién Liquido amortiguador hasta méax. 250 °C Opcién Liquido amortiguador hasta max. 250 °C
medio Acero inoxidable (caja y sensor) (cajay sensor)

Hoja técnica TM 52.01 Hoja técnica TM 53.02 Hoja técnica TM 54.02
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Termdémetro bimetalico Termometro de capilla

55 32

Version de alta calidad segun EN
13190

FormaenV

®ohH

Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm Diametro nominal 110, 150, 200 mm

Rango de Rango de
indicacion -70...470a0 ... 600 °C indicacion -30 ... +200 °C
Partes en contacto Partes en contacto
con el medio Acero inoxidable con el medio Aleacion de cobre
Opcion Liquido amortiguador hasta max. 250 °C Opcion m Escala doble °F/°C
(cajay sensor) m 2 formas constructivas, recta y 90
Hoja técnica TM 55.01 Hoja técnica TM 32.02

Termémetro de expansion

TF58, TF59 70 IFC

Con capilar, version de perfil

Con capilar,
version acero inoxidable

Con capilar, version estandar

E1C)

Diametro nominal ~ 58 x 25 mm, 62 x 11 mm Diametro nominal ~ 63, 100, 160 mm Diametro nominal ~ 52, 60, 80, 100 mm
Rango de Rango de 48 x 48,72 x 72,96 x 96 mm
indicacion -50 ... 250 °C indicacion -60 ... +400 °C Rango de
Partes en contacto Partes en contacto indicacion -100 ... +400 °C
con el medio Aleacion de cobre con el medio Acero inoxidable Partes en contacto

Opcion m Disposicion vertical Opcion m Liquido amortiguador (caja) con el medio Aleacion de cobre

m Escalas especiales m Precision de indicacion de la clase 1 Opcién m Caja cuadratica
Hoja técnica TM 80.02 Hoja técnica TM 81.01 m Otros materiales de caja
Hoja técnica TM 80.01
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Termometros de esfera

Termdémetros de dilatacion de gas

75

Alta resistencia a las vibraciones

F73

Con capilar

R73, S73, A73

Axial y radial, giratorio y orientable

®©

Diametro nominal

Diametro nominal 100, 160 mm 100, 160 mm Diametro nominal 100 mm

Rango de Rango de Rango de
indicacion -200...+100a0 ... +700 °C indicacion -200...+100a0 ... +700 °C indicacion 0...47000-50 ... +650 °C
Partes en contacto Partes en contacto Partes en contacto
con el medio Acero inoxidable con el medio Acero inoxidable con el medio Acero inoxidable
Opcién m Liquido amortiguador (caja) Opcion m Capa de proteccion para capilar Opcion Diferentes longitudes de tubo de cuello y
m Sensor de contacto (revestimiento PVC) elementos de insercion
Hoja técnica TM 73.01 m Liquido amortiguador (caja) Hoja técnica TM 75.01
m Sensor de contacto
Hoja técnica TM 73.01
Termomandémetro

100.02

Para la medicion de presién y
temperatura

THM10

Version Eco para la medicion de
presion y temperatura

MFT

Con capilar para la medicion de
presion y temperatura

Diametro nominal
Rango de
indicacion

Clase de exactitud

Hoja técnica

30

40, 42, 52 mm

m Presion: 0 ... 4 bar

® Temperatura: 0 ... 120 °C
m Presion: 2,5 (EN 837-1)
m Temperatura: 2,5

PM 01.20

Diametro nominal
Rango de
indicacion
Posicién de la
conexion

Clase de exactitud

Hoja técnica

63, 80 mm
m Presion:0...4a0... 10 bar
m Temperatura: 0 ... 120 °C

Conexion inferior o dorsal

m Presion: 2,5 (EN 837-1)

m Temperatura: 2 (EN 13190)
PM 01.24

Diametro nominal
Rango de
indicacion

Clase de exactitud

Hoja técnica

63, 80 mm

m Presién:0...1a0... 16 bar

m Temperatura: 0 ... 10020 ... 150 °C
m Presion: 2,5 (EN 837-1)

m Temperatura: 2,5 °C

PM 01.23



Termometros de dial con senal de salida

TGT70 TGT73

Termdémetros de expansion Termometros de dilata
con senal de salida - con senal de salida

- 7
i © EE i o EE |
Diametro nominal ~ 63, 100 mm Diametro nominal 100, 160 mm
Rango de Rango de
indicacion -40...460a0 ... 250 °C indicacion -200...+100a0 ... 700 °C
Partes en contacto Partes en contacto
con el medio Acero inoxidable con el medio Acero inoxidable
Opcién m Tubo capilar Opcion m Tubo capilar
m Sefales de salida: 4 ... 20 mA o m Liquido amortiguador (caja)
0,5...45V m Senal de salida4...20mAo00...10V
= Otras conexiones Hoja técnica TV 17.10
Hoja técnica TV 18.01

Méds informacion en www.wika.es
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Indicadores digitales

DI10 DI25 DI30

Para montaje en panel, Para montaje en panel, Para montaje en panel,
96 x 48 mm 96 x 48 mm 96 x 96 mm

Entrada 4 ...20 mA, 2 hilos Entrada Entrada multifuncional para Entrada Senfales estandar
Salidade alarma 2 contactos electronicos (opcional) termorresistencias, termopares y sefiales Salidade alarma 2 relés
Caracteristicas Caja mural (opcional) estandar Caracteristicas m Alimentacion de transmisor incorporada
Tension de Alimentacion a través del propio bucle Salidade alarma ~ m 3relés m Caja mural (opcional)
alimentacion 4 .20 mA B 2 relés para instrumentos con Tensioén de
Hoja técnica AC 80.06 alimentacion DC 24 V integrada del alimentacion AC230Vo0AC 115V
transmisor Hoja técnica AC 80.05

Tension de = AC100...240V

alimentacion m AC/DC 24V

Caracteristicas Senal de salida analégica

Hoja técnica AC 80.02

DI32-1 DI35

Para montaje en panel, Para montaje en panel,
48 x 24 mm 96 x 48 mm

Entrada Entrada multifuncional para Entrada m Entrada multifuncional para
termorresistencias, termopares y sefales termorresistencias, termopares y
estandar sefales estandar

Salidade alarma 2 contactos electronicos = Alternativamente: Entrada doble para

Tensién de sefales estandar con funcion de

el et DCY.. 28V célculo (+ - x /) para dos transmisores

Hoja técnica AC 80.13 Salida de alarma 2 04 relés (opcional)

Caracteristicas m Alimentacién de transmisor incorporada
m Sefal de salida analdgica (opcional)

Tension de = AC/DC 100 ...240V

alimentacion m DC10...40V,AC18...30V

Hoja técnica AC 80.03
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DIH10 DIH50, DIH52
Cabezal con display digital

&HI

Entrada 4...20mA Dimensiones
Tension de Alimentacion a través del propio bucle Caja
alimentacion 4 ...20mA Caracteristicas
Hoja técnica AC 80.11

Homologacion

Hoja técnica

Méds informacion en www.wika.es

Para bucles de corriente con
comunicacion HART®

OEEE THl© v

150 x 127 x 127 mm

Aluminio, acero inoxidable

m Sintonizacién automatica del rango
de indicacion y de la unidad via
comunicacion HART®

m Modelo DIH52 con capacidad de
multipunto y con funcién local master

m De seguridad intrinseca (Ex i)
m Proteccion antideflagrante

AC 80.10

TF-LCD

Longlife termédmetro digital

Rango de medicién -40 ... +120 °C

Caracteristicas m Caja resistente a polvo y agua, IP68
m Alimentacion por bateria o energia solar
® Muy larga vida util

Hoja técnica TE 85.01
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Termopares

Los termopares emiten una tension proporcional a la temperatura.
Son éptimos para temperaturas elevadas hasta 1.700 °C (3.092

°F) y para aplicaciones con oscilaciones excesivas. Para los
termopares rigen las clases de exactitud segun IEC 60584 1y

ASTM E230.

TC10-A

Unidad de medida extraible

i

b

ERLEX
GEEICG O

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Hoja técnica TE 65.01

TC10-D

Para roscar, version en miniatura

GEERKIC ©E

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion -40 ... +600 °C, -40 ... +1.112 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 65.04

TC10-B

Para montar en vaina

GEE LI @

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Hoja técnica TE 65.02

TC10-F

Termopar con brida, con vaina de
tubo

GEENLIC ©Ca

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicion  Aislado o no aislado

Conexion a proceso Brida

Hoja técnica TE 65.06

Nuestra gama incluye todas las versiones habituales. A peticion se
montan los transmisores de temperatura en el cabezal.

TC10-C

Para roscar, con vaina de tubo

GEEHKIC ©Ca

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 65.03

TC10-H

Sin vaina

& |
GEE LI C©E

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién Aislado o no aislado

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 65.08



TC10-K

Unidad de medida Proteccion antideflagrante,
extraible, para montar en TC10-L para montar en vaina

L
T

]

HEEGCEC©

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F

Punto de medicién  Aislado o no aislado
Hoja técnica TE 65.11

TC12-A

Unidad medida extraible para
termopar
|

GEECGCIC®

Sensor Tipos K, J,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, |
-40 ... +2.192 °F

Punto de medicién Aislado o no aislado

Hoja técnica TE 65.16

Méds informacion en www.wika.es

TC10-L

& HkE®

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Hoja técnica TE 65.12

TC12-B

Termopar multipunto

]

el

GMEE Ak X6 = @ @uE

Sensor Tipos K, J,E,NoT
Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de mediciéon  Aislado o no aislado
Opcion Exi, Exd
Hoja técnica TE 65.17

Temperatura | Transmitir + Registrar

TC12-M

Termopar de proceso,
modulo basico

GEE TG T CeE

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ..

Punto de medicién Aislado o no aislado
Opcion Exi, Exd
Hoja técnica TE 65.17

=,

3 0N

—=

.+2.192 °F
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Termopares

TC40

Termopar con cable

GEE HKE©E

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicién -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Cables Silicona, PTFE/PFA, fibra de vidrio
Hoja técnica TE 65.40

TC50

Termopar de superficie

GEE HK I 62 @ ©€

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién Aislado o no aislado

Conexion a proceso Montaje superficial

Hoja técnica TE 65.50

TC46

Termopar para la industria de

plasticos

-
-

Sensor Tipos JoK

Rango de medicién -25 ... +400 °C, -13 ... +752 °F
Punto de mediciéon  Aislado o no aislado
Caracteristicas

inyeccion

Hoja técnica TE 65.46

TC53

Termopar de bayoneta

&EE HKC©E

Sensor Tipos K, J,N,EoT
Rango de medicion -40 ... +1.200 °C, -40 ... +2.192 °F
Punto de medicién  Aislado o no aislado

Caracteristicas m Termopar simple o doble
m Versiones con proteccion antiexplosiva
Hoja técnica TE 65.53

m Diametro del sensor 0,5 ... 3,0 mm
m Punto de transicion moldeado por

TC47

Termopar para inyectoras de

plastico

NS ﬂsmmﬁw
A@;}g@gﬂgﬂ; ¥ ¢&:‘
-
o€ ©

Sensor Tipos Jo K

Rango de mediciéon -25 ... +400 °C, -13 ... 752 °F
Punto de medicién Aislado o no aislado
Caracteristicas m Variadas conexiones a proceso

m Cable de conexion fibra de vidrio con

tranza en acero inoxidable

Hoja técnica TE 67.20

TC59

Termopar para superficies de
tuberia

GEEHRKIG T @©E

Sensor Tipos Ko N

Rango de medicion 0 ... 1.200°C, 32 ... 2.192 °F
Punto de medicién = Soldado o intercambiable
Conexion a proceso Montaje superficial

Hoja técnica TE 65.56 ... TE 65.59



TC82

Termopar para altas temperaturas

®EE K E

Sensor Tipos K, J,E,N,S,RoB
Rango de medicién 0 ... 1.700 °C, 32 ... 3.092 °F
Vaina de barra C610, C799

Hoja técnica TE 65.82

TC90

Termopar de alta presion

GEE HKE ©E

Sensor Tipos K, Jo E

Rango de medicion 0 ... 350 °C, 32 ... 662 °F

Punta de medicién  Aislado o no aislado

Conexion a proceso Varias conexiones de alta presion
Hoja técnica TE 65.90

Méds informacion en www.wika.es

TC80

Termopar para altas temperaturas

&L

'
Sensor Tipos S,R,B,K,NoJ
Rango de medicién 0 ... 1.700 °C, 32 ... 3.092 °F
Punto de medicién  Aislado
Conexion a proceso Brida, racor roscado
Hoja técnica TE 65.80

TC83

Termopar disenado en zafiro
T

®EEHNKE

Sensor Tipos K, N, S,RoB

Rango de medicién 0 ... 1.700 °C, 32 ... 3.092 °F
Vaina de barra Zafiro (monocristalino)

Hoja técnica TE 65.83

TC95

Termopar multipunto con guia de
contacto

GEEHKE©E |

Sensor Tipos K, J,E,NoT

Rango de medicion 0 ... 1.200 °C, 32 ... 2.192 °F
Punta de medicién Aislado o no aislado

Conexion a proceso Variadas conexiones a proceso
Hoja técnica TE 70.01

Temperatura | Transmitir + Registrar

TC81

Para mediciones de temperatura

de gases de combustion

OEEAIEG©®E

Sensor Tipos K,No J

Rango de medicién 0 ... 1.200 °C, 32 ... 2.192 °F
Punto de medicién Aislado o no aislado
Conexion a proceso Brida, racor roscado

Hoja técnica TE 65.81

TC84

Termopar disefado en zafiro

& tilk ©
Sensor Tipos S, R, B

Rango de medicién 0...1.700 °C, 32 ... 3.092 °F
Vaina de barra Zafiro (monocristalino)

Caja Maxima seguridad gracias al sistema de
2 camaras
Hoja técnica TE 65.84

TC96-R

Termopar multipunto

Sensor Tipos K, J,EoN

Rango de medicion 0 ... 1.200 °C, 32 ... 2.192 °F
Punta de medicién Aislado o no aislado

Conexion a proceso Variadas conexiones a proceso
Hoja técnica TE 70.10
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Termorresistencias

Las termorresistencias estan equipadas con sensores de
platino que modifican su resistencia eléctrica en funcion de la
temperatura. En nuestra gama encuentra versiones con cable

conectado de forma fija asi como versiones con cabezal que

se pueden conectar también directamente al transmisor de

temperatura.

TR10-A

Unidad extraible, encamisado

D

-Tgl'

@G
OEE®E MK |

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Unidad de medida

extraible Encamisado

Hoja técnica TE 60.01

TR10-D

Para roscar, version en miniatura

- -
G X

GEEHN©E

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -196 ... +500 °C, -320 ... +932 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 60.04

38

Las termorresistencias son Optimas para aplicaciones con rangos
entre -196 ... +600 C, -320 ... +1.112 °F (en funcion del modelo,
sensor y materiales en contacto con el medio).

Resistance thermometers are available in classes AA, A and B in

accordance with IEC 60751.

TR10-B

Para montar en vaina

i
g (GINS
GEEHK©OE
Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100
Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de
conexionado 2,3y 4 hilos
Unidad de medida
extraible Encamisado
Hoja técnica TE 60.02

TR10-F

Termorresistencia con brida, con
vaina de tubo

SEENH©E

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Brida

Hoja técnica TE 60.06

para roscar, con

GEEHN©OE

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de mediciéon -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 60.03

TR10-H

Sin vaina

Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Rosca

Unidad de medida

extraible Encamisado

Hoja técnica TE 60.08
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TR10-J

Para roscar, con vaina perforada

?

iy

GEE K LE©E E

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de mediciéon -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Unidad de medida

extraible Encamisado

Conexion a proceso Rosca

Hoja técnica TE 60.10

TR11-A

Unidad extraible para
termorresistencias, diseno tubular

TR10-K TR10-L

Unidad de medida Proteccion antideflagrante,
extraible, para montar en TR10-L para montar en vaina de barra

gl

M ¥ ELp AL

™ =

ol

1 Iy

®EECIC

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -50 ... +250 °C, -58 ... +482 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Unidad de medida

extraible Versién tubular

Hoja técnica TE 60.13

TR12-A

Unidad extraible para Termorresistencia de proceso,
termorresistencia de proceso TR12-B para montar en vaina

GEE T ®C

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100
Rango de medicion -196 ... +600 °C,
-320 ... +1.112°F

Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos
Unidad de medida

extraible Encamisado
Hoja técnica TE60.16

Méds informacion en www.wika.es

GEEICOE | |

Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Unidad de medida

extraible Encamisado

Hoja técnica TE 60.11

TR12-B

1

"

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100
Rango de medicion -196 ... +600 °C, -320...+1.112 °F
Tipo de
conexionado 2,3y 4 hilos
Unidad de medida
extraible Encamisado
Opcién Exi, Exd
Hoja técnica TE 60.17

&k IE

Sensor

1xPt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F

Tipo de
conexionado
Unidad de medida
extraible

Hoja técnica

TR12-M

orresistencia de proceso,

2,3y 4 hilos

Encamisado
TE 60.12

ulo basico

GEEICTEC ©C

Sensor
Rango de medicion
Tipo de
conexionado
Unidad de medida
extraible

Opcion
Hoja técnica

1xPt100, 2 x Pt100

-196 ... +600 °C, -320 ...

2,3y 4 hilos

Encamisado
Exi, Exd
TE 60.17

T

s

+1.112°F
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Termorresistencias

TR30

Versiéon compacta

€

Sensor 1xPt100

Rango de medicién -50 ... +250 °C, -58 ... +482 °F
Salida Pt100, 4 ... 20 mA

Hoja técnica TE 60.30

TR34

Version en miniatura, proteccion
antiexplosiva :

GEEL ©E

Sensor 1 x Pt100, 1 x Pt1000

Rango de medicién -50 ... +250 °C, -58 ... +482 °F
Salida Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
CSA Zonas clasificadas

Hoja técnica TE 60.34

TR31

Version en miniatura OEM

HEEC.OE

Sensor 1 xPt100, 1 x Pt1000

Rango de medicién -50 ... +250 °C, -58 ... +482 °F
Salida Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
CSA Zona ordinaria y explosiva
Hoja técnica TE 60.31

TR40

Termorresistencia con cable

GEEHNK X G©E

Sensor 1 xPt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Cables Silicona, PTFE, PFA

Hoja técnica TE 60.40

TFT35

Sondas de temperatura para
roscar con transmisor integrado

€

Rango de medicion -50 ... +200 °C
Caracteristicas m Sefalde salida4 ...20mA,0...10V,
05...45V
m Configurado en fabrica
= Unidad de medida extraible
m Conexion mediante conector de clavija

Hoja técnica TE 76.18

TR33

Version miniatura, version
estandar

[CREOI

Sensor 1x Pt100, 1 x Pt1000

Rango de mediciéon -50 ... +250 °C, -58 ... +482 °F
Salida Pt100, Pt1000, 4 ... 20 mA
CSA Zona ordinaria

Hoja técnica TE 60.33

rresistencia con cable,
tubular

/

¥

GEERL X 6 ©€

Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100

Rango de mediciéon -60 ... +250 °C, -76 ... +482 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Cables Silicona, PTFE, PFA

Hoja técnica TE 60.41



TR55

Con muelle para rodamientos

GEE HKEG©E

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +500 °C, -320 ... +932 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Racor deslizante

Hoja técnica TE 60.55

TR75

DiwiTherm® con indicacié

Temperatura | Transmitir + Registrar

TR50

Termorresistencia de superficie

GEEHLK X 62 € ©€

Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Montaje superficial

Hoja técnica TE 60.50

TR57-M

Termorresistencia de superficie de
tubo para fijacion por abrazadera

Sensor 1 x Pt100

Rango de medicién -20 ... +150 °C, -4 ... +302 °F
Tipo de

conexionado Pt100 3 hilos, 4 ... 20 mA
Hoja técnica TE 60.57

TR81

Para mediciones de temperatura
de gases de combustion

TR53

Termorresistencia de bayoneta

g B e

&MEE NG T©E

Sensor 1x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -196 ... +400 °C, -320 ... +752 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Bayoneta
Hoja técnica TE 60.53

TR60

Termorresistencia para ambiente

I

] @ =
@ @
IWIKA"
IWIKA!I
® @)
@ 2]

& T@E | ;
SEE ik

Sensor 1xPt100, 2 x Pt100

Rango de medicion -40 ... +80 °C, -40 ... +176 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Version de montaje en pared
Hoja técnica TE 60.60

TR95

Termorresistencia multipunto con
guia de contacto (band design)

|

Rango de medicion -40,0 ... +199,9 °C, +200 ... +450 °C
con conmutacion automatica del rango
de medicion (rango automatico)

Alimentacién
auxiliar Por bateria
Hoja técnica TE 60.75

Méds informacion en www.wika.es

CNBE@CHN |

Sensor 1 x Pt100, 2 x Pt100

Rango de medicién -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Vaina de barra Metal

Hoja técnica TE 60.81

©E
GEENKE

Sensor Pt100

Rango de mediciéon -196 ... +600 °C, -320 ... +1.112 °F
Tipo de

conexionado 2,3y 4 hilos

Conexion a proceso Variadas conexiones a proceso
Hoja técnica TE 70.01
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Termorresistencias

TF37

TermAémetro para enroscar con
cable de conexion

C)

Rango de medicion -50 ... +260 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000

Caracteristicas m Muy alta resistencia a la vibracion
m Cable de conexion de PVC, silicona,
PTFE
m Vainas latén o acero inoxidable
Hoja técnica TE 67.12

TF43

Sonda de insercion OEM para
sistemas de refrigeracion

l'l
l©8e an!mm

Rango de medicién -50 ... +105°C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC
Caracteristicas m Elemento sensible moldeado por
inyeccion
m A prueba de agua
m Compatible con controladores del frio
habituales

Hoja técnica TE67.13

TF40

Termémetro para conductos

ke

Rango de medicion -50 ... +200 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC
Caracteristicas m Dimensiones minimas de la caja,
resistente a los rayos UV
m Protegido contra polvo y chorro de
agua, IP65
m Brida de montaje de plastico

Hoja técnica TE 67.16

TF44

Sensores de temperatura :
superficial con cable de conexiéon

ot &€&

Rango de medicion -50 ... +200 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC, KTY
Caracteristicas m Cable PVC, silicona
m Funda del sensor aluminio
m Protegido contra polvo y chorro de
agua, IP65
m Con pinza de montaje rapido

Hoja técnica TE67.14

TF35

Termorresistencia roscada

s il © B €S

Rango de medicion -50 ... +200 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Caracteristicas m Diseflo compacto
m Muy elevada resistencia a la vibracion
m Proteccion segun conector IP54 hasta
1P69K
m Vainas latén o acero inoxidable

Hoja técnica TE67.10

TF41

Termémetro para exteriores

©6®

Rango de medicion -40 ... +100 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC
Caracteristicas m Dimensiones minimas de la caja,
resistente a los rayos UV
m Protegido contra polvo y chorro de
agua, IP65
m Proteccion acoplable contra radiacion
solar

Hoja técnica TE67.17

TF45

Sonda de insercién OEM con cable
de conexion

Meoge & \

Rango de medicion -50 ... +260 °C
Elemento sensible  Pt100, Pt1000, NTC, KTY, Ni1000
Caracteristicas m Cable de conexion de PVC, silicona,
PTFE
m Funda en acero inoxidable
m Protegido contra polvo y chorro de
agua, IP65

Hoja técnica TE 67.15
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Transmisores de temperatura

T16

Transmisor de temperatura digital
para termopares

isor de temperatura dig
para sensores de resistencia

@ ©
& [EE

Entrada Termorresistencias, potenciémetros Entrada Todos los termémetros habituales

Exactitud <0,1 % Exactitud Tipico<2 K

Salida 4...20mA Salida 4...20mA

Caracteristicas Configuracion mas rapida y mas facil del Caracteristicas Configuracion mas rapida y mas facil del
mercado mercado

Hoja técnica TE 15.01 Hoja técnica TE 16.01

TIF50, TIF52

Transmisor de temperatura de
campo HART®

=t

® EEHK©

Entrada Termorresistencias, termopares Entrada Termorresistencias, termopares,
potenciémetros

Exactitud <050<1% Exactitud <0,1%

Salida 0..10V,0...5V Salida Protocolo HART® 4 ... 20 mA

Caracteristicas Rango de medicion fijo Caracteristicas Configurable en ordenador

Hoja técnica TE91.01, TE91.02 Hoja técnica TE 62.01

Méds informacion en www.wika.es

T32

Transmisor de temperatura HART®

&®E T X wEE H Al

Entrada
Exactitud
Salida

Caracteristicas

Hoja técnica

Termorresistencias, termopares,
potenciémetros

<0,1%

Protocolo HART® 4 ... 20 mA
Version SIL certificada por TOV (Full
Assessment)

TE 32.04
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Termostatos

Termostatos para aplicaciones industriales

TSD-30

Termostato bimetalico con
indicacion

1T

® QI10-Link :

Rango de medicion -20 ... +80 °C, -20 ... +120 °C,
0...150°C

Salida m Salidas de conmutacién PNP o NPN
m4..20mA
m0..10V
m |0-Link 1.1

Hoja técnica TE 67.03

TFS35

Termostato bimetalico

Temperatura de
conmutacion

Caracteristicas

Hoja técnica

Presostatos para la industria de proceso

50 ... 155 °C, ajustado en forma fija

m Tension de conmutacion hasta AC 48V,
DC 24V

m Disefio compacto: normalmente cerrado
(NC), normalmente abierto (NO)

m Conexion mediante conector de clavija

TV 35.01

TFS135

Termostato bimetalico para
tensiones hasta AC 250 V

G“ us

Temperatura de
conmutacion

50 ... 130 °C, ajustado en forma fija

m Tensiones de conmutacion de hasta
AC 250V

m Version con contacto normalmente
cerrado (NC)

m Conexion mediante conector de clavija

m 102 contactos eléctricos

m Opcion: Con elemento sensible
Pt1000/ Pt100

Caracteristicas

Hoja técnica TV 35.02

TXS, TXA

Mini termostatos

&@HIN ERC© ?

Rango de ajuste -15...420a180... 250 °C

Tipo de proteccion

ExiaoExd
Interruptor 1x SPDT
Potencia de ruptura AC 220 V/5 A

DC24V/5A

Hoja técnica TV 31.70, TV 31.72

TCS, TCA

Termostato compacto

)@

& K EEC

Rango de ajuste
Tipo de proteccion

Interruptor

Potencia de ruptura

Hoja técnica

-30...+10a160... 250 °C

ExiaoExd
1xSPDT o 1 x DPDT

AC 250 V/15 A
DC24V/2A

TV 31.64, TV 31.65

TWG, TAG

Version de alta resistencia

&N ERC©

-30...+70a0...600 °C

Rango de ajuste

Tipo de proteccion
ExiaoExd

Interruptor 102 SPDT o 1x DPDT

Potencia de ruptura AC 250 V/20 A
DC24V/2A

Hoja técnica TV 31.60, TV 31.61
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Termometros con contactos
eléctricos

SC15 SB15

Termometro de tensién con Termometro de tensidn con
microinterruptor, regulador de microswitch, controlador de
temperatura seguridad de temperatura

FAl © cAs / ‘ Al © Vs

Diametro nominal ~ 60, 80, 100 mm Diametro nominal ~ 60, 80, 100 mm
45 x 45,72 x 72,96 x 96 mm 72 x 72,96 x 96 mm

Rango de Rango de
indicacion -100 ... +400 °C indicacion 0...400°C
Partes en contacto Partes en contacto
con el medio Aleacion de cobre con el medio Aleacion de cobre

Opcidén Versién con chapa de acero Opcién m Version con chapa de acero
Hoja técnica TV 28.02 Hoja técnica TV 28.03

TGS55 TGS73 70 con 8xx

Termémetro bimetalico,
version en acero inoxidable

Termémetro de dilatacién de gas, Termdémetro de
version en acero inoxidable expansion con

RG] ecl] o @& ®©EE
Diametro nominal 100 mm Diametro nominal 100, 160 mm
Diametro nominal 100 mm
Rango de Rango de
indicacion -70...+3020 ... 600 °C indicacion -200 ... +100a0... 700 °C REMEOE
indicacion -60...+40a0 ... 250 °C
Partes en contacto Partes en contacto
con el medio Acero inoxidable con el medio Acero inoxidable Partels eng.ontacto Acoro inoxidabl
con el medio cero inoxidable
Opcioén Liquido amortiguador hasta max. 250 °C Opcién m Tubo capilar . ! X fnoxt
(cajay sensor) m Liquido amortiguador (caja) O‘pC|,on : Diversos contactos
Hoja técnica TV 25.01 Hoja técnica TV 27.01 LioiElicenicH i2ei0]
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Reguladores de temperatura

CS4R CS6S, CS6H, CS6L

Para montaje en carril, Para montaje en panel,
22,5 X 75 mm 48 x 48, 48 x 96, 96 x 96 mm

Entrada Entrada multifuncional para Entrada Entrada multifuncional para
termorresistencias, termopares y sefales termorresistencias, termopares y sefales
estandar estandar

Caracteristicas de Caracteristicas de

regulacion PID, PI, PD, P, ON/OFF (ajustable) regulacion PID, PI, PD, P, ON/OFF (ajustable)

Salida de control Relé o nivel l6gico DC 0/12V Salida de control Relé (AC 250V, 3A (R) o0 .1A (L)) o nivel
para controlar un relé electrénico l6gico DC 0/12 V para el control 3 puntos
de conmutacion (SSR) o una de un relé electrénico o un relé de estado
sefial de corriente analégica 4 ... 20 mA solido (SSR) o senal analdgica 4 ... 20 mA

Tension de m AC100...240V Tension de m AC100...240V

alimentacion m AC/DC 24V alimentacion m AC/DC 24V

Hoja técnica AC 85.05 Hoja técnica AC 85.08

SC58 SC64

Para montaje en panel, Para montaje en panel, 64 mm,
62 x 28 mm circular

[WiKAl

Entrada Pt100 0 PTC Entrada Pt100 0 PTC

Caracteristicas de Caracteristicas de

regulacion Regulador sencillo de 2 puntos regulacion Regulador sencillo de 2 puntos

Salida de control Salida de conmutacion de relé 12 A, 250 V Salida de control Salida de conmutacion de relé 16 A, 250 V
Tension de m AC230V Tension de m AC230V

alimentacién mAC12...24VoDC16...32V alimentacion mAC12...24VoDC16...32V

Hoja técnica AC 85.24 Hoja técnica AC 85.25
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Vainas

En aplicaciones con medios de proceso agresivos o abrasivos o
con rangos extremos: para proteger los sensores de temperatura
en sondas de temperatura o termémetros mecanicos ofrecemos
vainas adecuadas para cualquier aplicacion. Las vainas pueden
fabricarse de material macizo o conectadas a través de la seccion
de tubo y se pueden atornillar, soldar o unir mediante bridas.

Se ofrecen en versiones con materiales estandar o especial como
acero inoxidable 1.4571, 316L, Hastelloy® o titanio. Todas las
variantes, con su estructura constructiva y su fijacion al proceso,
tienen determinadas ventajas o desventajas con respecto a limites
de carga y los materiales especiales utilizables.

TW10 TW15

Temperatura | Vainas de barra/vainas de tubo

Para fabricar vainas econdmicas de materiales especiales
destinados para montajes con brida, se utilizan construcciones
customizadas, ademas de las versiones estandar segun DIN
43772.

Se fabrican solamente las partes en contacto con el medio con el
material especial, mientras la brida, que no toca el medio, consiste
en acero inoxidable, soldado con el material especial.

Esta construccion se fabrica en vainas de tubo y en vainas de

barra. Para vainas de tantalo se utiliza una funda desmontable que
se coloca encima de la vaina de soporte en acero inoxidable.

TW20

Vaina con brida (de barra) Vaina para enroscar Vaina soldada (de barra),
version racores de soldadura

Forma de vaina de
barra

Cabezal

Forma de vaina de
barra

Ancho nominal

Conica, recta o escalonada

ASME 1 ... 4 pulgadas
DIN/EN DN 25 ... 100

ASME hasta 2.500 Ibs
(DIN/EN hasta PN 100)

TW95.10, TW 95.11, TW 95.12

Nivel de presion

Hoja técnica TW 95.15

Hoja técnica

TW25

Vaina soldada (de barra)

TW30

Forma de vaina de
barra

Forma de vaina de
barra Conica, recta o escalonada
Ancho nominal

Nivel de presion

Hoja técnica

Diametro de la
barra

Hoja técnica

Hasta 2 pulgadas (50,8 mm)

TW 95.25 TW 95.30

Méds informacion en www.wika.es

Conica, recta o escalonada
Hexagonal, circular con hexagono o
redondo con superficie plana para llave
Conexion a proceso Y2, % 0 1 NPT

Vainas para bridas solapadas
(de barra), version Vanstone

Conica, recta o escalonada
ASME 1, 1%2 0 2 pulgadas
ASME hasta 2.500 Ibs

| \'

J' L—’ L

—

==

Forma de vaina de
barra

Diametro de la
soldadura de unién

Conica, recta o escalonada
1,050, 1,315 0 1,900 pulgadas
(26,7, 33,4 0 48,3 mm)

3.000 0 6.000 psi

TW 95.20

Nivel de presion
Hoja técnica

TW31

Vaina para bridas solapadas
Vanstone, segun los estandares
petroquimicos

Forma de vainade De acuerdo con los dibujos técnicos de
barra Shell S38.113y S38.114

Material Acero inoxidable, aleaciones especiales
Brida Para bridas solapadas segin ASME B16.5
Hoja técnica TW 95.31
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Vainas

TW35

Vaina para roscar

(DIN 43772 forma 2, 2G, 3, 3G)

TW40

Vaina con brida
(DIN 43772 forma 2F, 3F)

Disefio ScrutonWell®

Vainas, disefio ScrutonWell®

L’;-—/.?JJ

Forma de vainade Material de cuerpo soélido o con hélice
barra soldada

Conexion a proceso Brida, roscada o soldada
Material Acero inoxidable o materiales especiales
Hoja técnica SP 05.16

TW45

Vaina para roscar
(DIN 43772 forma 5, 8)

=3 ) 3

Forma de vaina de

barra Forma 2, 2G, 3 0 3G
Material Acero inoxidable
Conexion al

termémetro Giratorio M24 x 1,5
Hoja técnica TW 95.35

TW50

Vaina para roscar (de barra)
(DIN 43772 forma 6, 7, 9)

Forma de vaina de
barra Forma 6,709
Hoja técnica TW 95.50

48

Forma de vaina de
barra Forma 2F o 3F

Ancho nominal DIN/EN DN 25 ... 50
ASME 1 ... 2 pulgadas
Nivel de presién DIN/EN hasta PN 100
(ASME hasta 1.500 psig)
Hoja técnica TW 95.40

TW55

Vaina para soldar o con brida
(DIN 43772 form 4, 4F)

Forma de vaina de

barra Forma 4 o 4F

Ancho nominal DIN/EN DN 25 ... 50
ASME 1 ... 2 pulgadas

Nivel de presion DIN/EN hasta PN 100
(ASME hasta 2.500 psig)

Hoja técnica TW 95.55

[

=

— -

Forma de vaina de

barra Forma 508
Material Acero inoxidable o aleacién de cobre
Hoja técnica TW 95.45

SWT52G, SWT52S

Vaina para modelo 52

Conexion al Apta para termémetros con conexion lisa
termémetro (sin rosca), borde @ 18 mm; bulbo
8y 13 mm

Material de la vaina Aleacion de cobre, St35 o acero
inoxidable

Conexion a proceso Rosca G %2 B

Temperatura max. m 160 °C para material de vaina aleacion

de proceso, presion  de cobre (6 bar est.)

de proceso m 500 °C para material de vaina St35,
acero inoxidable (25 bar est.)
Hoja técnica TW 90.11
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Accesorios pes2 PU-548

Panel de control de gas de purga Unidad de programacion para
transmisores de temperatura

m Version de acero inoxidable de alta resistencia m LED indicador de estado

m Gran estabilidad mecanica gracias a la proteccion lateral m Disefio compacto

m Para montaje en pared y en tubo, 2" m No requiere ninguna alimentacion de corriente adicional ni

m Mandémetro con liquido amortiguador para la unidad de programacion ni para el transmisor

m Hoja técnica AC 80.19 m El contacto de cierre rapido permite la conexion del magWIK

al transmisor
= Hoja técnica AC 80.18

magWIK 905 904

Contacto de cierre magnético Relé de proteccion de contactos Unidad de control para contactos
para contactos eléctricos inductivos
modelo 821

m Conexion rapida para todos los procesos de configuracion Aplicaciones Para una 6ptima proteccién de contacto y Aplicaciones Para el montaje de los instrumentos de
y calibracion maxima seguridad medicién con contacto inductivo

m Conexion de contactos de clavija de 2 mm o de 4 mm con Hoja técnica AC 08.01 Hoja técnica AC 08.01
adaptador

m Hoja técnica AC 80.15

Conector Accesorios Cables & conductores
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Indicadores de nivel magnéeéticos tipo
bypass

Medicion continua de nivel con visualizacidn del nivel sin energia auxiliar

Aplicaciones

® Medicion continua de nivel sin fuente de alimentacion

®m Indicacién de nivel proporcional a la altura

m Disenos especificos y con materiales resistentes a la corrosion
para un amplio rango de aplicaciones

® Quimica y petroquimica, extracciéon de petroleo y gas
(ony offshore), industria naval, maquinaria, instalaciones de
transformacion de energia, plantas energéticas

m Tratamiento de agua de proceso y agua potable, industria de
alimentos y bebidas, industria farmacéutica

Caracteristicas
m Soluciones adaptadas al sistema y al proceso
®m Limites de aplicacion: o Temperatura de servicio:
T=-196 ... +450 °C
O Presion de servicio:
P = Vacio hasta 400 bar "
o Densidad limite: p = 340 kg/m3
m Gran variedad de conexiones a proceso y materiales
® Opcion de montar transmisores de nivel e interruptores
magnéticos
m \Versiones con proteccidn antiexplosiva

" Valores limites individuales. jPara la determinacion de los limites de aplicacion se
requiere la consideracion conjunta de la temperatura y la presion.

BNA-S , BNA-H | BNA-X

Materiales especiales

Version estandar

Camara 60,3 x2mm

Cémara m J60,3x2mm Céamara @60,3x3,91 mm

m J60,3x2,77 mm \ @60,3x 5,54 mm @ 60,3x2,77 mm
Material m Acero inoxidable 1.4571/316TI 73x7,01 mm 2 60,3x3,91 mm
m 1.4404/316L 76,1 x5 mm 60,3 x 5,54 mm
Conexién a proceso m Brida DIN, ANSI, EN lbazeimm Material = Titanio 3.7035
m Rosca ey m Hastelloy C276
m Racor soldado Material m 1.4571/316Ti m 6Mo 14547
Presion Max. 64 bar m 1.4404 (316L) = Monel
Temperatura -196 ... +450 °C Conexion a proceso m Brida DIN, ANSI, EN ® Inconel
Hoja técnica LM 10.01 m Rosca Conexion a proceso m Brida DIN, ANSI, EN
m Racor soldado m Rosca
Presion Méx. 400 bar = Racor soldado
Temperatura -196 ... +400 °C Presion Max. 250 bar
Hoja técnica LM 10.01 Temperatura -196 ... +450 °C

Hoja técnica LM 10.01



BNA-P

Version en plastico

Céamara @60,3x3mm
Material = PVDF

m PP
Conexion a proceso Brida DIN, ANSI, EN
Presion Méx. 6 bar
Temperatura -10... +100°C
Hoja técnica LM 10.01

BNA-L

Nivel | Indicaciéon

Version de gas liquido/

KOplus

Cémara

Material
Conexién a proceso

Presién
Temperatura
Hoja técnica

u & 88,9x2mm TS X
= 88,9x2,9mm —
Acero inoxidable 1.4404/316L
m Brida DIN, ANSI, EN

m Rosca

m Racor soldado

Max. 64 bar

-196 ... +300 °C

LM 10.01

BNA-SD, BNA-HD DUplus

Version estandar/alta
presion

Cémara

Material

Conexién a proceso

Presién

Temperatura
Hoja técnica

= BNA-SD: @ 60,3 x 2 mm & a2
2,77 mm

m BNA-HD: @ 60,3 x 3,91 mm

m 1.4571/316TI

m 1.4404/316L

m Brida DIN, ANSI, EN

m Rosca

m Racor soldado

m BNA-SD: max. 64 bar

m BNA-HD: max. 160 bar

-196 ... +450 °C

LM 10.01

Accesorios para indicadores de nivel tipo

Bypass

BLR

Transmisor de nivel Reed

I2HK ©

&

Material Acero inoxidable
Tramo calibrado Méax. 6.000 mm
Temperatura -100 ... +350 °C segun version

Senal de salida
FOUNDATION™ Fieldbus

Hoja técnica LM 10.03

Méds informacion en www.wika.es

4 ...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o

BMD

Indicador magnético

Material
Elementos de
indicacion
Tapa
Longitud
Temperatura
Hoja técnica

Aluminio, anodizado, acero inoxidable
Rodillos de plastico, banderolas de acero
inoxidable

Policarbonato, cristal

180 ... 6.000 mm

-200 ... +450 °C

LM 10.03

BFT

Flotador

Material

Presién
Temperatura
Densidad
Hoja técnica

gy,

i)

W P P P

WM M M T
e e e e e

&

Acero inoxidable, titanio, diversos
materiales especiales

A 450 bar

-200 ... +450 °C

> 340 kg/m®

LM 10.02
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Accesorios para Bypass

Combina la medicién por principio de flotador con otros sistemas de medida independientes en un
solo equipo

BLM-SI, BLM-SD BLM-SF-FM UTN

Transmisor magnetoestrictivo, de
seguridad intrinseca (Ex i)

Transmisores magnetoestrictivo
con homologacion FM

Indicador de nivel superior

®

Material Acero inoxidable 1.4404

APPROVED

Material Acero inoxidable Camara B 3 42,4 x 2 mm (estandar)

Longitud del tubo Longitud del tubo m J422x2,77 mm
guia Max. 5.800 mm guia Max. 4.000 mm m & 60,3x2mm
Temperatura -60 ... +185°C Temperatura -200 ... +180 °C B 2 60,3x2,77 mm
Senal de salida 4...20 mA, HART® Senal de salida 4...20 mA, HART® Material m Acero inoxidable 1.4571/316Ti
Hoja técnica LM 10.05 Hoja técnica LM 10.05 m Acero inoxidable 1.4401/1.4404
(316/316L)
Conexién a proceso Brida DIN, ANSI, EN
Presién Max. 40 bar
Temperatura -196 ... +300 °C

Hoja técnica LM 11.02




Camaras externas

La camara externa modelo BZG consiste en una camara del
deposito de referencia, unida al lateral de un depdsito mediante
al menos dos conexiones de proceso (bridas, roscas o racores
soldados). Este tipo de montaje asegura que el nivel de llenado

Aplicaciones

m Medicion de nivel para casi todos los medios liquidos

m Disenos especificos y con materiales resistentes a la corrosion
para un amplio rango de aplicaciones

® Quimicay petroquimica, extraccion de petrdleo y gas (on
y offshore), industria naval, maquinaria, instalaciones de
transformacion de energia, plantas energéticas

Caracteristicas
Soluciones adaptadas al sistemay al proceso
Limites de aplicacion: o0 Temperatura de servicio:
T=-196... +450 °C
O Presién de servicio: Vacio hasta 400 bar ")
m  Gran variedad de conexiones a proceso y materiales
® Montaje opcional de transmisores de nivel y radares guiados

) Valores limites individuales. Para la determinacién de los limites de aplicacion se
requiere la consideracion conjunta de la temperatura y la presion.

BZG-H g

Camara externa,
version de alta presion

BZG-K

Depdsito de referencia,
version en acero

Nivel | Indicaciéon

en la camara externa corresponda al nivel de llenado del depdsito.
La medicién del nivel se realiza a través de un instrumento de
medicién adicional insertado en la camara externa de referencia,
por ejemplo, modelo FLR o FLS, o a través de un radar guiado.

BZG-S gL

Depésito de referencia,
version estandar

kit

Acero inoxidable 1.4571 (316Ti), ' - |
acero inoxidable 1.4401/1.4404 &
(316/316L)

Conexion a proceso Brida
= DIN EN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
PN6 ... PN 63
m DINDN 10... DN 100, PN 6 ... PN 64
= ANSIB 16.52"...4", clase 150 ... 600

Material

Ly

Presién 64 bar
Temperatura -196 ... +450 °C
Hoja técnica LM 11.01

BZG-X s

Camara externa, version en
material especial

I I It
| | |
| | |
- - sl
Material Acero inoxidable 1.4571 (316Ti), ' - . Material Acero 1.0345/1.0460, acero L | Material Acero inoxidable 6Mo 1.4547 K |
acero inoxidable 1.4401/1.4404 & 1.5415 (16Mo3), A105/A106 & (UNS S31254) &
(316/316L) 2 Tm. B, A350 LF2/A333 Tm. 6 EP{ Acero inoxidable 1.4306 (304L) Ep{'
Conexion a proceso Brida Y Conexion a proceso Brida L Duplex 1.4462 (UNS S31803) 1
= DIN EN 1092-1 DN 10 ... DN 100, = DIN EN 1092-1 DN 10 ... DN 50, Super Duplex 1.4410 (UNS S3850)
PN 100 ... PN 400 PN 16 ... PN 400 Titanio 3.7035 (grado 2)
= DINDN 10 ... DN 100, PN 100 ... = DIN DN 10....DN 50, PN 16 ... PN 400 Hastelloy C276 (2.4819)
PN 400 m ANSIB 16.52" ...4", clase 150 ... 2.500 Conexiéna  Brida
" 22;‘,8 TS oy W Presion Max. 255 bar (segtn el material) proceso = DIN EN 1092-1 DN 10 ... DN 100,
i Temperatura -10 ... +425 °C (segtin el material) PN 63 ... PN 400
Presion 400 bar Hoja técnica LM 11.01 = DINDN 10 ... DN 100, PN 64 ... PN 400
Temperatura -196 ... +450 °C m ANSIB 16.52" ... 4", clase 600 ... 2.500
Hoja técnica LM 11.01 Presion Max. 430 bar (segun el material)
Temperatura  -196 ... +450 °C (segun el material)
Hojatécnica LM 11.01

Méds informacion en www.wika.es
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Indicadores de nivel de vidrio

Indicacion directa de nivel de liquido sin energia auxiliar

Aplicaciones

Medicion continua de nivel sin fuente de alimentacion
Visualizacion directa del nivel de llenado

Disefios especificos y con materiales resistentes a la corrosion
para un amplio rango de aplicaciones

Quimica y petroquimica, extraccion de petroleo y gas (on

y offshore), industria naval, maquinaria, instalaciones de
transformacion de energia, plantas energéticas

Industria petrolera y de gas, sistemas de transferencia de calor
y de refrigerante, plantas criogénicas

Caracteristicas

Soluciones adaptadas al sistema y al proceso
Limites de aplicacion: o Temperatura de servicio:

T=-196...+374°C"

O Presion de servicio:

Vacio hasta 250 bar )
Gran variedad de conexiones a proceso y materiales
lluminacion opcional
Calefaccion y/o aislamiento opcionales

" Valores limites individuales. jPara la determinacion de los limites de aplicacion se
requiere la consideracion conjunta de la temperatura y la presion.

LGG-E LGG-RP, LGG-TP

Version compacta

Version Carbon Line

Tipo de Tipo de
visualizacion Reflex visualizacion Reflex/Transparente
Material m Acero 1.0460 Material Acero A350 LF2
m A105, 1.0570 Conexion a proceso m Brida DIN, ANSI, EN
Conexion a proceso Brida DIN, ANSI, EN m Rosca macho 2" NPT, 34" NPT
Presion Max. 40 bar = Racor soldado *2", %"
Temperatura -10 ... +243 °C (vapor de agua) Presion Méax. 100 bar
Tamafio de vidrio 2.1 Temperatura m -40 ... +243 °C (vapor de agua)
Cantidad de m -40 ... +300°C
segmentos 1...3 Tamafio de vidrio  4...9
Hoja técnica LM 33.01 Cantidad de
segmentos 1 oo B
Hoja técnica LM 33.01

LGG-RE, LGG-TE

Version estandar

Tipo de
visualizacion
Material

Conexion a proceso

Presion
Temperatura

Tamafio de vidrio
Cantidad de
segmentos

Hoja técnica

Reflex/Transparente

m Acero 1.0570, A350 LF2

m Acero inoxidable 1.4404/316L

m Brida DIN, ANSI, EN

m Rosca macho 2" NPT, %" NPT
m Racor soldado 2", %"

Max. 160 bar

m -196 ... +243 °C (vapor de agua)
m -196 ... +300 °C

2 e 11

1 ... 5 (otros a peticion)
LM 33.01



Nivel | Indicaciéon

LGG-RI, LGG-TI LGG-M

Versidn de alta presion Version de refraccion

Tipo de Tipo de
visualizacion Reflex/Transparente visualizacion Refraccion
Material m Acero 1.5415 Material Acero 1.5415
m Acero inoxidable 1.4404/316L Conexioén a proceso m Brida DIN, ANSI, EN
Conexion a proceso ® Brida DIN, ANSI, EN = Rosca macho G Y%, G %, 2" NPT, %"
® Rosca macho %" NPT, 34" NPT NPT
m Racor soldado %", 34" m Racor soldado 2", 34"
Presién Méax. 250 bar Presion Méx. 250 bar
Temperatura -196 ... +100 °C Temperatura -10 ... +374°C
Tamafio devidrio  2...9 Tamafio de vidrio  2... 11
Cantidad de Cantidad de
segmentos U o0e @ segmentos 1..9
Hoja técnica LM 33.01 Hoja técnica LM 33.01

Méds informacion en www.wika.es 55
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Sensores de nivel

hidrostaticos

Medicion hidrostatica de nivel

Aplicaciones

®  Medicion de nivel enrios y lagos

m Control de estaciones de elevacion y
bombeo

®  Monitorizacion de depositos de
depuracién, sedimentacion y retencién
de aguas pluviales

®  Medicion de nivel en sistemas de
depositos y almacenaje para aceites y
combustibles

Caracteristicas

m Construccion delgada con
estanqueidad hermética hasta 300 m
columna de agua

m \ersiones altamente resistentes
disponibles

m Proteccién antiexplosiva segun ATEX,
IECEx, FMy CSA

m Conformidad agua potable segun KTW
y ACS

m Salida de temperatura, HART® sefial
low power para el funcionamiento con
bateria

LF-1

Para aplicaciones
exigentes

®EE

Exactitud [
(= % del span) <050<1

Rango de medicién 0...0,1a0... 6 bar
0...1,6a0...6barabs.
4 ...20 mA (2 hilos) .
® 4...20 mA + HART® (2 hilos) w
m DCO,1...2,5V (3 hilos)

m Adecuado para mediciones en medios
contaminados y agresivos

m Comportamiento de la senal de
salida optimizada y gran abertura
del orificio de entrada garantizan un
mantenimiento minimo y evitan la
obturacion.

m Adecuado para zonas clasificadas

m Disenado para aplicaciones
inalambricas

HART . <& @ a

i

33

Senal de salida

Caracteristicas

Hoja técnica LM 40.04

LS-10

Version estandar

@ HI

Exactitud

(= % del span) <05

Rango de mediciéon 0...0,25a0 ... 10 bar
Senal de salida 4 ...20 mA (2 hilos)
Hoja técnica PE 81.55

LH-10

Alto rendimiento

@ . 3
Exactitud Rango de medicion: < 0,25 bar: < 0,50 %
(+ % del span) Rangos de medicion: > 0,25 bar: < +0,25 %
Rango de medicion m 0...0,1a0 ... 25 bar
Caracteristicas m Preciso y fiable
= Medicién de temperatura integrada
(opcional)
m Version en Hastelloy y cable FEP para
una elevada durabilidad (opcional)

Sefal de salida m 4 ...20 mA (2 hilos)
= 0...20 mA (3 hilos)
mDCO..5V
mDCO..10V

m DCO05..25V

Hoja técnica PE 81.09

IL-10

Para aplicaciones en zonas
potencialmente explosivas

HEE Ee® 4

Exactitud m <0,50<0,25 (sélo se aplica a rangos
(= % del span) de medicién = 0,25 bar (3,6 psi))
Rango de mediciéon 0...0,1a0... 25 bar
Caracteristicas m Adecuado para todas las mediciones
de nivel en zonas potencialmente
explosivas
m Proteccion antiexplosiva segun IECEX,
ATEXy CSA
m Homologacion para construccion naval
conforme a GL

Senal de salida
Hoja técnica

4 ...20 mA (2 hilos)
PE 81.23

Alto rendimiento

®T @

Exactitud

(= % del span) <0,200,1

Rango de medicion m 0...0,1a0 ... 25 bar

m0..16a0...25barabs.

m Rango de medicion escalable
(opcional)

m Resistente contra las condiciones mas
adversas

m Fiable y seguro gracias a su disefio de
doble sellado

m Caja de titanio para la maxima
resistencia (opcion)

Caracteristicas

Sefal de salida m 4 ...20 mA (2 hilos)

® 4...20 mA (2 hilos) + HART® + PT100

Hoja técnica PE 81.56



Nivel | Transmision

Medicion continua con flotador para
aplicaciones industriales

Con cadena Reed

Aplicaciones

®  Medicién de nivel de liquidos en aplicaciones de maquinaria

m Tareas de control y monitorizacion para dispositivos
hidraulicos, compresores e instalaciones de refrigeracion

Caracteristicas
® Adecuado para: aceite, agua, Diesel, refrigerantes y otros
liquidos
m Temperatura del medio admisible: -30 ... +120 °C
m Sefal de salida para nivel y temperatura (opcional) como sefial
de salida de resistencia o salida eléctrica 4 ... 20 mA
m Exactitud, resoluciéon: 24,12, 10,6 0 3 mm

RLT-1000 RLT-2000 RLT-3000

Versidn en acero inoxidable Version en plastico Version en acero inoxidable con
salida de temperatura

Exactitud 24,12,10,6 0 3mm Exactitud 24,12,10,6 0 3mm —-—-——-'T—__..i Exactitud 24,12,10,6 0 3mm
Senal de salida Senal de resistencia o 4 Senal de salida Senal de resistencia o —“__—_-’ Senal de salida nivel 4 ...20 mA
...20mA 4...20mA Senal de salida 4...20 mA, Pt100 0
Temperatura -30 ... +80 °C Temperatura -10 ... +80 °C I Temperatura Pt1000 1
(opcional -30 ... +120 °C) (opcional -30 ... +120 °C) Temperatura -30...+100 °C b
Longitud del tubo Longitud del tubo I Longitud del tubo == — = I
guia 150 ... 1.500 mm guia 150 ... 1.500 mm guia 150 ... 1.500 mm
Hoja técnica LM 50.02 Hoja técnica LM 50.01 I Hoja técnica LM 50.05 51
o
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Medicion continua con flotador para la
industria de procesos

Magnetostrictivo

Aplicaciones

®m Registro de nivel de alta precision para
casi la totalidad de medios liquidos

® Quimica, petroquimica, gas natural,
off shore, industria naval, ingenieria
mecanica, instalaciones de
transformacion de energia, centrales
eléctricas

m Tratamiento de agua de proceso y
agua potable, industria de alimentos y
bebidas, industria farmacéutica

Caracteristicas
m Posibilidad de soluciones adaptadas al
sistema y al proceso
m Aplicaciones limite:
O Temperatura de servicio:
T=-90... +450°C
O Presion de servicio:
P = Vacio hasta 100 bar
o Densidad limite: p = 400 kg/m?3
® Precisién de medicién < 0,1 mm
m Gran variedad de conexiones
eléctricas, conexiones a proceso y
materiales
m \Versiones con proteccidn antiexplosiva

FLM-S

Version en acero inoxidable

FLM-CA

Versiéon compacta para

aplicaciones de proceso

Conexion a proceso m Rosca hacia abajo
-G .. .G2"
-NPT %" ... NPT 2"
m Brida de montaje:

ANSI 2" ... 22", class 150 ... 600

ENDN20 ... DN65,PN6 ... PN 100
DINDN 20 ... DN 65, PN 6 ... PN 100

Longitud del tubo

100 ... 1.000 mm (tubo guia @ 6 mm)

guia 100 ... 3.000 mm (tubo guia @ 12 mm)
Presién Vacio hasta 40 bar

Temperatura -40 ... +250 °C

Densidad > 580 kg/m3

Hoja técnica LM 20.04

FLM-SP

Version en plastico

FLM-CM

Version compacta para
aplicaciones industriales

Conexién a proceso

Longitud del tubo
guia

Presion
Temperatura
Densidad

Hoja técnica

FLM-H

Diseno higiénico, para procesos

estériles

m Rosca hacia abajo
-G .G2"
-NPT %" ... NPT 2"

100 ... 1.000 mm (tubo guia @ 6 mm)

Vacio hasta 40 bar
-40 ... +125°C

> 680 kg/m®

LM 20.05

Conexion a proceso m Rosca
m Brida: DIN, ANSI

Longitud del tubo

guia Max. 6.000 mm
Presién 0 ... 200 bar
Temperatura -90 ... +450 °C
Densidad > 400 kg/m®
Hoja técnica LM 20.01

58

Conexién a proceso m Rosca
m Brida DIN, ANSI

Longitud del tubo

guia Méax. 5.000 mm
Presioén 0... 16 bar
Temperatura -10... +100°C
Densidad > 800 kg/m®
Hoja técnica LM 20.01

I

/8\

Conexién a proceso

Material

Longitud del tubo
guia

Presién
Temperatura
Densidad

Hoja técnica

m Clamp segun ISO 2852

m Clamp DIN 32767

m Rosca aséptica DIN 11864-1
m Cuello aséptico DIN 11864-1
m Brida aséptica DIN 11864-2
m Clamp aséptica DIN 11864-3
= VARIVENT®

= BioConnect®

1.4435 (316L) 0 1.4404 (316L)

Max. 6.000 mm
10 bar

-40 ... +250 °C
> 770 kg/m®
LM 20.01

VARIVENT® es una marca registrada de la empresa GEA.
BioConnect® es una marca registrada de la empresa NEUMO



Nivel | Transmisiéon

Con cadena Reed

Aplicaciones

® Medicion de nivel para casi todos los medios liquidos -

® Quimica, petroquimica, gas natural, off shore, industria naval, .
ingenieria mecanica, instalaciones de transformacion de
energia, centrales eléctricas

m Tratamiento de agua de proceso y agua potable, industria de
alimentos y bebidas, industria farmacéutica

Caracteristicas
m Posibilidad de soluciones adaptadas al sistema y al proceso
m Aplicaciones limite: 0 Temperatura de servicio:
T=-80...+200 °C
O Presion de servicio:
P =Vacio hasta 80 bar
o Densidad limite: p = 400 kg/m3
m Gran variedad de conexiones eléctricas, conexiones a proceso
y materiales
m  Opcional con transmisor programable y configurable para
sefales de campo de 4 ... 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA y
FOUNDATION™ Fieldbus
m \Versiones con proteccidn antiexplosiva

FLR-SA, FLR-SB FLR-PA, FLR-PB FLR-HA3

Version en acero inoxidable

Version en plastico,
PP, PVDF, PP

Diseno higiénico, para procesos
estériles

=
5 |l
|

/8\
Conexion a proceso m Rosca Conexién a proceso m Rosca Conexion a proceso m Clamp segun ISO 2852 -
m Brida DIN, ANSI, m Brida DIN, m Clamp DIN 32767 i
EN ANSI, EN m Rosca aséptica DIN 11864-1 <
Longitud del tubo Longitud del tubo = Cuello aséptico DIN 11864-1
guia Méx. 6.000 mm guia Méx. 5.000 mm : gfida aSéF?“sa DI'D'}"\: ﬁg;fs
» . amp aséptica =
Presion 0... 100 bar Presion 0...3bar 0 VARI\‘;ENT%
Temperatura -80 ... +200°C Temperatura -10... +100°C = BioConnect®
Densidad =400 kg/m® Densidad =800 kg/m®
Hoja técnica LM 20.02 Hoja técnica LM 20.02 Material 1.4435 (316L) 0 1.4404 (316L)
Longitud del tubo
guia Max. 6.000 mm
Presién 10 bar
Temperatura -40 ... +250 °C
Densidad > 770 kg/m®
Hoja técnica LM 20.02 i
VARIVENT® es una marca registrada de la empresa GEA. 59

BioConnect® es una marca registrada de la empresa NEUMO



Interruptores de flotador para
aplicaciones industriales

Aplicaciones

® Medicion de nivel de liquidos en aplicaciones de maquinaria !
m Tareas de control y monitorizacion para dispositivos
hidraulicos, compresores e instalaciones de refrigeracion

Caracteristicas

m Adecuado para: aceite, agua, Diesel, refrigerantes y otros
liquidos

m Temperatura del medio admisible: -30 ... +150 °C

m Hasta 4 salidas de conmutacion configurables como
normalmente abierto, normalmente cerrado o conmutador

m Salida de temperatura opcional esta disponible optativamente
como interruptor bimetallico preconfigurado o como Pt100 o
Pt1000

RLS-1000 RLS-2000 RLS-3000

Version en acero inoxidable Version en plastico Acero inoxidable, con salida de
temperatura

Salida de Hasta 4 Salida de Hasta 4 - Salida de Hasta 3
conmutacion (contacto normalmente conmutacion (contacto normalmente conmutacion (contacto normalmente
abierto, contacto normalmente abierto, contacto ir abierto, contacto //‘ e
cerrado, conmutador) normalmente cerrado, . normalmente cerrado, y A
Temperatura del -30 ... +80 °C conmutador) | conmutador) . P
medio (opcional -30 ... +150 °C) Temperatura del -10... +80°C _— Salida de Normalmente abierto, —
Longitud del tubo medio (opcional -30 ... +120 °C) ‘ temperatura normalmente cerrado,
guia 60 ... 1.500 mm Longitud del tubo Pt100, Pt1000
Hoja técnica LM 50.03 guia 70...1.500 mm @ Temperatura del -30 ... +80 °C ..,‘3‘
q Hoja técnica LM 50.04 medio (opcional -30 ... +150 °C) L el
Longitud del tubo
guia 60 ... 1.500 mm
Hoja técnica LM 50.06

60



Nivel | Conmutacion

RLS-4000 RLS-5000 RLS-6000

Seguridad intrinseca Ex i Para la industria naval

(tanques de agua de sentina)

Para agua y aguas residuales

iz
=
& @EE |

Salida de Hasta 4 (contacto normalmente Salida de Contacto normalmente | Salida de Contacto normalmente i
conmutacion abierto, contacto normalmente conmutacion abierto, contacto ! conmutacion abierto, contacto

cerrado, normalmente cerrado, | L normalmente cerrado, l

| Ji

conmutador) conmutador L conmutador
Salida de Normalmente abierto, Temperatura del Densidad >1.000 kg/m?
temperatura normalmente cerrado, Pt100, medio -40 ... +80°C Temperatura del
(opcional) Pt1000 Salida eléctrica Cables de barcos, IP68 medio -10...+60 °C
Temperatura del -30...+80°C Dispositivo de prueba Opcional Longitud del tubo
medio (opcional -30 ... +150 °C) | Hoja técnica LM 50.08 guia 150 ... 1.000 mm

P

Longitud del tubo  —— Hoja técnica LM 50.09
guia 60 ... 1.500 mm
Hoja técnica LM 50.07

RLS-7000 RLS-8000 GLS-1000

Version en miniatura,
montaje vertical

Version en miniatura, Salidas de conmutacion PNP o

NPN

montaje horizontal

et

Salida de Contacto normalmente cerrado, Salida de Contacto normalmente cerrado, Salida de Hasta 4 (contactos :lg
conmutacion contacto normalmente abierto, conmutador conmutacion contacto normalmente abierto, conmutador conmutacion normalmente abiertos - =
Temperatura del -25...+80 °C Temperatura del -25...+80 °C cerrados) '
medio (-25 ... 100 °C opcional) medio (-25 ... 100 °C opcional) Salida de =
Material en m Polypropileno (PP) Material en m Polypropileno (PP) temperatura Pt100, Pt1000 ‘
contacto con el m Polyamida PAG.6 contacto con el m Polyamida PAG.6 Temperatura del -40 ... +80°C TN
medio: m Poliamida PA12 (a peticion) medio: m Poliamida PA12 (a peticion) medio (opcional ™
Hoja técnica LM 50.11 Hoja técnica LM 50.12 -40 ... +110°C)

Longitud del tubo Y GJ i

guia 60 ... 1.000 mm

Exactitud <1mm

Hoja técnica LM 50.10
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Interruptores de flotador para la industria
de proceso

Interruptores robustos para liquidos

Aplicaciones

® Medicion de nivel para casi todos los medios liquidos

m Control de bombas y nivel asi como monitorizacion de niveles
determinados

® Quimica, petroquimica, gas natural, off shore, industria naval,
ingenieria mecanica, instalaciones de transformacion de
energia, centrales eléctricas

m Gestion del agua y aguas residuales, industria alimentaria

Caracteristicas
m Gran variedad de aplicaciones con un principio de
funcionamiento sencillo y probado
m  Adecuado para condiciones adversas, larga vida util
m Aplicaciones limite: 0 Temperatura de servicio:
T=-196 ... +350 °C
O Presiodn de servicio:
P =Vacio hasta 40 bar
O Densidad limite: p = 300 kg/m3
m Gran variedad de conexiones eléctricas, conexiones a proceso
y materiales
m \Versiones con proteccidn antiexplosiva

FLS-SA, FLS-SB FLS-PA, FLS-PB

Version en plastico,
para montaje vertical

Version en acero inoxidable,
para montaje vertical

Puntos de Puntos de conmutacion:
interrupcién max. 8 k
Conexion a proceso ®m Rosca

= Brida DIN, ANSI, EN

Puntos de Puntos de conmutacion:
interrupcion max. 8

Conexion a proceso m Rosca

m Brida DIN, ANSI, EN

Longitud del tubo Longitud del tubo

guia Max. 6.000 mm guia Max. 5.000 mm
Presién 0... 100 bar Presién 0...3bar
Temperatura -196 ... +300 °C Temperatura -10... +100°C
Densidad > 390 kg/m® Densidad > 400 kg/m®
Hoja técnica LM 30.01 Hoja técnica LM 30.01

VARIVENT® es una marca registrada de la empresa GEA
62 BioConnect® es una marca registrada de la empresa NEUMO
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ELS-S

Para montaje lateral con depdsito
de referencia

ELS-A

Para montaje lateral con depdsito
de referencia g

HLS-M1, HLS-M2

Version en plastico o acero
inoxidable, con salida cable

Depésito de
referencia Acero inoxidable
Conexion a proceso Racor roscado
GE 10-LR, acero galvanizado

Presién A6 bar
Temperatura -30 ... +300 °C
Hoja técnica LM 30.03

HLS-P

Version en plastico,
para montaje horizontal

Depésito de

referencia Aluminio

Conexion a proceso Racor roscado GE 10-LR, acero
galvanizado

Presién Max. 1 bar

Temperatura -30... +150 °C

Hoja técnica LM 30.03

HLS-S

Version en acero inoxidable,

Conexion a proceso m 2" NPT (instalacién en el depdsito

Presion
Temperatura
Material

Conexiodn eléctrica

Hoja técnica

desde el exterior)
m G %" (instalacion en el depodsito desde
el interior)
HLS-M1: 1 bar
HLS-M2: 5 bar
HLS-M1:-10 ... +80 °C
HLS-M2:-40 ... +120 °C
HLS-M1: PP
HLS-M2: acero inoxidable 1.4301
HLS-M1: Cable
HLS-M2: Cable o conector
LM 30.06

HLS-S Ex i

Version de acero inoxidable

para montaje horizontal con seguridad intrinseca para

instalacion horizontal

Conexion a proceso Brida DIN, ANSI, EN

Conexién a proceso Brida DIN, ANSI, EN Conexion a proceso m Brida de montaje:

Presion 0...3bar Presion 0...232bar DINDN 50 ... DN 100, PN 6 ... 160
Temperatura -10... +80°C Temperatura -196 ... +350 °C EN 1092 DN 50 ... DN 100, PN 6 ...
Densidad > 750 kg/m® Densidad > 600 kg/m® PN 160

Material PP Material Acero inoxidable, titanio ANSI2"... 4", Class 150 ... 900

m Brida cuadrada:
DN 80y DN 92
(otras bridas a peticion)

Hoja técnica LM 30.02 Hoja técnica LM 30.02

Presién Max. 6 bar

Clase de

temperatura T2 T3 T4 T5 T6
Temperatura de

proceso 180°C 160°C 108°C 80°C 65°C
Temperatura

ambiente en la caja EORE

Densidad 600 kg/m®

Material Acero inoxidable 1.4571

Hoja técnica LM 30.02
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Interruptores optoelectronicos para la
industria de proceso

Para espacios reducidos

Aplicaciones

®  Quimica, petroquimica, gas natural, offshore
® Industrial naval, fabricantes de maquinaria y unidades de

refrigeracion

m  Equipos de generacion de energia, centrales eléctricas

Tratamiento de agua de proceso y agua potable

® Ingenierias de aguas residuales y medioambientales

Caracteristicas

m Rangos de temperatura de -269 ... +400 °C
Versiones para rangos de presion desde vacio hasta 500 bar
Versiones especiales: alta presion, medicion de interfase

|
|
m \Versiones con proteccidn antiexplosiva
|

aparte modelo OSA-S

OLS-S, OLS-H

Version estandar, de alta presion

®w

Material CrNi-Stahl, Hastelloy, vidrio de la empresa
KM, cristal de cuarzo, zafiro, grafito

Conexion a proceso m G2 A

m 2 NPT
Presién 0 ... 500 bar
Temperatura -269 ... +400 °C
Homologacién Exi
Hoja técnica LM 31.01

64

Procesamiento de sefiales con amplificador de conmutacion

OSA-S

Amplificador de conmutacion,
para modelos OLS-S, OLS-H

®w

Salida 1 relé de senalizacion, 1 relé para fallos
Funcionamiento Alarma de valor maximo ominimo
Retardo A8s

Alimentacién de AC 24/115/120/230 V

corriente DC 24V

Homologacion Exi

Hoja técnica LM 31.01

OLS-C20

compacto, version de alta

Material Acero inoxidable, vidrio de cuarzo
Conexién a proceso m M16x 1,5
mGl2A
m 2NPT
Longitud de
montaje 24 mm
Presién 0... 50 bar
Temperatura -30...+135°C
Hoja técnica LM 31.02
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Detectores de nivel optoelectronicos
para aplicaciones industriales

Aplicaciones Caracteristicas

m Para liquidos como aceites, agua, agua destilada, medios
acuosos en general

Disefio compacto

Cualquiera posicion de montaje

Exactitud de medicion £2 mm

Sin piezas moviles

® Medicion de valores limite de liquidos
® Maquinas herramientas

m Hidraulica

m Fabricantes de maquinaria
m Tratamiento de agua

Interruptores de nivel optoelectrénicos - para aplicaciones generales en ingenieria mecanica

OLS-Co01 OLS-C02 OLS-C05

Con longitud de interruptor variablefill Version para altas temperaturas

L

.

LLRRELLR

4

Material Acero inoxidable, vidrio de borosilicato Material Acero inoxidable, vidrio Material Acero inoxidable, vidrio de borosilicato
Conexion a proceso G %", G 2" o M12x 1 de borosilicato I Conexién a proceso G 72"
Presion Max. 25 bar Conexion a proceso G 2" | Presion Max. 25 bar
Temperatura -30...+100°C Presion Maéx. 25 bar l Temperatura -40 ... +170°C
Salida de Temperatura -30... +100°C l Salida de
conmutacion 1 x PNP Longitud del conmutacion 1x PNP
Hoja técnica LM 31.31 interruptor 65 ... 1.500 mm I Hoja técnica LM 31.33
Salida de |
conmutacion 1xPNP TJ
Hoja técnica LM 31.32

Méds informacion en www.wika.es 65




Nivel | Conmutacién

Detectores de nivel optoelectronicos
para aplicaciones industriales

Interruptores de nivel optoelectronicos - para aplicaciones especiales

OLS-C51 OLS-C04 OLS-5200

Seguridad intrinseca Ex i Para tecnologia de refrigeracion Para la industria nautica

(Y

Material Acero inoxidable, vidrio de borosilicato Material Acero, niquelado, vidrio Material Acero inoxidable, vidrio de borosilicato
Conexion a proceso G 2" Conexion a proceso G 12", 12" NPT Conexion a proceso Rosca macho G 2" o M18x 1,5
Presioén Max. 40 bar Presién Max. 40 bar Presién Max. 25 bar
Temperatura -30...+135°C Temperatura -40 ... +100 °C Temperatura -40... +130°C
Senal de salida 4 ... 20 mA bajo/alto como salida de Salida de Salida de
conmutacion conmutacion 1xPNP conmutacion 1xPNP
Hoja técnica LM 31.04 Hoja técnica LM 31.34 Resistencia a la
vibracion 10...5.000Hz,0...60g
Hoja técnica LM 31.06
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Accesorios

La amplia gama de accesorios incluye una gran cantidad de
dispositivos electrénicos para la evaluacion e indicacion de

nuestros sensores.

904

Unidad de control para contactos
inductivos

Aplicaciones Para el montaje de los instrumentos de
medicién con contacto inductivo
Hoja técnica AC 08.01

DI35

Indicador digital para montaje en
panel, 96 x 48 mm

Entrada m Entrada multifuncional para
termorresistencias, termopares y
sefales estandar

m Alternativamente: Entrada doble para
sefales estandar con funcion de
calculo (+ - x /) para dos transmisores

Salidade alarma 2 0 4 relés (opcional)

Caracteristicas m Alimentacion de transmisor incorporada
m Senal de salida analdgica

Tension de m AC/DC 100 ... 240V

alimentacion m DC10...40V,AC18...30V

Hoja técnica AC 80.03

Méds informacion en www.wika.es

IS Barrier

Seccionador de alimentacion con

seguridad intrinseca

®

m Entrada 1 canal 0/4 ... 20 mA

m Seguridad intrinseca [Ex ia], con alimentacion y sin
alimentacion

m Separacion galvanica

m Transmision de sefal bidireccional HART®

m Adecuado para SIL 2 segun IEC 61508/IEC 61511

m Hoja técnica AC 80.14

DI32-1

Indicador digital para montaje en
panel, 48 x 24 mm

Entrada Entrada multifuncional para
termorresistencias, termopares y sefales
estandar

Salida de alarma 2 contactos electrénicos

Tension de
alimentacion DC9...28V
Hoja técnica AC 80.13

Nivel | Accesorios
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Transductores de fuerza

Los transductores de fuerza WIKA estan fabricados en acero
inoxidable y otros materiales de alta calidad, son robustos y
destacan por su fiabilidad y alta calidad incluso en aplicaciones
complejas. Nuestros transductores de fuerza de compresion estan
disponibles en diferentes cargas nominales.

Son adecuados para numerosas aplicaciones.

F1119

Célula de carga hidraulica

F1136

hasta 120 kN hasta 500 kN

Rango de medicién 0...320Na0... 120 kN
Desviacion de m Analégico < +1,6 % Fnom
linealidad relativa m Digital < +0,5 % Fnom

m Display analdgico

m Digital: 4 ... 20 mA, 3 hilos

m Analégico: IP65
m Digital: IP67

FO52.10

Desviacion de
linealidad relativa
Senal de salida Senal de salida

Tipo de proteccion Tipo de proteccion

Hoja técnica Hoja técnica

F1211 F1222

Se emplean en la construccion de maquinaria o en la
automatizacion de procesos productivos para determinar las
fuerzas de prensado y union, asi como tareas de pesaje en varias
aplicaciones industriales. Homologaciones técnicas y regionales
pertinentes disponibles bajo demanda.

Célula de carga hidraulica

Rango de medicion 0...1,2kN a0 ... 500 kN

m Analégico < +1,6 % Fnom
m Digital < +0,5 % From

m Display analégico

m Digital: 4 ... 20 mA, 3 hilos

m Analégico: IP65
m Digital: IP67

FO 52.27

F1224

Célula de carga de Célula de carga de compresion Célula de carga de compresion
compresion hasta 1.000 kN en miniatura a partir de 10 N en miniatura a partir de 1 kN

ERL

Fuerza nominal
From 0...
Desviacion de

EAL

Fuerza nominal
Fnom
Desviacion de

1a0... 1.000 kN

0..10Na0...5.000N

ERL

Fuerza nominal
Fan
Desviacion de

0...1a0...500 kN

linealidad relativa ~ +0,3 % Fnom (< 0,1 % Fnom Opcional) linealidad relativa ~ +1 % Fnom linealidad relativa ~ +1,0 % From

Senal de salida 2mVNV Senal de salida 1,0mV/V (10 N) Senal de salida 1,5 mV/V

Tipo de proteccién  IP67 2,0mV/V (20 N a 5 kN) Tipo de proteccion  1P65

Hoja técnica FO 51.10 Tipo de proteccion IP65 Hoja técnica FO 51.12
Hoja técnica FO 51.11
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Transductores de fuerza a traccion y
compresion

WIKA ofrece transductores de fuerza a traccion y compresion medicion de elevadas valores de fuerza, los transductores

en diferentes disefos y versiones. Estan disponibles en de fuerza de traccion/compresion en tamafio compacto son
disefios miniatura, como versiones convencionales tipo s, la primera opcion. Los transductores de fuerza a traccion y

como transductores con diferentes formas de rosca 0 como compresion de disefio compacto son ideales para medir fuerzas
transductores de fuerza de perfil bajo (panqueques). Los elevadas. En las células de carga de perfil bajo, la fuerza se
transductores en disefio miniatura se utilizan para espacios de transmite a través de la rosca interior central. Son muy dinamicas
montaje de dimensiones limitadas y para detectar fuerzas bajas. y poseen una gran resistencia a la traccion.

El tipo S con rosca interior destaca por una elevada exactitud
es adecuado para rangos nominales de hasta 50 kN. Para la

F2220 F2221

Célula de carga a tension/ Célula de carga a traccion/
compresion en miniatura a compresion a partir de 10 N
partir de 10 N

EAL

Fuerza nominal Fuerza nominal

From 0...10Na0...5.000N Fnom 0...10a0... 50.000 N
Desviacion de Desviacion de

linealidad relativa ~ +0,5 % Fnom linealidad relativa ~ +0,2 % Fnom

Senal de salida 2mV/V (10N 1,5 mV/V) Senal de salida 2mV/V (a10N 1,5 mV/V)
Tipo de proteccién  1P65 Tipo de proteccion  IP65

Hoja técnica FO51.16 Hoja técnica FO 51.26

F2222 F2226

Célula de carga de traccion/ Célula de carga de traccion/
compresion hasta 2.200 kN compresion, rosca macho a 3.300 kN

EAL EAL

Fuerza nominal Fuerza nominal
From 0...22Nhasta0...2.200 kN From 0...10kN a0 ... 3.300 kN
Desviacion de Desviacion de m < +0,15 % Fnom (< 200 kN)
linealidad relativa ~ +0,1 % From linealidad relativa ~ m < +0,20 % Fnom (> 200 kN)
Senal de salida m <251Ibs:2 mV/V Senal de salida 2mV/V

® > 50 Ibs: 3 mV/V Tipo de proteccion  1P66
Tipo de proteccion  |P66 Hoja técnica FO 51.51
Hoja técnica FO 51.29
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Transductores de fuerza a traccion y

compresion

F2301, F23C1, F23S1

Célula de carga a traccion /
compresion con tecnologia de
pelicula delgada hasta 500 kN

——

& Nhos G A

Fuerza nominal

From 0...1a0...500 kN

Desviacion de

linealidad relativa ~ +0,5 % Fnom

m 4 ...20 mA, 2 hilos/3 hilos

m 0...10V, 3 hilos

m CANopen®

m Versiones redundantes disponibles

Senal de salida

Tipo de proteccion  IP67 (IP69k opcional)
Hoja técnica FO51.17

F2802

Célula de carga a traccion/
compresion, tipo S hasta 50
kN

EAL

Fuerza nominal

From 0...05kNa0...50kN
Desviacion de

linealidad relativa ~ m Acero 0,03 % Frnom

dlin m Acero inoxidable +0,05 % Fnom

Sefial de salida 2,0 +5 % mV/V
Tipo de proteccion  IP65 (< 5 kN), IP67 (= 5 kN)
Hoja técnica FO 51.48

F2808

Célula de carga a traccion/
compresion a partirde 5 N

EAL

Fuerza nominal

From 0...5Na0...2.000N
Desviacion de

linealidad relativa ~ +0,15 % Fnom

Senal de salida 2,010 % mV/V

Tipo de proteccion  |P66

Hoja técnica FO 51.68

Células de carga de flexion/cizallamiento

Las células de carga de flexion y
cizallamiento se aplican para la deteccion
de fuerzas (de cizallamiento) y son
adecuadas para tareas de medicion
estatica (tecnologia de pesaje) y

dinamica (maquinaria). Para determinar
los valores de fuerza se utilizan galgas
extensométricas o sensores de pelicula
delgada que se incorporan en el cuerpo de
medicion.

Los ambitos de aplicacion de la célula

de carga de flexion y de cizallamiento

son multiples y variados. Se utilizan muy

a menudo en la tecnologia de pesaje
industrial, asi como en la maquinaria
especial, en la automatizacion de procesos
productivos y en la construccion de
escenarios. Ademas, son 6ptimos para el
calculo indirecto de pares en el laboratorio
y en la industria de procesos.

F3831

F3833

Célula de carga de cizalladura Célula de carga de flexion de
hasta 10 t viga hasta 500 kg

EAL

Carga nominal Fpom 0...500a0 ... 10.000 kg
Desviacion de Acero: +0,03 % From
linealidad relativa ~ Acero inoxidable: +0,05 % Fnom
Sefial de salida m 2,01 % mV/V

m 3,0 +1 % mV/V (opcional)
Tipo de proteccion  IP65 (< 500 kg), IP67 (500 kg)
Hoja técnica FO 51.21

AL

Carga nominal Fyom 0...5kga0 ... 500 kg
Desviacion de

linealidad relativa 0,02 % Fpom

Sefial de salida 2,01 % mV/V

Tipo de proteccion  |P68

Hoja técnica FO 51.22
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Ceélulas de carga

Las células de carga son versiones especiales de transductores
de fuerza para su uso en equipos de pesaje. Permiten una
precision de medicion muy elevada entre el 0,01 %y el 0,05 %
de Frhom Las geometrias tipicas y generalizadas de las células de

carga son las células de carga de plataforma, las células de carga

F4801

F4802

de flexion y cizallamiento, las células de carga s, las células de
carga de péndulo y las células de carga de compresion. Ademas
estan disponibles kits de instalacion adecuados y modulos de
pesaje completos.

F4818

Célula de carga para Célula de carga para Célula de pesaje hasta 500 kg
plataformas hasta 250 kg plataformas hasta 10 kg

EAL

Carga nominal Fpom 0...3a0 ... 250 kg
Desviacion de

linealidad relativa 0,02 % Fpom

Senal de salida 2,010 % mV/V
Tipo de proteccién  1P65

Hoja técnica FO 53.10

Méds informacion en www.wika.es

EAL

Carga nominal Fpom 0...0,3kga0 ... 10 kg

Desviacion de

linealidad relativa 0,02 % Fnom

Sefal de salida 1,0 £10 % mV/V (0,3 - 0,5 kg)
2,0+10 % mV/V (1 - 10 kg)

Tipo de proteccion  IP65

Hoja técnica FO 53.13

EAL

Carga nominal F,om 0...20kga 0 ... 500 kg
Desviacion de

linealidad relativa 0,02 % Fnom

Senal de salida 2,010 % mV/V

Tipo de proteccion  IP65

Hoja técnica FO 53.14

71



Fuerza | Células de carga

Ceélulas de carga en forma de perno

Los sensores de fuerza en foma de perno constituyen uno de Dado que los requisitos de disefio para el uso de los pernos de
los componentes mas importantes para la medicion de fuerzas. carga son muy individuales, la disposicién exacta es importante.
Permiten una facil incorporacién en la aplicacion sustiuyendo WIKA le asiste en la puesta en marcha con especialistas

pernos previamente instalados. Las areas de uso son, por ejemplo  experimentados en numerosas aplicaciones.
la maquinaria, sistemas de elevacion e incluso la construccion de

escenarios. Estos transductores de fuerza se planifican a menudo

en el disefio de las maquinas, debido a su facilidad de integracion

directa en el trayecto de fuerza, sin ocupar espacio.

F5308, F53C8, F53S8 F5301, F53C1

Sensor de fuerza en forma de Sensor de fuerza en forma de

perno con tecnologia "thin perno con tecnologia "thin
film" a partir de 10 kN film" hasta 200 kN

F . ” ”
o = —
(. | IECEx [
& s EE = [k
Fuerza nominal Fuerza nominal
From de 10 kN From 0...5kNa0...200 kN
Desviacién de Desviacion de
linealidad relativa ~ +1 % From/1,5 % Fnom linealidad relativa ~ +1 % Fnom/£1,5 % Fnom/ +2 % From
Senal de salida m 4 ...20 mA, 2 hilos/3 hilos Senal de salida B 4 ...20 mA, 2 hilos/3 hilos
m 0...10V, 3 hilos m 0...10V, 3 hilos
m Versiones redundantes de CANopen® m Versiones redundantes de CANopen®
disponibles disponibles
Tipo de proteccion P67, IP69k (opcional) Tipo de proteccién P67, IP69k (opcional)
Hoja técnica FO 51.43 Hoja técnica FO51.18
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Ceélulas de carga tipo anillo

Los transuctores de fuerza de compresion tipo anillo son Los principales campos de aplicacion son el sector de la prensa,
extremadamente robustos y adecuados para la deteccién de la medicion de fuerza de husillo o incluso la geotécnica.

fuerzas muy elevadas (estaticas). Ademas, son 6ptmios para WIKA ofrece transductores de fuerza de anillo eléctricos e
numerosas condiciones diferentes de montaje. La geometria del hidraulicos con diametros de 12 mm a 430 mm y en diferentes

anillo se utiliza en la medicion de fuerza para una amplia variedad alturas de montaje. Descubra nuestra gama.
tareas de medicion.

F6212 F6215

Célula de carga tipo anillo hasta Célula de carga tipo anillo
100 kN hasta 1.500 kN

g — il

Fuerza nominal Fuerza nominal

From 0...2a0... 100 kN From 0...15a0... 1.500 kN
Desviacién de Desviacion de

linealidad relativa < 0,5 % Fnom linealidad relativa < *1 % Fnom

Senal de salida 0,8...1,2mV/\V Senal de salida 08...1,2mV/NV

Tipo de protecciéon  IP65 Tipo de proteccion  |P65

Hoja técnica FO 51.27 Hoja técnica FO 51.28
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Transductores de fuerza especiales

Los transductores de fuerza que no encajan en ninguna categoria por ejemplo, sensores de fuerza para determinar el peso de

habitual son versiones especiales. Debido a determinadas containers (sensores twistlock) o para comprobar la tension
aplicaciones especiales de la industria hay que contemplar del cable (transductores de fuerza de cable). Las aplicaciones
soluciones de disefio. Como fabricante de tecnologia de medicion en las que se utilizan transductores de fuerza especiales son
de fuerza con mucha experiencia WIKA esté capacitado de muy variadas y siempre requieren una gran experiencia en su
desarrollar la mejor solucién para enfrentar las condiciones ingenieria. Puede contar con ello cuando confie en la 6ptima
especiales del cliente a precios economicos. soluciéon de WIKA. Puede contar con ello cuando confie en la
Entre nuestros transductores de fuerza especiales se encuentran, optima solucion de WIKA.

F9204 F9302 FRKPS

Sensor de fuerza para el tensado Extensdmetro para rangos Equipo de prueba de tension
de cables hasta 40 t hasta 1.000 pe de cadena para el control de
acoplamientos de friccion

Carga nominal Fpom 0...1a0...40t Elongacion From 0...+200,0... +500,0 ... +1.000 pe Fuerza nominal
Desviacion de Desviacion de Fnom 40 ... 3.500 kg
linealidad relativa ~ +3 % Fnom linealidad relativa < +2 % Fnom Desviacion de
Senal de salida 4...20 mA, 2 hilos Senial de salida 4...20 mA, 3 hilos linealidad relativa 0,5 % Fnom
Tipo de proteccion  IP66 Tipo de proteccion  IP67 Senal de salida 4 ...20mA
Hoja técnica FO 51.25 Hoja técnica FO 54.10 Tipo de proteccion m Transductor de fuerza IP67
m Indicador IP40
Hoja técnica FO 51.69
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Fuerza | Electrénica

Componentes electronicos

Numerosas aplicaciones de medicion de fuerza pueden
complementarse con médulos electrénicos. Para facilitar el
suministro de todos los componentes relevantes de una sola
fuente, WIKA amplia continuamente su gama de productos con
componentes electrénicos utiles. WIKA ofrece controladores,
amplificadores, interruptores, instrumentos de mediciéon manuales,

digitos.

pantallas digitales y accesorios electronicos que garantizan un

EZE09

Amplificador de cable analégico
para los puentes de termometria
de resistencia de galgas
extensiométricas

Entrada Puente de termometria de resistencia, de
4 0 6 hilos
Salida 0/4...20mA,DCO... 10V
Caracteristicas m Exactitud alta
m Posible longitud del cable entre el
amplificador y la unidad de lectura:
hasta 100 m
m Disefio compacto
m Punto cero y span ajustables
Tension de
alimentacion DC12...28V
Hoja técnica AC 50.03

Méds informacion en www.wika.es

ELMS1

Electrénica de seguridad PLe para
DIN EN ISO 13849-1

Entrada m 8 entradas analdgicas de 4 ... 20 mA
m 8 salidas digitales seguras
m Modulo adicional con ProfiBus®,

ProfiNet®, EtherCat® y CANopen®

Salida m 2 salidas de relé seguras
m 6 salidas de semiconductor seguras y
de conmutacion positiva
m Bus de campo: Opcionalmente
PROFIBUS® PA, ProfiNet®, EtherCat®
y COL.

Caracteristicas m Electronica de seguridad certificada
segun DIN EN ISO 13849-1, PLe

m Solucion de sistema certificada, incluida
la medicion de fuerza, certificada segin
la norma DIN EN 13849-1 cat. 3. PLd

m Funcionalidad compleja, facil de
configurar a través del PC

m Solucion de sistema disponible en un
modulo de control

Tension de
alimentacion

Hoja técnica

DC24V
AC 50.06

EGS80

Interruptor de limite digital

08
Entrada

Salida

Caracteristicas

Tension de
alimentacion
Hoja técnica

funcionamiento perfecto. Con la ayuda de la electrénica adaptada
a los componentes de medicion, los valores limite ajustados se
mantienen y se sincronizan con los instrumentos de lectura. Los
amplificadores estan disponibles con sefales de salida analégicas
y digitales. Las pantallas LED o LCD estan disponibles con 4 0 6

m 0/4...20 MA

m Dos contactos de relé sin potencial
(conmutacion) con LED del estado

m Una salida analégica de libre
programacion (0 ... 20 mA)

m Aislamiento galvanico, monitorizacion
de rotura de linea (LB) y cortocircuito
(SC)

m Facil configuracion de amplias
funciones en el instrumento o a través
de un software de PC

m Hasta SIL 2 segun IEC 61508

m DC20...90V
m AC48...253V
AC 50.01
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Placas de orificio y bridas

Debido a su técnica probada, su facilidad de montaje y su
mantenimiento sencillo, las placas de orificio son los elementos
primarios mas difundidos a nivel mundial.

Caracteristicas principales

m Temperatura maxima de servicio hasta 800 °C

Presion maxima de trabajo hasta 400 bar

Aptos para medicion de liquidos, gases y vapor de agua
Exactitud: no calibrada 0,5 ... 2,5 %

|
|
|
m Repetibilidad de la medicién 0,1 %

FLC-OP

Placa de orif

Normativas m ISO 5167-2
m ASME MFC3M
Diametro nominal ~ m >2"
de la tuberia m =50 mm
B Segun versién
Exactitud " Sin calibracion 0,5 ... 2,5 %
Hoja técnica FL 10.01

FLC-CO

Placa de orificio compacta para el
montaje directo de transmisores
de presion diferenciales

Normativas m ISO 5167-2

= ANSI/ASME B16.5
Diametro nominal m 2... 14"
de la tuberia m DN 50... 350
B Segun versién
Exactitud <+0,5%
Hoja técnica FL10.10
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Versiones

m Placas concéntricas de borde (versién estandar)
Esta version esta prevista para aplicaciones universales en
fluidos y gases limpios.

8:0,10...0,75

m Placas concéntricas cuarto de circulo y conicas
Representan la mejor eleccion en la medicion de fluidos con
bajo nimero de Reynolds.

Concéntrica entrada conica: B0,10...0,316

Concéntrica cuarto de circulo: 0,245 ... 0,60 Detalle

m Placas concéntricas segmentadas
Para medicion en medios bifasicos, sucios y medios que
contienen particulas.

B:0,35...0,85 Detalle

m Placas excéntricas
Sus areas de aplicacion son similares a las segmentadas
Pero en tubos de diametro reducido, son una mejor solucién.

Detalle

) La indicacion de la desviacion real se realiza durante la ingenieria.



Para instalar una placa, se utilizan bridas de medicion en lugar de
las bridas convencionales.

Estos conjuntos de bridas constan de tomas de presion, lo que
elimina la necesidad de soportes de diafragma por separado o
conexiones en la pared del tubo.

Caracteristicas principales

m Fabricacion en diferentes materiales

m La fabricacién de la cantidad y el tipo de tomas de presion
(“embridadas” o “angulares”) puede hacerse conforme a las
especificaciones del cliente

m Se fabrican disefios especiales a peticion

FLC-AC

Placa de orificio con camara
anular

Normativas I1ISO 5167-2

Diametro nominal ~ m >2"

de la tuberia m =50 mm

B Segun version

Exactitud " Sin calibracién +0,5 ... 2,5 %
Hoja técnica FL 10.01

Caudal | Elementos primarios de caudal

Normativas ISO 5167-2

Diametro nominal m >=2"

de la tuberia m =50 mm

B Segun version

Exactitud " Sin calibracién £0,5 ... 2,5 %
Hoja técnica FL 10.01

Las placas con camara anular estan disefiadas para ser
instaladas entre bridas estandar. Pueden suministrarse disefios
ajustados a todas las normas convencionales: DIN y ANSI B16.5.

Caracteristicas principales

®  Como material estandar de construccion se utiliza acero
inoxidable 316/316L; también pueden suministrarse en otros
materiales

B Las juntas estan incluidas en el volumen de suministro (nuestro
estandar juntas son espirometricas 316 de 4,4 mm de espesor/
relleno de grafito)
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Tramos calibrados (Meter Runs)

Para garantizar la elevada exactitud en la medicion de caudal
de liquidos, gases y vapor, se realiza el suministro del elemento FLC-M R
primario de caudal con tramos de entrada y de salida segun los

requisitos de la ISO 5167-1:2003. Esta estructura se conoce como Tramo calibrado
“tramo calibrado” (Meter run).

Caracteristicas principales

® Ancho nominal < 1 12"

®  Presién nominal 300 ... 2.500 en funcion del modelo/version
m Fabricacion en diferentes materiales

Si se requiere una exactitud superior, puede realizarse una
calibracion del instrumento.

Normativas ISO 5167-2
La placa de orificio integrada se elige normalmente para un Diamstronominal ) m % ... 1% pulg
L, " . . . de la tuberia m12...40 mm
diametro de tubo de 1 12" o menor y con fluidos limpios. Dado b IR
que el sensor de presion se puede montar directamente en el Exactitud Sin calibracion +1 ... 2%
tramo calibrado, se garantiza una instalacién muy compacta. Sin hjoiglicenicy 01002

calibracion, se puede esperar una exactitud de +1... 2 %, el valor
exacto se obtiene durante la planificacion de ingenieria.

Disenos especiales

FLC-HHR-PP FLC-HHR-FP FLC-WG

Medidor de caudal ProPak™ para Medidor de caudal FlowPak® Medidor de caudal de cunha
petroleo y gas para lodos y medios altamente
VisCos0s

Diadmetro nominal Diametro nominal Didmetro nominal

de la tuberia 2",3",4",6"08" de la tuberia 3..24" de la tuberia Va...24"

By longitud tubo 0,750 0,40 By longitud tubo 0,750 0,40 Relaciones H/D 0,2/0,3/0,4/0,5

Caracteristicas No se requieren secciones de entrada y Caracteristicas No se requieren secciones de entrada y Caracteristicas m Bajo mantenimiento gracias a su diseno
salida rectas salida rectas robusto

Hoja técnica FL 10.07 Hoja técnica FL 10.09 ® Para nimeros de Reynolds muy

elevados y muy bajos
m Permite medicion bidireccional

Hoja técnica FL 10.08



Caudal | Elementos primarios de caudal

Toberas

Una tobera de caudal consiste en una seccion convergente con perfil redondo y cuello
cilindrico. Esta version se elige generalmente para medir el caudal de vapor de agua a
alta velocidad.

Tobera de caudal para montaje en el
interior del tubo

Para reducir la pérdida de presion puede ofrecerse una solucién asimétrica conocida
como tobera de Venturi. Aqui, las caracteristicas estandar de una tobera se combinan con
una seccion divergente.

Caracteristicas principales

m  Aptos para medicion de liquidos, gases y vapor de agua
Solucién 6ptima para la mediciéon de caudal con vapor
Exactitud: no calibrada +0,8 ...2 %

Repetibilidad de la medicién 0,1 %

|
|
|
m Garantizan menor pérdida en comparacién con la familia de las placas orificio. Tobera Venturi

FLC-FN-PIP FLC-FN-FLN FLC-VN

Tobera de caudal para montaje en Tobera de caudal para montaje en Tobera Venturi
el interior del tubo tuberias

Diametro nominal ~ m =2 pulg Diametro nominal  m =2 pulg Diametro nominal  m =2 pulg

de la tuberia m =50 mm de la tuberia =m >50 mm de la tuberia = >50 mm

] 02..08 B 0,3..08 B 02...0,8

Exactitud " Sin calibracion +2 % Exactitud ") Sin calibracion 0,8 % Exactitud " Sin calibracion 1 %
Hoja técnica FL 10.03 Hoja técnica FL 10.03 Hoja técnica FL 10.03

" La indicacion de la desviacion real se realiza durante la ingenieria. 79
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Tubos Venturi

El tubo Venturi es un instrumento fiable, de facil manejoy
mantenimiento, con el cual pueden medirse una amplia variedad
de fluidos y gases limpios.

La principal ventaja de un tubo Venturi con respecto a otros
caudalimetros de presion diferencial radica en la mayor
recuperacion de presion y en las exigencias mas bajas a los
tramos de entrada y salida del tubo.

Caracteristicas principales

Conforme a las normas ISO 5167-4 y ASME MFC-3M
Fabricado en chapa soldada o en barra mecanizada
Bridado o soldado

Fabricacion en diferentes materiales

Diametros de tubo de 50 ... 1.200 mm

Gran variedad de puntos de toma de presién disponibles
En caso necesario, posibilidad de calibracion

Exactitud: no calibrada =1 ...1,5 %

Tubo Venturi, barra mecanizada

FLC-VT-BAR FLC-VT-WS

Tubo Venturi, barra mecanizada Tubo Venturi, chapa soldada

Diametro nominal  m 2 ... 32 pulg Diametro nominal  m > 14 pulg

de la tuberia m 50 ... 250 mm de la tuberia m 200 ... 1.200 mm

B 04...0,75 B 04...07

Exactitud " Sin calibracion +1,25 % Exactitud " Sin calibracién +1,5 %
Hoja técnica FL 10.04 Hoja técnica FL 10.04

") La indicacion de la desviacion real se realiza durante la ingenieria.




FloTec
(Tubos Pitot)

El FloTec (un tubo Pitot con orificios multiples) mide la diferencia
entre la presion estatica y la presion dinamica del medio en una
tuberia. El flujo volumétrico se calcula a base de esta diferencia
segun el principio Bernoulli, considerando el diametro interior.
Los cuatro orificios dinamicos generan en este analisis un perfil
de velocidad superior en el interior del tubo. Asi se garantiza una
mayor exactitud en la medicién del flujo.

Caracteristicas principales

® Reducidos costes de montaje

®m Precision a largo plazo

® Minima pérdida de presion permanente

m Disponemos de versiones con montaje fijo o extraibles

FLC-APT-E

FloTec, extraible :

Diametro Diametro

nominal de la m >3 pulg nominal de la m >3 pulg
tuberia m >50...1.800 mm tuberia

Exactitud Sin calibracion +3 % Exactitud

Hoja técnica FL 10.05 Hoja técnica FL 10.05

m >50...1.800 mm
Sin calibracion +3 %

Caudal | Elementos primarios de caudal

Frecuencia del Vortex

Dependiendo del diametro interno, de las propiedades del fluido
y del numero de Reynolds, en el tubo Pitot se producen vortices
que le rodean. Si la frecuencia propia del pitot es identica a la
frecuencia del vortex se puede suministar un soporte montado en
el lado opuesto del tubo. La prueba de necesidad del soporte se
realiza durante la produccion.

FLOW

Generacion de vortex
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Caudal | Elementos primarios de caudal

Limitadores de caudal / Orificios de
restriccion

Para reducir la presion o limitar el caudal, hay que montar

un reductor de presion en la tuberia. Dependiendo de los
requerimientos del cliente y las condiciones del fluido, el reductor
de presion es fabricado por nuestro departamento técnico en la
version adecuada.

Si la aplicacion genera altas presiones diferenciales, un cambio de
fase o problemas de ruido, se requerira una version mas compleja.
En estos casos, la solucién consiste en reducir la diferencia de
presion en varios pasos, evitando asi los problemas causados

por dichos factores. Esta solucién se conoce como orificio de
restriccion multietapa.

Orificio de restriccion multietapa

Caracteristicas principales

® Reductores de presion multietapa para disminuir la presion
mas de un 50 % del valor de entrada

®  Opcion con multiples orificios para reducir el nivel de ruido

FLC-RO-ST FLC-RO-MS

Orificio de restriccion de una Orificio de restriccion multietapa
etapa

Didmetro nominal 2 ... 24" Diametro nominal ' ... 24"
Caracteristicas m Aptas para liquidos, gases y vapor Caracteristicas m Aptas para liquidos, gases y vapor
de agua de agua
m Version de una etapa m Version de una etapa
Hoja técnica FL 10.06 Hoja técnica FL 10.06
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Caudal | Interruptores de caudal

Interruptores de caudal

El sensor de caudal ideal para cualquier tarea de monitorizacion de caudal

El sensor de caudal electronico modelo FSD-4 ofrece gran
flexibilidad en la monitorizacion y control de medios liquidos en
funcion de la velocidad del medio. Los puntos de ajuste del FSD-4
pueden configurarse libremente, de forma muy sencilla, gracias a
las 3 teclas en el instruento o mediante 10-Link. El modelo FSD-4
puede emitir tanto valores absolutos en varias unidades como
valores relativos de caudal y mostrarlos en el indicador digital.
Mientras que al primer punto de conmutacion se le asigna un valor
de caudal, en la segunda salida de conmutacion se puede definir
si el conmutador debe conmutar a un segundo valor de caudal o a
un valor especifico de temperatura del medio.

FSD-4

Para medios liquidos

Rango de mediciéon Caudal: 0 ...3 m/s

Temperatura: -20 ... 85 °C

m 16 2 puntos de conmutacion, PNP o
NPN seleccionables

m Salida analégica opcional, 4 ... 20 mA o
0...10V ajustable

Sefal de salida

Conexién aproceso m G A G2 A
®m % NPT, %2 NPT
= M18x 1,5
m Variedad de racores deslizantes

Hoja técnica FL 80.02

Ademas, el FSD-4 puede equiparse con una salida analdgica para
los valores de caudal o temperatura. La amplia gama de opciones
de parametrizacion hace que el modelo FSD-4, con solo tres
variantes basicas, sea un caudalimetro econdmico para una gran
variedad de aplicaciones y situaciones de instalacion.
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Manometros digitales

Mandémetros digitales de alta calidad de WIKA

Los mandmetros digitales de precision son adecuados tanto para
mediciones fijas como moviles y visualizacion de la presion del
proceso.

Ademas, un mandmetro digital es apto como patron y facilita la
comprobacion, ajuste y calibracion de otros instrumentos in situ.
La elevada exactitud se consigue mediante potentes células de
medicion con linealizacion electrdnica de la curva caracteristica.

DG-10 CPG500

Manoémetro digital para uso Mandémetro digital
industrial

Al AL

Rango de medicion m 0...5a0 ... 700 bar Rango de medicion -1...+16a0 ... 1.000 bar
m-1...+5a-1...+10bar Exactitud 0,25 %
Exactitud Caracteristicas B Manejo facil mediante 4 teclas
(% del span) <0,5 % FS =1 digito
Caracteristicas m Caja robusta en acero inoxidable, P67
didmetro nominal 80 mm Hoja técnica CT 09.01

m Con bateria (2 x 1,5V célula Mignon AA)
m Opcién: Cabezal giratorio, iluminacion
trasera

Hoja técnica PE 81.66

CPG-KITH CPG-KITP

Kit de servicio hidraulico

m Comprobacion y ajuste sencillo de medidores de presion

m El kit consta de un patrén CPG1500 y una bomba manual m El kit estd compuesto por un instrumento de referencia
CPG1500 y una bomba manual CPP30 (neumatica, Pmax

CPP700-H (hidraulica Pmax 700 bar) o CPP1000-H
(hidraulica Pmax 1.000 bar) 30 bar)
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m Caja robusta con goma de proteccion,

Kit de servicio neumatico

B Comprobacion y ajuste sencillo de medidores de presion

CPG1500

Manémetro digital de precision

Aplicacion “myWIKA
device” Play Store

OHKE '

Rango de medicion -1 ... 10.000 bar
Exactitud hasta 0,025 % FS
Caracteristicas m Datalogger integrado
m Compatible con WIKA-Cal
m Transferencia de datos mediante
WIKA-Wireless
m Posible con proteccion con contrasefia
m Caja robusta IP65

Hoja técnica CT 10.51

WIKA-Cal

Software de calibracion,
accesorios para manometros
digitales

m Emision de certificados de calibracion para instrumentos
mecanicos y electrénicos de medicion de presion

m Calibracion completamente automatica de controladores de
presion

m En combinacién con los CalibratorUnits de la serie CPU6000
para el registro de datos relevantes para el certificado

m Definicion de los discos de masas necesarios para balanzas
de presion

m Calibracion de instrumentos de presion relativa con patrones
de presion absoluta y vice versa

Hoja técnica: CT 95.10



Calibracion | Presion

Calibradores portatiles

Los calibradores portatiles son adecuados para para la medicion
precisa y el registro de curvas de presion in situ. Para estos
aparatos ofrecemos sensores de presién intercambiables con

pueden procesarse en un PC por medio de un software. Algunos
instrumentos documentan calibraciones en la memoria interna,
que luego se visualizan en el PC. Opcionalmente se puede

crear un certificado de calibracién utilizando nuestro software de
calibracion WIKA-Cal.

rangos de medicidn de hasta 10.000 bar. Por lo tanto son éptimos
como equipos de prueba para una amplia gama de aplicaciones
en una amplia variedad de industrias. Los datos registrados

CPH6400

Manémetro portatil de precision

CPH6300

Indicador de presion portatil

CPH6200, CPH62I10

Indicador de presion portatil

Rango de medicién 0...0,25a-1 ... 6.000 bar

Rango de medicion -0,025 ... +0,025a -1 ... 1.000 bar Rango de medicion -0,025 ... +0,025 a -1 ... 1.000 bar

Exactitud 0,2 %, 0,1 % (opcional) Exactitud 0,2 %, 0,1 % (opcional) Exactitud 0,025 %
Caracteristicas B Datalogger integrado Caracteristicas m Caja robusta y resistente a prueba de Caracteristicas m Datalogger integrado
B Medicion de la presion diferencial agua con IP65, IP67 m Medicion de temperatura (opcional)
(opcional) m Datalogger integrado Hoja técnica CT 14.01
® Version Ex: Modelo CPH6210 (opcional) m Medicion de la presién diferencial
Hoja técnica CT 11.01,CT 11.02 (opsional)
Hoja técnica CT 12.01

Maletines completos para prueba
y mantenimiento

CPH6000

Calibrador de proceso

Rango de medicion 0...0,25a-1 ... 6.000 bar

Usted puede componer su maletin segun sus necesidades.

Exactitud 0,025 % iDe este modo usted estara perfectamente preparado para la
Caracteristicas ® Funcion de calibracion calibracion in situ!

B Prueba de presostato

B Alimentacion del transmisor
Hoja técnica CT 15.01

Méds informacion en www.wika.es 85
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Calibradores portatiles

CPH7000, CPH7000-Ex

Calibrador portatil de proceso

&
Rango de medicion -1 ... 25 bar
(-1 ... 10.000 bar con CPT7000)
Exactitud 0,025 % FS (valor final de escala)
Caracteristicas m Generacion de presion integrada
m Medicion de presion, temperatura,
corriente eléctrico, voltaje, condiciones
ambientales
m Alimentacion con presion, corriente
eléctrica y voltaje
m Funcion de calibracion, datalogger,
pruebas de interruptores

Hoja técnica CT 15.51

WIKA-Cal

Software de calibracion,
accesorios para Hand-helds y
calibradores

m Emision de certificados de calibracion para instrumentos
mecanicos y electronicos de medicién de presion

m Calibracion completamente automatica de controladores de
presion

m En combinacién con los CalibratorUnits de la serie CPU6000
para el registro de datos relevantes para el certificado

m Definicion de los discos de masas necesarios para balanzas
de presion

m Calibracion de instrumentos de presion relativa con patrones de
presion absoluta y vice versa

Hoja técnica: CT 95.10

CPH8000

Calibrador multifuncional portatil

&

Rango de medicién ™ -1 ...700 bar

Exactitud
Caracteristicas

Hoja técnica

0,025 % FS (valor final de escala)

m Gran pantalla tactil

m Funcionalidades integradas de
datalogger y calibracion

m Medicion y simulacion de temperatura,
corriente, voltaje, resistencia,
frecuencia, presion

= Comunicacion HART®

CT 18.03



Calibracion | Presion

Instrumentos de medicion de presion de
precision

Debido a la baja incertidumbre de medicién certificada por DKD/
DAKKS de hasta el 0,008 % de la cadena de medicion total, estos
instrumentos muy precisos son adecuados para estandares

de fabrica/calibres para la inspeccion y calibracion de varios
instrumentos de medicion de presion.

Los mandmetros de precision son sistemas de medicion
eléctricos que convierten la presion en una sefal eléctrica para

su procesamiento y/o visualizacion. Los transmisores de presion
precisos y los transmisores de proceso se utilizan para monitorizar
y controlar procesos especialmente sensibles.

CPT61x0

Sensor de presion de precision,
version estandar

CPT6030

Sensor de presion analégico

CPT2500

USB transmisor de presion

Rango de medicién 0...0,025a0 ... 1.000 bar Rango de medicién 0...0,025a0 ... 1.000 bar Rango de medicién 0...0,025a0 ... 400 bar

Exactitud 0,2 %, 0,1 % (opcional) Exactitud 0,025 % Exactitud 0,01 %, 0,025 % (para CPT6140)
Caracteristicas m Intervalo de registro configurable de Medio Gases no corrosivos, liquidos > 350 mbar Medio Gases no corrosivos, liquidos > 1 bar
1ms..10s Caracteristicas B Compensacion de temperatura Caracteristicas B Conexion RS-232 o RS-485
m No requiere alimentacion eléctrica 220 ...+75 °C ® Salida analégica (opcional)
separada o 4..20mA ® Rango de medicién barométrico: 552...
= Registro y andlisis de datos B DC15...28V 1.172 mbar abs., 0,01 % de MW.
directamente en PC - X .
H Proteccion IP67 B Frecuencia de medicion de 4 ms en
Hoja técnica CT 05.01 Hoja técnica CT 25.14 CPT6140
Hoja técnica CT 25.10, CT 25.11

CPA2501

Indicador de presion AIR
DATA TEST para la ingenieria
aeronautica

CPG2500

Indicador de presion de precision

CPT9000, CPT6020

Sensor de presion de precision

Rango de medicion ™ Altitud hasta 100.000 ft

Rango de medicién 0...0,025a0 ... 1.000 bar Rango de medicién 0...0,025a0 ... 2.890 bar

Exactitud CPT9000: 0,008 % Exactitud 0,014 %, 0,01 %y 0,008 % B Velocidad hasta 1.150 nudos
CPT6020: 0,02 % Medio Gases no corrosivos, liquidos > 1 bar Exactitud 0,01 %, 0,009 %
Medio Gases no corrosivos, liquidos > 350 mbar Caracteristicas m Hasta 2 sensores internos Caracteristicas m Conforme a RVSM
Caracteristicas = Compensacion de temperatura intercambiables y 1 sensor externo del m Configuraciones Ps, Qc, Ps/Pt o Ps/Qc
0..50°C modelo CPT9000 o CPT6100 con canales virtuales
® RS-232 0 RS-485 m Referencia barométrica (opcional) m Indicacion de altitud y velocidad del aire
® Frecuencia de medicion 20 ms B Prueba delta y de fugas disponible Hoja técnica CT 29.02
® Rango de medicion barométrico: Hoja técnica CT 25.02
552...1.172 mbar abs., 0,008 % de MW.
B Resolucion 100 ppb o mejor
Hoja técnica CPT9000: CT 25.12

CPT6020: CT 25.13

Més informacion en www.wika.es
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Controladores de presion

Controlador de presion WIKA: Siempre la 6ptima solucion de calibracion

Los controladores de presion son reguladores de presion
electrénicos que generan una presion determinada a base de una
presion de alimentacion de manera rapida y automatizada. Debido
a su alta precision y estabilidad de control, los controladores de
presion son optimos como patron en unidades de produccion y
laboratorios para realizar pruebas o calibraciones automaticas de
sensores de cualquier tipo.

CPC4000

CPC2000

Version de baja presion

Mensor mensor

= a
0.0000 ,

Rango de medicion 0...1a0 ... 1.000 mbar

Version industrial

Rango de medicion 0...0,35a0 ... 210 bar

Existe una gran variedad de controladores de presion, con rangos
neumaticos de 1 mbar a 700 bar e hidraulicos de hasta 1.600 bar.
Cada controlador representa un avance en la tecnologia de
control y medicion para proporcionar una precision de medicion
de primera clase y un control de la presion altamente estable.

CPC6050

Version modular

Rango de medicién 0...0,025a0 ... 210 bar

Exactitud 0,1/0,3 % (para 0 ... 1 mbar) Exactitud 0,02 % Exactitud 0,01 %
Medio Aire ambiental Estabilidad de Estabilidad de
Caracteristicas B Generacion de presion integrada regulacion 0,005 % regulacion 0,003 %
B Acumulador incorporado Medio Aire limpio y seco o nitrégeno Medio Aire limpio y seco o nitrégeno
Hoja técnica CT 27.51 Caracteristicas m Hasta 2 sensores Caracteristicas m Hasta 2 canales con 2 sensores cada
m Alta velocidad de regulacion uno
m Funcion de prueba de fugas m Sensores intercambiables
m Proteccion contra contaminacion m Funcion de presostato
automatica (opcional) m Auto-Canal de los dos reguladores
m Hasta 24 secuencias internas m Proteccion contra contaminacion
programables automatica (opcional)
Hoja técnica CT 27.40 Hoja técnica CT 27.62
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Controlador de presion neumatico

Calibracion | Presion

CPC8000

Version premium

CPC7000

Version de alta presion

Rango de medicion 0...0,35a0 ... 400 bar

Exactitud 0,01 ... 0,008 %
Estabilidad de
regulacion 0,002 %
Medio Aire limpio y seco o nitrégeno
Caracteristicas m Excelente estabilidad de control sin
sobreoscilaciones
m Hasta tres sensores intercambiables
m Barémetro opcional para la conversion
automatica del tipo de presion
m Reguladores adaptables a la aplicacion
Hoja técnica CT 28.01

WIKA-Cal

Software de calibracion,
accesorios para el regulador de

m Emision de certificados de calibracion para instrumentos
mecanicos y electronicos de medicion de presion

m Calibracion completamente automatica de controladores de
presion

m En combinacién con los CalibratorUnits de la serie CPU6000
para el registro de datos relevantes para el certificado

m Definicion de los discos de masas necesarios para balanzas
de presion

m Calibracion de instrumentos de presion relativa con patrones
de presion absoluta y vice versa

Hoja técnica: CT 95.10

Méds informacion en www.wika.es

Rango de medicién 0... 100 bara0 ... 700 bar

Exactitud
Estabilidad de
regulacion
Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

0,01 %

0,008 %

Nitrégeno

m Valvulas robustas, estables a largo
plazo y de bajo desgaste

m Hasta tres sensores intercambiables

= 6 x digital I/O

m Seguridad neumatica elevada

CT 27.63

Para la aviacion

Controlador de presion
hidraulico

CPC8000-H

Version de alta presion

Rango de medicién 0...100a0 ... 1.600 bar

Exactitud 0,014 %...0,01 %
Estabilidad de

regulacion 0,005 %

Medio Aceite hidraulico o agua
Caracteristicas m Gran estabilidad

m Hasta dos sensores intercambiables

m Relleno automatico

m Liquidos hidraulicos disponibles, p.ej.
Sebacate, Shell Tellus 22, Krytox, FC77

Hoja técnica CT 28.05

CPA8001
Air Data Test Set

Rango de medicién m Altitud hasta 100.000 ft

Exactitud
Estabilidad de
regulacion
Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

m Velocidad hasta 1.150 nudos
0,01 % ... 0,009 %

0,002 %

Aire limpio y seco o nitrégeno

m Maxima estabilidad de regulacion
también en la regulacion de las tasas

m Regulacion muy estable

m Compatible con la directiva RVSM

m Configuraciones Ps/Pt, Ps/Qc

CT 29.01

Air Data Test Set es un regulador
electronico que genera
automaticamente un valor de presion,
partiendo de una presion de suministro
determinada, con una tasa de
configuracion variable.

Este sistema de Air Data Test Set es un
desarrollo especial para calibrar altimetros,
indicadores de velocidad y variometros de
aviones.

Debido a la alta exactitud de medicion, la
estabilidad de regulacion y la capacidad
de simular la altura y la velocidad, el Air
Data Test Set es muy adecuado como
patrén en talleres de aviacion, fabricantes
de instrumentacion de aviacion y
laboratorios de calibracion con el fin de
calibrar sensores e indicadores.
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Balanzas de pesos muertos

Version industrial

Balanzas de pesos muertos compactas y econoémicas para aplicar in situ, y para tareas de mantenimiento

Estas balanzas de pesos muertos destacan sobre todo por sus dimensiones compactas y el bajo peso. Debido al modo de
funcionamiento auténomo (generacion de presion integrada y principio de medicidon puramente mecanico), resultan ideal para el uso in
situ, mantenimiento y servicio técnico en general.

CPB3500

Ejecucion neumatica de

dimensiones compactas

CPB3800

Ejecucion hidraulica de
dimensiones compactas

CPB3800HP

Ejecucion compacta de alta
presion con sistema de doble

piston

Budenberg

Rango de medicion 0,015...1a1 ... 120 bar

Exactitud
Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

90

0,015 ... 0,006 %

Gases Nno corrosivos

m Dimensiones compactas y peso
reducido

m Piston de 1 bar para presion positiva
y negativa

CT 31.22

Budenberg

Rango de medicion 1...120a10 ... 1.200 bar

Exactitud
Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

0,05 ... 0,025 %

Aceite especial

m Dimensiones compactas y peso
reducido

m Cuerpo del instrumento para combinar
con sistemas de piston del CPB5800

CT 31.06

Budenberg

Rango de medicion 1 ... 2.600 bar

Exactitud
Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

0,025 ... 0,007 %

Aceite especial o otros a consultar

m Sistemas dobles de pistén con cambio
de rango automatico

m Dimensiones compactas y peso
reducido

CT 31.07



Version para laboratorio

Calibracion | Presion

Patrones de alto rendimiento con excelentes caracteristicas de funcionamiento en el laboratorio de calibracion
Su disefio moderno con excelentes prestaciones cumplen las maximas exigencias referente a facilidad de manejo y rendimiento. La
seleccion de sistemas de pistdon doble con cambio automatico del rango de medicién puede garantizar la limitacion del error de medicion

sobre un amplio rango de presion.

CPB5000

Version neumatica

Budenberg

Rango de

medicion -0,03...-1a0,4 ... 100 bar
Exactitud 0,015 ... 0,008 %

Medio Gases no corrosivos

Caracteristicas ~ Sistema patentado para el cambio rapido de
los cilindros de piston

Hoja técnica CT 31.01

CPB5600DP

Versién de presion diferencial

Budenberg

Rango de

medicion 0,03...2a25 ... 1.600 bar

Exactitud 0,015 ... 0,008 %

Medio Gases no corrosivos o aceite especial

Caracteristicas  Dos mandmetros completos a piston dentro
de una caja para mediciones auténticas de
presion diferencial bajo presion estatica

Hoja técnica CT 31.56

Méds informacion en www.wika.es

CPB5000HP

Version de alta presion

mﬂudenberg

Rango de 25...2.500a25 ... 6.000 bar

medicion

Exactitud 0,025 ... 0,02 %

Medio Aceite especial

Caracteristicas ~ Base robusta con generacion de alta presion
integrada

Hoja técnica CT 31.51

CPS5000

Sistema hidraulico de pistén
cilindro simple

Budenberg

Caracteristicas ~ m Para los requerimientos mas exigentes de
exactitud de medicion y rendimiento
m Para combinar con el base del instrumento
del CPB5800
Hoja técnica CT 31.01

CPB5800

Version hidraulica con sistema de

piston-cilindro doble

OH Budenberg

Rango de

medicion 1...120a1 ... 1.400 bar

Exactitud 0,015 ... 0,006 %

Medio Aceite especial o otros a consultar

Caracteristicas ~ m Sistemas dobles de pistén con cambio de
rango automatico

m Cuerpo del dispositivo también

combinable con el sistema de piston/
cilindro del CPS5000

Hoja técnica CT 31.11

Software de calibracion

Serie CPU6000

CalibratorUnit

m Célculo de los discos de masa necesarios o de la presion de
referencia en la calibracién con balanzas de pesos muertos

m Registro de los datos relevantes para el certificado

m Calibracion de instrumentos de presion relativa con patrones
de presion absoluta y vice versa

m Calibracion sencilla de transmisores de presion mediante
alimentacion y funcionalidad de multimetro

Hoja técnica: CT 35.02
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Balanzas de presion

Versiones tipo High-End

Patrén primario de gran precision y potente con excelentes caracteristicas de funcionamiento en base al principio fisico de
presion = fuerza/area

La medicién directa de la presion (p = F/A), asi como el uso de materiales de alta calidad garantizan una elevada exactitud en
combinacion con una excelente estabilidad a largo plazo. Ademas, un sistema automatico de carga de masas y de generacion de
presion garantizan una calibracién completamente automatica. La balanza de presion se utiliza desde hace décadas en lineas de
produccion e incluso en entidades nacionales.

CPB6000DP CPD8500

Balanza de pesos muertos
digital

Patrén primario para presion

diferencial

Budenberg

OH ‘Budenberg

Rango de medicion 30 ... 800 bar Rango de medicion 1 ... 500 bar (abs. relativa)

Exactitud 0,005 ... 0,002 % Exactitud 0,005 ... 0,0035 %

Medio Gases no corrosivos Medio Gases secos, No Corrosivos

Caracteristicas Para mediciones de la presion diferencial Caracteristicas m Principio de funcionamiento unico
de 10 Pa a 800 bar basado en unidades de SI

Hoja técnica CT 32.02 m Interfaz intuitivo

m Calibraciones automaticas, no requiere
manipulacion de pesos muertos

m Correccion automatica de las
influencias ambientales

Hoja técnica CT 32.05
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Software de calibracion

Facil y rapido - emision de un certificado de calibracion de
calidad

El software de calibracién WIKA-Cal permite un proceso de
calibracion automatizado gracias a las plantillas de certificados de
calibracion (Cal-Template) y a la plantilla de protocolos de registro
(Log-Template) para instrumentos de medicion El software esta
disponible para descargar desde la pagina web de WIKA en su
version demo. Ademas de su facilidad de uso, el software WIKA-
Cal asiste al usuario en el proceso de emision del documento.

Para pasar de la version de prueba a una versién completa de

la correspondiente plantilla hay que adquirir una llave USB con
licencia de actualizacion. La versidon de prueba pre-instalada
cambia automaticamente a la version completa seleccionada al
introducir la llave USB, y esta disponible mientras dicha llave esté
conectada al ordenador.

Calibracion | Presion

WIKA-Cal

Software de calibracion,
accesorios para balanzas de

m Emision de certificados de calibracion para instrumentos
mecanicos y electrénicos de medicion de presion

m Calibracion completamente automatica de controladores de
presion

m En combinacién con los CalibratorUnits de la serie CPU6000
para el registro de datos relevantes para el certificado

m Definicién de los discos de masas necesarios para balanzas
de presion

m Calibracion de instrumentos de presién relativa con patrones de
presion absoluta y vice versa

Hoja técnica: CT 95.10

Ademas de la version demo, estan disponibles tres licencias de WIKA-Cal en conexiéon con un instrumento de medicién de

presion de precision

El software de calibracion WIKA-Cal esta disponible para calibraciones en linea en combinacién con un ordenador. La funcionalidad del
software depende de la licencia seleccionada. Es posible la combinacion de varias licencias en una sola memoria USB.

Cal-Template (versiéon de demo) Cal-Template (version ligera) Cal-Template (versién completa)

m Calibracion totalmente automatica
m Limitacion a dos puntos de medida

m Creacion de certificados de calibracion 3.1 segin DIN EN 10204

m Posibilidad de exportar los registros de calibracion en una plantilla Excel® o en un archivo XML

m Calibracion de instrumentos de presion relativa con patrones de presion absoluta y vice versa

m Calibracion semiautomatica
m Sin limitacion de puntos de medida

m Calibracion totalmente automatica
m Sin limitacion de puntos de medida

Log-Template (version de demostracion) Log-Template (version completa)

m Limitacion a cinco puntos de medida

m Sin limitacion de puntos de medida

m Registro en vivo de los valores medidos durante un periodo de tiempo determinado, con intervalo, duracion y hora de inicio seleccionables
m Generacion de documentacion de registro con visualizacién grafica y/o tabular de los resultados de medicién en formato PDF

m Posibilidad de exportar los resultados de medicién como archivo CSV

Multicalibracion

Ademas de Cal Light o Cal, es posible pedir la licencia
“Multicalibracién” previo pago de un suplemento. Esta permite
la calibracion simultanea de hasta 16 instrumentos a comprobar
incl. documentacién. Requisito para ello es que los instrumentos
a comprobar sean del mismo tipo de instrumento, rango de
medicion y exactitud.

En el caso de los sensores de presion es posible utilizar o varios

multimetros (como por ejemplo modelo CPU6000-M) o un
multiplexor al que estan conectados todos los multimetros.

Méds informacion en www.wika.es

CPU6000-M

CPUB000-M MUX
CPUB000-M

Sensores de presion, multimetros modelo CPU6000-M,
multiplexores y ordenador con software WIKA-Cal
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Generacion de presion

Equipos portatiles para la generacion de presion

Las bombas de prueba manuales sirven para generar presion
para comprobacion, ajuste y calibracion de instrumentos
mecanicos y electronicos mediante mediciones comparativas.
Estas pruebas de presion pueden realizarse estacionariamente en
el laboratorio, en el taller o in situ en el punto de medicion.

CPP7-H

CPP30

Bomba de prueba manual Bomba de prueba manual
neumatica neumatica

Rango de medicion -850 mbar ... +7 bar
Medio Aire ambiental

Caracteristicas m Conmutacion entre generacion de

presion o de vacio
m Peso reducido

m Husillo de precision interno de marcha

suave

Hoja técnica CT91.04

CPP700-H, CPP1000-H

Bomba de prueba manual,
hidraulica

Rango de medicion 0...70000 ... 1.000 bar
Medio Aceite 0 agua
Caracteristicas m Contenedor de medio
= Manejo ergonémico
Hoja técnica CT91.07

94

Rango de medicién -950 mbar ... +35 bar
Medio Aire ambiental
Caracteristicas m Conmutacién entre generacién de
presién o de vacio
m Husillo de precision interno de marcha
suave

Hoja técnica CT 91.06

CPP1000-M, CPP1000-L

Bomba de husillo manual
hidraulica

=t

Rango de medicion 0 ... 1.000 bar

Medio Aceite 0 agua
Caracteristicas m Husillo de precision interno de marcha
suave

m Husillo de precision interno de marcha
suave

Hoja técnica CT 91.05



Version para laboratorio

Calibracion | Presion

Las bombas de comparacion sirven para generar presion para
comprobacion, ajuste y calibracion de instrumentos mecanicos y

electronicos.

Gracias a su caja solida, estas bombas de ensayo son
especialmente adecuadas para el uso estacionario en laboratorios

o talleres.

CPP120-X

Bomba de comparacion

Rango de medicion 0 ... 120 bar
Medio Gases limpios, secos, no corrosivos
Caracteristicas m Ajuste de presion exacto

m Version robusta para la industria

m Requiere precarga de presion externa

Hoja técnica CT91.03

CPP4000-X

Bomba de comparacion hidraulica

CPP1200-X

Bomba de comparacion hidraulica

Rango de medicion 0 ... 1.200 bar

Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

Aceite 0 agua

m Deposito incorporado

m Bomba de husillo de dos rangos
m Version robusta para la industria

CT 91.08

CPP1000-X, CPP1600-X

Bomba de comparacion hidraulica

CPP7000-X

Bomba de comparacion hidraulica

Rango de medicion 0 ... 1.200 bar

Medio Aceite 0 agua

Caracteristicas m Depdsito incorporado
m Bomba de husillo de dos rangos
m Version robusta para la industria

Hoja técnica CT91.09

Méds informacion en www.wika.es

Rango de medicion 0...1.000a0 ... 1.600 bar

Medio
Caracteristicas

Hoja técnica

Aceite 0 agua

m Deposito incorporado

m Version robusta para laboratorios con
bomba de precarga

m Version industrial de dimensiones
compactas con bomba de precarga

CT91.12

Rango de medicién 0 ... 7.000 bar
Medio Aceite Sebacate
Caracteristicas m Deposito incorporado
m Version robusta para laboratorios con
bomba de precarga

Hoja técnica CT91.13
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Termometros de referencia

Mediciéon de temperatura muy exacta con termémetros patréon

Los termoémetros patron (normales) son 6ptimos para aplicaciones
en laboratorios industriales debido a su excelente estabilidad y
adaptacion geomeétrica. El termometro patron permite realizar
calibraciones comparativas en bafos, hornos de tubo y
calibradores de bloque seco. La ventaja de los termémetros de
referencia consiste en su amplio rango de temperaturas y por

lo tanto su uso flexible. Ademas se garantiza una larga vida util
debido a la deriva baja.

CTP2000

Termorresistencia de platino

Rango de medicién -200 ... +450 °C

Estabilidad <50 mK al cabo de 100 h a 450 °C
Dimensiones @4 mm, | =500 mm
Caracteristicas m Conexion de 4 hilos
m Extremos con conectores banana de
4 mm
Hoja técnica CT61.10

CTP5000 CTP5000-T25 CTP9000

Termdmetro patron Termémetro patrén

7 v
-~ -2
Rango de medicion -196 ... +660 °C Rango de medicion -189 ... +660 °C Rango de medicién 0 ... 1.300 °C
Tipo (Tipo de Tipo (Tipo de Termopar Modelo S segun IEC 584; clase 1
sonda) Pt100, Pt25 sonda) Pt25 Dimensiones @7 mm, | =620 mm
Dimensiones Segun version Dimensiones d=7mm,| =480 mm Caracteristicas m Opcional con punto de comparacion
Caracteristicas m Extremo de cable libre Caracteristicas m Extremo de cable libre = 2.000 mm cable
m Con conector DIN o conector SMART m Con conector DIN o conector SMART Hoja técnica CT61.10

Hoja técnica CT61.20 Hoja técnica CT61.25
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Calibracion | Temperatura

Instrumentos portatiles

Los Hand-Helds son dispositivos de calibracién portatiles para Los datos registrados pueden procesarse en un PC por medio
realizar mediciones exactas y para registrar curvas de evolucion de un software. Algunos instrumentos documentan calibraciones
térmica. Existen varias versiones de termémetros para los en la memoria interna, que luego se visualizan en el PC.
dispositivos. Por lo tanto son 6ptimos como equipos de prueba Opcionalmente se puede crear un certificado de calibracion

para una amplia gama de aplicaciones en una amplia variedad de  utilizando nuestro software de calibracion WIKA-Cal.
industrias.

CTH6200 CTH6300, CTH63I0 CTH6500, CTH6510

Termdmetro portatil Termémetro portatil Termémetro portatil

/ ® &

Rango de medicién -50 ... +250 °C Rango de medicién -200 ... +1.500 °C Rango de medicién -200 ... +1.500 °C

Exactitud <0,2 Exactitud 0,1...1K Exactitud 0,03...0,2K

Tipo (Tipo de Tipo (Tipo de Tipo (Tipo de

sonda) Pt100 sonda) Pt100, TC sonda) Pt100, TC

Caracteristicas Datalogger integrado Caracteristicas m 2 canales (opcional) Caracteristicas m Datalogger integrado (opcional)

Hoja técnica CT51.01 m Version Ex: modelo CTH63I0 Version Ex: modelo CTH6510
Hoja técnica CT 51.05 Hoja técnica CT 55.10

CTH7000 CTR1000

Termdmetro portatil Termémetro infrarrojo portatil

Rango de medicién -200 ... +962 °C Rango de medicién -60 ... +1.000 °C

Exactitud 0,015K Exactitud 2 K02 % del valor medido

Tipo (Tipo de Caracteristicas Conexién de termopar (opcional)
sonda) Pt100, Pt25 y NTC Hoja técnica CT 55.21

Caracteristicas Datalogger integrado

Hoja técnica CT 55.50

Méds informacion en www.wika.es 97



Banos de calibracion

Los bafios de calibracion son reguladores electrénicos que
proporcionan automaticamente una temperatura determinada
mediante un liquido.

Debido a su alta fiabilidad y excelente homogeneidad, los bafios
de calibracion son optimos como estandar de fabrica/calibre para
la inspeccion o calibracion automatica de una amplia variedad de
sensores de temperatura, independientemente de los diametros.
Una version especial del microbafio permite la calibracion in situ.

CTB9100 CTM9100-150 CTB9400

Microbano de calibracion Calibrador multifuncional Bano de calibracién, rango medio

Rango de medicion -35 ... +255 °C Rango de medicion -35 ... +165 °C dependiendo de la Rango de medicion 28 ... 300 °C
Exactitud +0,2...0,3K aplicacion Estabilidad +0,02 K
Estabilidad +0,05 K Exactitud +0,3K ... 1 Kdependiendo de la Profundidad de
Caracteristicas ® Rapido calentamiento y enfriamiento aplicacion inmersion 200 mm
m Facil manejo Profundidad de Medio Agua, aceite 0 medios similares
Hoja técnica CT 46.30 inmersion 150 mm Hoja técnica CT 46.20
Caracteristicas Uso como calibrador de bloque,

microbafio de calibracion, calibrador
infrarrojo y calibrador de superficie

Hoja técnica CT 41.40

CTB9500

Bano de calibracion, rango bajo

Rango de medicion -45 ... +200 °C

Estabilidad +0,02K

Profundidad de

inmersion 200 mm

Medio Agua, aceite o medios similares

Hoja técnica CT 46.20



Calibracion | Temperatura

Calibradores portatiles de [crpsioo

temperatura

Calibracion eficiente con calibradores de temperatura de WIKA

Los calibradores de temperatura portatiles (calibradores de temperatura de bloque seco)
son controladores electronicos que proporcionan una temperatura automatica, rapida

y seca. Debido a su elevada fiabilidad, exactitud y facilidad de uso, los calibradores de
temperatura portatiles son dptimos como estandares de fabrica/calibre para pruebas y
calibraciones automaticas de instrumentos de medicién de temperatura de todo tipo.

Rango de medicion -55 ... +650 °C

Exactitud +0,15...0,8 K
Estabilidad +0,01...0,05 K
Profundidad de

inmersién 150 mm

Hoja técnica CT 41.28

CTD4000 CTD9100-1100 CTD9300

Calibrador de temperatura de Version para altas temperaturas Calibrador de temperatura de
bloque seco bloque seco

Rango de medicion -24 ... 650 °C Rango de medicion 200 ... 1.100 °C Rango de medicion -35 ... +650 °C
Exactitud 0,25...0,5K Exactitud +3K Exactitud +0,1...0,65K
Estabilidad 0,1...0,3K Estabilidad +0,3K Estabilidad +0,01...0,1 K
Profundidad de Profundidad de Profundidad de

inmersion 104 mm/150 mm inmersion 220 mm, profundidad de taladro 155 mm inmersion 150 mm

Hoja técnica CT41.10 Hoja técnica CT41.29 Hoja técnica CT 41.38

CTD9100-375 CTI5000 CTM9100-150

Calibrador de temperatura de Calibrador por infrarrojos Calibrador multifuncional
bloque seco

Rango de medicion tamp ... 375 °C Rango de mediciéon 50 ... 500 °C Rango de medicion -35 ... +165 °C dependiendo de la
Exactitud +0,5...0,8K Estabilidad +0,1...04K aplicacion
Estabilidad +0,05 K Caracteristicas Gran diametro de la superficie medida Exactitud +0,3K ... 1 Kdependiendo de la
Profundidad de Hoja técnica CT 41.42 aplicacion
inmersion 100 mm Profundidad de
Hoja técnica CT41.32 inmersion 150 mm

Caracteristicas Uso como calibrador de bloque,

microbafo de calibracién, calibrador
infrarrojo y calibrador de superficie

Hoja técnica CT 41.40
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Puentes termometricos

Los puentes de medicion de resistencia miden condiciones de resistencia de alta precision con la ayuda de una resistencia estandar
integrada o externa, lo que permite determinar la temperatura. Estos instrumentos no sélo se utilizan para la medicion de temperatura,
sino también en laboratorios eléctricos debido a su elevada exactitud.

CTR2000 CTR3000 CTS3000

Termometro de precision Termometro de precision
multifuncional

Rango de medicion -200 ... +850 °C Rango de medicion -210 ... +1.820 °C Rango de medicion -210 ... +1.820 °C

Exactitud 0,01 K (4 hilos), 0,03 K (3 hilos) Exactitud m +0,005 K (4 hilos) Exactitud m 0,005 K (4 hilos)

Tipo (Tipo de m +0,03 K (3 hilos) m +0,03 K (3 hilos)

sonda) Pt100, Pt25 m + 0,004 % + 2 pV para termopares m + 0,004 % + 2 pV para termopares

Caracteristicas m Medicién con 3 hilos (opcional) Tipo (Tipo de Tipo (Tipo de

m Integracion de hasta 8 canales en el sonda) Pt100, Pt25, termopares sonda) Pt100, Pt25, termopares
instrumento (opcional) Caracteristicas m Aplicaciones versétiles mediante Caracteristicas m Sin pérdida de precision
Hoja técnica CT 60.10 la medicién de termopares y m Se pueden conectar diferentes
termorresistencias conectores
m Funcion de registrador y escaner m Facilidad de control de completas
m Hasta 44 canales posibles rutinas de calibracion automaticas.
Hoja técnica CT 60.15 Hoja técnica AC 87.01

CTR6000 CTR6500 CTR9000

Puente de resistencias corriente Puente de resistencias de Elemento primario, puente de
continua corriente alterna resistencias

Rango de medicién -200 ... +962 °C Rango de medicién -200 ... +962 °C Rango de medicién 0 ... 260 Q
Exactitud +3 mK (rango total) Exactitud Segun relacion de resistencia 0,1 ... 1,25 Exactitud 0,01 K, opcional 0,005 K
Tipo (Tipo de mK Tipo (Tipo de
sonda) PRT, termistores o resistencias fijas Tipo (Tipo de sonda) SPRT, PRT o resistencias fijas
Caracteristicas m Extension hasta 60 canales (opcional) sonda) SPRT, PRT o resistencias fijas Caracteristicas m Extension hasta 60 canales (opcional)
m Resistencias internas 25 Q, 100 Q, Caracteristicas m Extension hasta 60 canales (opcional) m 4 circuitos de calor seleccionables
10 kQ, 100 kQ m Resistencias internas 25 Q, 100 Q (opcional)
m Tecnologia AC m Tecnologia AC
Hoja técnica CT 60.30
Hoja técnica CT 60.40 Hoja técnica CT 60.80
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Resistencias patron, AC/DC

Estandar de comparacion eléctrica

Resistencias de referencia con valores muy exactos, de configuracion fija que se aplican con puentes de resistencia.
También se aplican como patron en laboratorios acreditados.

CER6000-RR CER6000-RW

Resistencia de referencia Resistencia normalizada

Valor de resistencia 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 y Valor de resistencia 1, 10, 25, 100, 300, 400, 500, 1.000 y
10.000 Q 10.000 Q
Estabilidad a largo Estabilidad a largo  +2 ppm al afio (version HS 0,5 ppm al ano)
plazo < +5 ppm al afio plazo
Caracteristicas m Coeficiente de temperatura bajo Caracteristicas m Coeficiente de temperatura bajo
m Version robusta en acero inoxidable m Version robusta en acero inoxidable
Hoja técnica CT 70.30 Hoja técnica CT 70.30

Conexiones de la resistencia de referencia modelo CER6000-RR

. r ~a f
IRl VA) T T <|A Al Resistencias de referencia, modelo CER6000-RR con 100 Q
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Blanca \/ B) - 1 ('B Blanca

1
I
1

\

Resistencia de referencia, modelo CER6000-RR con
distintos rangos de resistencia
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Accesorios

Desde componentes individuales ... hasta kits completos listos para conectar

Los siguientes accesorios son el complemento ideal para los [ | |
instrumentos de calibracién individuales. Los kits permiten una
solucion completa para realizar una calibracién facil y rapida 'y
una instalacion sencilla. Los kits completan la gama de calibracion
para una gran variedad de aplicaciones.

Accesorios de
calibracion

Casquillos interiores perforados, especificados por el cliente,
aceites de silicona para banos de calibracién y cables de interfaz
completan la paleta de productos para temperatura.

Encontrara una descripcion detallada en nuestro catalogo de
accesorios de calibracion.

Conjuntos de generacion de

presion y vacio Componentes de conexion

Maletin de suministro de presion

102




Calibracién | Accessorios

Herramienta de calibracion y

Regulacion de presion ajuste

Accesorios para temperatura
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Soluciones de ingenieria

Sistemas de control y calibracién para produccion y laboratorio

Ofrecemos estaciones de trabajo customizadas para el ® Racks de calibracion de 19" de disefio modular para sensores

acondicionamiento de laboratorios de calibracion. de presion

Instalamos sistemas de calibracion probados y equipados m Columnas de conexion con cierres rapidos e insertos roscados

con nuestra amplia gama de productos en puestos de trabajo intercambiables para pruebas y referencias

ergonomicos. m Regletas eléctricas y neumaticas con suministro de tension de
230V y con conexion para pistola de aire comprimido, ademas

Estos pueden ser equipados individualmente con los siguientes de regulador de presion

componentes: ®m Panel de trabajo para ajustar la presion de funcionamiento con

manometro de entrada, manémetro de salida y suministro de
presion alternativo
m Estacion de trabajo PC

Bancos de prueba e instalaciones para la produccion

Se ofrecen sistemas completos en los mas diversos grados

de automatizacion incluyendo tecnologia de termorregulacion,
sistemas de transporte de componentes, dispositivos de soporte y
conexiones eléctricas y a la presion.

La atencion se centra en la interaccion precisa de la tecnologia de
medicion, la mecanica del sistema de pruebas y los componentes
de control.

Ademas, los procesos de prueba y ajuste propiamente dichos
también pueden combinarse con los procesos de montaje y
etiquetado.
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Sistemas de prueba de funcion de presion y de fugas para la produccion

Ofrecemos soluciones individuales y llave en mano en varios
grados de automatizacion para una amplia gama de aplicaciones,
desde dispositivos de prueba simples hasta bancos de prueba
semiautomaticos y maquinas de prueba totalmente automaticas.
Los procesos de inspeccion también pueden combinarse con
procesos de ensamblaje, estampacion laser, manipulacion
automatizada de piezas (transferencia de entrada/salida), y
también permite conectar varias estaciones.

Pruebas de estanqueidad neumaticas o de helio
En accesorios, valvulas, mangueras, refrigeradores, bombas,
filtros y muchas otras piezas de prueba.

Pruebas de presion o procedimientos de configuracion

p. €j. para

m Control de la presion de los reductores de presion o de las
valvulas de control del termostato

®m La presion de rotura de las valvulas de rebose

®m Puntos de alarma de presostatos y valvulas de control

m Resistencia a la presion de varios componentes

Método de comprobacion

®m Proceso integral de vacio

m Proceso de acumulacion (en atmosfera)
B Prueba de olfateo

Servicio para instalaciones especificadas por el cliente

Ayuda en caso de averias/mal
funcionamiento

Mantenimiento preventivo

AV L N ;
) \ . A0 T

Para obtener los tiempos de respuesta mas breves y un analisis Mediante el mantenimiento regular del sistema, se puede

eficaz de los problemas, ofrecemos un servicio a distancia prevenir el desgaste prematuro y minimizar el riesgo de que
mediante gafas inteligentes. Gracias a las gafas inteligentes, el sistema se detenga. Estaremos encantados de asesorarle
nuestros especialistas pueden analizar eficazmente el sobre los intervalos de mantenimiento ideales y de disefiar un
problema y adoptar rapidamente medidas correctivas paquete de mantenimiento individual para usted.

especificas, para que usted se beneficie de la reduccion del

tiempo de inactividad y de los costes.
Linea de atenc|

933 960 304
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Servicio de calibracion en laboratorio
Presion, temperatura

ENAC

CALIBRACION
N° I88/LC10.135

Presion Temperatura

m De-0,98 ... 7.000 bar ® De-80...+650°C

m Utilizando patrones de referencia de alta precision ® En banos de calibracién y hornos de bloque seco con
(balanzas de presion) y patrones de trabajo (instrumentos termometros de referencia correspondientes
de medicion de presion electronicos precisos) ® Con una exactitud de 0,08 K (segun condiciones y

®m Con una exactitud de 0,003 % ... 0,01 % del valor tipo de equipo)
de medicion

® Todos los instrumentos de medicién de presion para m Termometros eléctricos con transmisor para temperatura
presion negativa y positiva m Termorresistencias Pt100, Pt1000, NTC etc.

® Mandémetros ® Termopares

® Instrumentos de medicion de presion electronicos como m Tipos de sonda diferentes como sensores de inmersion,
transmisores y sensores de presion sondas de ambiente y sondas de contacto superficial

B Manoémetros de presion diferencial analégicos H Termdmetro patron

m Presostatos B TermOmetros mecanicos

m Calibradores de presion m Calibradores de bloque seco

m Controladores de presion ®m Bafos de calibracion

m Vacuometros

m Sensores de presion absoluta

m Sensores de presion diferencial




Servicio

Servicio de calibracion in situ
Presion, temperatura, variables eléctricas

¢Por qué se necesitan calibraciones periédicas?

La calidad del producto, la seguridad y la rentabilidad estan Segun sus necesidades puede seleccionar entre una calibracion
directamente relacionadas con una medicion exacta y fiable delos  ENAC - o un certificado de inspeccion en fabrica.

valores de proceso.
Para reducir las paradas de sus procesos a un minimo, ofrecemos

La calibracion se efectua segun las normativas vigentes. calibraciones in situ en toda Espana.
Los resultados se registran en un certificado y para el objeto
calibrado se emite una etiqueta de calibracion.

Calibramos sus instrumentos de medicion (independientemente del fabricante)

®m En las estaciones moviles de calibracion o en su
banco de trabajo
m Certificados de inspeccion 3.1 para las magnitudes
Presion rango -0,98 ... +7.000 bar
Temperatura -35 ... +650 °C
Variables eléctricas
- Amperaje de corriente continua de 0 ... 100 mA
- Corriente continuade 0 ... 100V
- Resistencia de corriente continuade 0...4 k Q

Ademas, le ofrecemos servicios técnicos para su instrumentacion WIKA, reparaciéon y mantenimiento




Servicio para sistemas de
separadores

Los sistemas de separadores son 6ptimos para tareas de Alcance del servicio

medicion exigentes a temperaturas extremas del medio de -90 C B Servicio de intercambio para sistemas de separadores

a +400 C en la industria de procesos. Los separadores protegen con transmisores de proceso o instrumentos de medicion
el instrumento de medicidon de medios agresivos, corrosivos, mecanicos

heterogéneos, abrasivos, altamente viscosos o toxicos. m Reparacion de los componentes defectuosos

m  Optimizacion del sistema de separadores existente
Este servicio minimiza los costos totales del sistema de sellado
de diafragma. La vida util del instrumento de medicion se puede
aprovechar al maximo ya que se puede sustituir o reparar
preventivamente el sistema de separador.

Sus ventajas
El mantenimiento preventivo durante las paradas programadas de ®  Ahorro de costes y tiempo
su planta puede reducir los tiempos de parada.

Prueba de funcionamiento del transmisor de proceso
Certificado de material actual
Nueva calibracién del sistema completo
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Servicio

Field Service Temperatura

Monitorizacion, instalacion, soldadura, resolucion de problemas, reparacion, analisis e inspeccion

Nuestros técnicos e ingenieros le asisten en la instalacion y
puesta en marcha de sus instrumentos y estan siempre a su lado
como partner competente de servicio.

Somos su partner para iniciar nuevos proyectos y para cualquier
tarea de mantenimiento durante paradas técnicas y para
solucionar averias imprevistas.

El equipo de servicio movil
Nuestro experimentado equipo de servicio asegura la operacion
segura y eficiente de sus procesos para cumplir sus exigencias.

Gracias a nuestros expertos locales, estamos presentes en todo
el mundo para atender rapidamente consultas individuales.

Sus ventajas Transmision de senales y prueba de funcionamiento

Reduccion de paradas técnicas

Puesta en servicio rapida

Garantizar la seguridad de proceso

Posibilidad de ampliacion de la garantia
Cumplimiento de las normas de seguridad locales
Procesos respetuosos con el medio ambiente
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Catalogos de los segmentos

En nuestros catélogos de segmentos encontrard toda la familia de productos sobre los temas de “Ventilacién y climatizacion”,
“Ingenieria de procesos esteériles”, “SFg Lifecycle Solutions” y “High Purity & Ultra High Purity”, asi como sus detalles técnicos.

Técnica de ventilacion y climatizacion

Instrumentos de medicion
y control
para el tratamiento de aire

Procesos estériles

Procesos estériles

G@QM [Wikal|

[ Part of your business

-

Soluciones para SFg

Asset Protection

Soluciones innovadoras

Alta pureza y ultra alta pureza

—

Measurement solutions
for semiconductor,
solar, light

WEgrid m

Solutions [Eeart of your business

IWIKA!I

MGt of yourbusiness
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Web y redes sociales.

Visitenos en nuestro sitio web y en nuestros canales de medios sociales.

WIKA Blog

Instrumentacién para
- sistemas
TS HVAC
T

A

Descubra nuestra amplia gama de tecnologia
de medicion y servicios, o sector de mercado.
Descargue dibujos en 3D, documentos
técnicos o folletos informativos.

Y suscribase a nuestro boletin de noticias!

WIKA en Linkedin

Tewaisa [—
w

Teoms M

cosdm 3T 10

1 producte

Facil, rapido y seguro:

Elija el producto adecuado directamente de
nuestra gama de productos estandar.

O utilice nuestro configurador para adaptar
el dispositivo deseado exactamente a sus
necesidades.

T —

et I smpleades em Lisedin

ST Datos descacadar

Siganos en LinkedIn Siga informacién sobre
nuevos productos y aplicaciones y eventos
importantes del Grupo WIKA.

Visitenos en nuestro canal de YouTube Aqui
presentamos nuestra empresa y presentamos
contenidos técnicos de elevada complejidad
de forma sencilla y comprensible.

.

En nuestro blog encontrara numerosos
articulos interesantes sobre la
instrumentacion. Ademas le informamos sobre
el grupo WIKA.



WIKA en el mundo

Austria

WIKA Messgeratevertrieb
Ursula Wiegand GmbH & Co. KG
Perfektastr. 73

1230 Vienna

Tel. +4318691631
info@wika.at

www.wika.at

Belarus

1000 «WIKA BELRUS»

18B Krasnozvezdnaya Street, office 61
220034 Minsk

Tel. +37517 2244164

info@wika.by

www.wika.by

Benelux

WIKA Benelux

Industrial estate De Berk
Newtonweg 12

6101 WX Echt

Tel. +31475535500
info@wika.nl
www.wika.nl

Bulgaria

WIKA Bulgaria EOOD

Akad.lvan Geshov Blvd. 2E
Business Center Serdika, building 3
Office 3/104

1330 Sofia

Tel. +359282138-10
info@wika.bg

www.wika.bg

Croatia

WIKA Croatia d.o.0.
Hrastovicka 19

10250 Zagreb-Lucko
Tel. +38516531-034
info@wika.hr
www.wika.hr

Denmark

WIKA Danmark A/S
Banevaenget 13

3460 Birkerad

Tel.  +45 4581 9600
info@wika.as
www.wika.as

Finland

WIKA Finland Oy
Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki

Tel. +3589682492-0
info@wika.fi
www.wika.fi

France

WIKA Instruments s.a.r.l.
Immeuble Le Trident

38 avenue du Gros Chéne
95220 Herblay

Tel. +331787049-46
info@wika.fr

www.wika.fr

Germany

WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG
Alexander-Wiegand-Str. 30

63911 Klingenberg

Tel. +499372132-0

info@wika.de

www.wika.de

Italy

WIKA ltalia S.rl. & C.S.a.s.
Via G. Marconi 8

20044 Arese (Milano)

Tel. +390293861-1
info@wika.it

www.wika.it

Instrumentos WIKA S.A.U.

Poland

WIKA Polska spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig sp. k.

Ul. Legska 29/35

87-800 Wloclawek

Tel. +4854230110-0
info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Romania

WIKA Instruments Romania S.R.L.
050897 Bucuresti

Calea Rahovei Nr. 266-268

Corp 61, Etaj 1

Tel.  +4021 4048327
info@wika.ro

www.wika.ro

Russia

AO “WIKA MERA"
Sosenskoye settlement
Nikolo-Khovanskoye, 1011A /1
office 2/2.09

142770, Moscow

Tel. +7495-648018-0
info@wika.ru

www.wika.ru

Serbia

WIKA Merna Tehnika d.o.o0.
Sime Solaje 15

11060 Beograd

Tel.  +381 112763722
info@wika.rs

www.wika.rs

Spain

Instrumentos WIKA S.A.U.
Cl/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell Barcelona
Tel. +349339386-30
info@wika.es
www.wika.es

Switzerland

WIKA Schweiz AG
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch

Tel.  +414191972-72
info@wika.ch
www.wika.ch

Turkey
WIKA Instruments

Endstriyel Olgtim Cihazlan Tic. Ltd. Sti.

Serifali Mah. Bayraktar Bulvari No:17
34775 Umraniye, Istanbul

Tel.  +90 216 41590-66
info@wika.com.tr

www.wika.com.tr

Ukraine

TOV WIKA Prylad

Str. Generala Almazova, 18/7
Office 101

01133 Kiew

Tel. +38044 496 83 80
info@wika.ua

www.wika.ua

United Kingdom

WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Tel. +44 1737 644-008
info@wika.co.uk
www.wika.co.uk

C/Josep Carner 11-17 - 08205 Sabadell - Barcelona
Tel. +34 933 938 630 - info@wika.es - www.wika.es
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North America

Canada

WIKA Instruments Ltd.

Head Office

3103 Parsons Road
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Tel.  +1780 4637035
info@wika.ca

www.wika.ca

USA

WIKA Instrument, LP
1000 Wiegand Boulevard
Lawrenceville, GA 30043
Tel. +17705138200
info@wika.com
www.wika.com

Gayesco-WIKA USA, LP

229 Beltway Green Boulevard
Pasadena, TX 77503

Tel. +1713 4750022
info@wikahouston.com
www.wika.us

Mensor Corporation
201 Barnes Drive

San Marcos, TX 78666
Tel. +1512 3964200
sales@mensor.com
WWW.mensor.com

Argentina

WIKA Argentina S.A.

Cte. Benjamin Franklin 600
(B1603BRL) Villa Martelli
Buenos Aires

Tel. +54 1154420000
ventas@wika.com.ar
www.wika.com.ar

Brazil

WIKA do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Av. Ursula Wiegand, 03
18560-000 Iperd - SP

Tel. +55 15 3459-9700
vendas@wika.com.br
www.wika.com.br

Chile

WIKA Chile S.p.A.

Av. Providencia 2319
Providencia Santiago
Tel. +56 94279 0308
info@wika.cl
www.wika.cl

Colombia

Instrumentos WIKA Colombia S.A.S.
Avenida Carrera 63 # 98 - 25
Bogota — Colombia

Tel. +57 6017021347
info@wika.co

www.wika.co

Mexico

Instrumentos WIKA Mexico
S.A.deC.V.

Calzada San Isidro No. 97 P1-1
Col. San Francisco Tetecala Deleg.
Azcapotzalco

Ciudad de Mexico CP. 02730

Tel.  +52 5550205300
ventas@wika.com

www.wika.mx

China

WIKA Instrumentation Suzhou Co., Ltd.
81, TaYuan Road, SND

Suzhou 215011

Tel. +86 5126878 8000
info@wika.cn

www.wika.com.cn

India

WIKA Instruments India Pvt. Ltd.
Village Kesnand, Wagholi

Pune - 412 207

Tel. +912066293-200
sales@wika.co.in
www.wika.co.in

Japan

WIKA Japan K. K.

MG Shibaura Bldg. 6F
1-8-4, Shibaura, Minato-ku
Tokyo 105-0023

Tel. +8135439-6673
info@wika.co.jp
www.wika.co.jp

Kazakhstan

TOO WIKA Kazakhstan
Microdistrict 1, 50/2
050036 Almaty

Tel. 477272259444
info@wika.kz
www.wika.kz

Korea

WIKA Korea Ltd.

39 Gajangsaneopseo-ro Osan-si
Gyeonggi-do 447-210

Tel. +822869-0505
info@wika.co.kr

www.wika.co.kr

Malaysia

WIKA Instrumentation (M) Sdn. Bhd.
No. 23, Jalan Jurukur U1/19

Hicom Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor

Tel.  +60 3 5590 6666
info@wika.my

www.wika.my

Philippines

WIKA Instruments Philippines Inc.
Ground Floor, Suite A

Rose Industries Building

#11 Pioneer St., Pasig City
Philippines 1600

Tel. +632234-1270
info@wika.ph

www.wika.ph

Singapore

WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
13 Kian Teck Crescent
628878 Singapore

Tel. +65 6844 5506
info@wika.sg

www.wika.sg

Taiwan

WIKA Instrumentation Taiwan Ltd.
Min-Tsu Road, Pinjen

32451 Taoyuan

Tel.  +886 3420 6052
info@wika.tw

www.wika.tw

Thailand

WIKA Instrumentation Corporation
(Thailand) Co., Ltd.

850/7 Lat Krabang Road, Lat Krabang
Bangkok 10520

Tel. +66232668-73
info@wika.co.th

www.wika.co.th

Africa / Middle East

Egypt

WIKA Near East Ltd.

Villa No. 6, Mohamed Fahmy
Elmohdar St. - of Eltayaran St.
1st District - Nasr City - Cairo
Tel. +202240 13130
info@wika.com.eg
www.wika.com.eg

Namibia

WIKA Instruments Namibia Pty Ltd.
P.O.Box 31263

Pionierspark

Windhoek

Tel. +26461238811
info@wika.com.na
www.wika.com.na

Nigeria

WIKA WEST AFRICA LIMITED
Block B10, 1004 Estate
Victoria Island, Lagos

Tel. +234 17130019
info.ng@wika.com
www.wika.com.eg

Saudi Arabia

WIKA Saudi Arabia Llc

Wh#3, Al Tawuun Al Khobar 34644
Baghlaf Al Sanaiya Aziziya

Plan Sh-Kh 564, Land No 13&15
Al Khobar

Tel.  +966 53 555 0874
mohammed.khaiz@wika.com
www.wika.ae

South Africa

WIKA Instruments Pty. Ltd.
Chilvers Street, Denver
Johannesburg, 2094

Tel.  +271162100-00
sales@wika.co.za
www.wika.co.za

United Arab Emirates
WIKA Middle East FZE
Warehouse No. RB08JB02
P.O. Box 17492

Jebel Ali, Dubai

Tel. +971 4 883-9090
info@wika.ae
www.wika.ae

Australia

WIKA Australia Pty. Ltd.
Unit K, 10-16 South Street
Rydalmere, NSW 2116
Tel. +61288455222
sales@wika.com.au
www.wika.com.au

New Zealand

WIKA Instruments Limited
Unit 7 / 49 Sainsbury Road
St Lukes - Auckland 1025
Tel. +64 98479020
info@wika.co.nz
www.wika.co.nz

WIKA

tl Part of your business



