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Transformación digital DX – AF2

29 de Mayo 2023
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AF2

Sensor de caudal de aire
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AF2 Elemento sensor

Color-OLED 

128x128 Pixel

4 Teclas

Conector dispositivo

Industrial: M12 5pin Codificación A

Ethernet: M12 8pin Codificación X

Célula de medición 

calorimétrica

Célula de medición de 

presión (0…16 bar)

Etiqueta
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Método de medición (Calorimétrico)

Canal de 

presión Sonda

Caudal

Frontend

RT2T1

Caudal másico (kg/min)
ሶ𝑚 = 𝑓 𝑃,…

Caudal volumétrico (L/min)
ሶ𝑉 = 𝑓( ሶ𝑚,𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, 𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎, 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎,… )

Caudal

CTA-Regler

T1 - T2 = const

T1 T2 P
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Ethernet

Power over Ethernet (PoE 802.3af)

• 36…57VDC

• Max. 12.9Watt

• Mode A/B

Webserver (Dashboard), OPC UA, MQTT

Industrial

17…30VDC

Q1: Switching output, IO-Link

Q2: Switching output, Analog output,     

Frequency output, Impulse output

Qa: Analog output

Tamaños y Variantes

Variantes

Tamaños

AS2

Qmin: 5 l/min

Qmax: 1.590 l/min

Indicator: 3.180 l/min

AS3

Qmin: 8 l/min

Qmax: 2.445 l/min

Indicator: 4.890 l/min

AS5

Qmin: 22 l/min

Qmax: 6.490 l/min

Indicator: 12.980 l/min
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Cartera de productos HF

Composición del material texto corto

HF-AF2-ETH-R112

Series name AF2

Ethernet

Tamaño de 

conexión 11/2 

pulgadas

Versión Alto caudal

Independiente

Material No.

Alto caudal

Qmin

(l/min)

Q standard

(l/min)

Q extendido 

(l/min)

Conexión 

eléctrica

Conexión de proceso Material texto corto

R412028642 38 7540 11300 IO-Link R1½ male thread HF-AF2-FLX-R112-CON

R412028643 38 7540 11300 Ethernet R1½ male thread HF-AF2-ETH-R112-CON

R412028644 38 7540 11300 IO-Link 1½“ NPT male thread HF-AF2-FLX-N112-CON

R412028645 38 7540 11300 Ethernet 1½“ NPT male thread HF-AF2-ETH-N112-CON

R412028646 59 11780 17600 IO-Link R2 male thread HF-AF2-FLX-R200-CON

R412028647 59 11780 17600 Ethernet R2 male thread HF-AF2-ETH-R200-CON

R412028648 59 11780 17600 IO-Link 2“ NPT male thread HF-AF2-FLX-N200-CON

R412028649 59 11780 17600 Ethernet 2“ NPT male thread HF-AF2-ETH-N200-CON
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Montaje

Izquierda – Derecha         Derecha - Izquierda

Dirección del flujo

▪ El AF2 no tiene su propia rosca de conexión de aire. 

▪ La rosca de conexión neumática se proporciona en el kit de montaje en 

bloque o, si se conecta con otros elementos AS, en estos elementos.

▪ La versión HF se puede atornillar directamente a la sección calmante.

▪Montaje en unidad de mantenimiento ▪Montaje con kit de montaje en bloque (filtro 5 μm)

▪

▪Montaje en sistemas 

de tuberías
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Máquina

Sensor de caudal 

de aire

Sensor de caudal de aire con protocolo IIoT incorporado

Retroadaptación de máquinas e instalaciones:

El sensor de flujo de aire AVENTICS AF2 está disponible con una 

interfaz Ethernet para comunicarse directamente a través de OPC 

UA o MQTT sin puerta de enlace intermedia. 

El sensor está conectado a la red del cliente y envía los datos a un 

sistema de software ya existente (en este ejemplo: Siemens 

Powermanager).

Red del 

cliente

Integrar datos en Siemens

Powermanager

Comunicación sin puerta de enlace

Sistema del cliente

Configuración disponible a través de 

servidor web
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Ethernet – Servidor web (Dashboard)
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Operación / Display

• Pantalla moderna

• Navegación intuitiva por el menú

• Función de simulación para todas las variables 
de proceso

• Función de simulación para todas las señales de 
salida
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Contador

• El sensor integra 3 parámetros de proceso:

– Volumen (L)

– Masa (kg)

– Energía (kWh)

• El contador se puede restablecer a través de Display y OPC UA

• El contador se almacenará permanentemente

• Los valores de contador se pueden ver en Display, Webserver, MQTT y OPC UA
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Cambio de unidades en pantalla / servidor web

• El cambio de unidades sólo hace referencia a pantalla + servidor web

• Todas las demás interfaces son "interfaces de máquina" y proporcionan o 

esperan el valor en la Unidad base del sensor

Variable de proceso Unidades

Caudal másico kg/h, g/s, kg/min

Velocidad de flujo m/s, fps

Volumen m³, L, ft³

Caudal volumétrico m³/h, m³/min, L/s, L/min, ft³/s, ft³/min

Masa kg

Energía kWh

Temperatura °C, °F

Presión bar, psi
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Especificaciones técnicas

• Voltaje de funcionamiento Industrial: 17 a 30 V DC 

Ethernet: 36 a 57 V DC PoE (según IEEE 802.3af)

• Tiempo de inicialización ≤ 10 s

• Frecuencia de muestreo 10 ms

• Consumo de corriente ≤ 175 mA (Sin carga en las salidas)

• Temperatura ambiente mín./máx. -20°C … +60°C
• Temperatura fluido mín./máx. -20°C … +60°C
• Temp. almacenamiento mín./máx. -40°C … +85°C
• Presión de trabajo 0 … 16 bar

• Fluido Aire comprimido, Argón (Ar), Nitrógeno (N2), Helio (He), Dióxido carbono (CO2)

• Calidad del aire 3:4:4 de conformidad con ISO 8573-1:2010

• Clase de protección IP65 e IP67 con cable de conexión aprobado

• Material de la carcasa PA / PC, ABS, Conforme a RoHS

• Resistencia a las vibraciones 1g, 10 … 2000 Hz DIN EN/IEC 60068-2-6

• Resistencia a los golpes 30g, 11 ms, xyz, DIN EN 60068-2-27
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Cable Ethernet

• Tipo de conexión

– M12x1, codificado en X, 8 pines, en ángulo

– RJ45, 8 pines, recto

• CAT6A

• IP66K

• -25°C .. +85°C

• 5m de longitud

• R412027647
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Resumen de AF2

• Variantes AS2 / AS3 / AS5

– Industrial: IO-Link / Analog / Frequency / Impulse / Switch

– Ethernet: Webserver (Dashboard) / OPC UA / MQTT

• Parametros de proceso

– Caudal volumétrico (L/min)

– Presión (bar)

– Temperatura (°C)

– Caudal másico (kg/h)

– Velocidad de flujo (m/s)

– Volumen (L)

– Masa (kg)

– Energía (kWh)

– Integrated statistics (min, max and mean)

• Contador integrado (Volumen, Masa, Energía)

• Registro integrado (7d, 24h, 60min) legible a través de OPC UA

• Pantalla OLED con valores y gráficos configurables



Solución Multi AF2

Emerson Confidential
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Armario Multi AF2

R415022793- AF2 MONITORIZACIÓN DX
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Beneficios

• Conectividad con la mayoría de software de 
terceros vía OPC UA

• Software preinstalado y hardware configurado

• - Plug’n’play para sensores -

• Un cable al sensor (PoE: alimentación y datos a 
través de un cable)

• Solución de monitorización energética compatible 
con productos de catálogo estándar

Contenido:

• Armario con HW y SW precableado y configurado

• Manual de instalación

• Documentación

Requerido:

• Conexión de alimentación 230 V AC

• AF2-ETH (producto de catálogo)

• Cable AF2 (producto de catálogo)

Multi AF2 SW Demo (for live customer presentation)

https://iiot.aventics.com/int/emerson-multi-af2/grafana
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Posible configuración del sistema
Solución con un número flexible de Armarios Múltiple AF2

Emerson Confidential

Hasta 10 sensores 

AF2 por armario Multi 

AF2

Hasta 10 sensores 

AF2 por armario Multi 

AF2

Hasta 10 sensores 

AF2 por armario Multi 

AF2

Intercambio de datos entre cada armario a través de 

Ethernet.

Carga centralizada en el 

sistema del cliente.
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Smart Energy Panel

Solución llave en mano independiente



27

Solución independiente de ahorro de aire comprimido

¿Para qué?

Ofrecer una solución llave en mano para 

automatizar la presión en espera de la máquina y 

optimizar el consumo de aire comprimido durante 

las paradas de producción.

Ampliar nuestra cartera de soluciones DX
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Principio de funcionamiento

Esta solución independiente de ahorro de aire comprimido adapta automáticamente la 

presión hasta 3 niveles diferentes:

➢ Modo de producción: regula la presión de trabajo con EV12

➢ Modo de suspensión: Reduce la presión de trabajo a un valor elegido si el caudal de 

aire cae por debajo de cierto umbral y durante más de un cierto período de tiempo

➢ Modo de apagado (opcional): Apaga y libera el aire completamente cuando una entrada 

externa ON/OFF (botón de parada, PLC DO ...) pasa al estado 0
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Presentación

EV12 0 - 10bar G 1/2 IO-Link

AF2 G1/2 IO-Link

PLC

Fuente de alimentación 

230VAC/24VDC 1,3A

Maestro IO-Link

Fusibles 5x20 2A
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Máquina
Unidad de preparación de aire de la 

máquina
11 bar max. > Ajuste manual del regulador > Presión de trabajo

Filtración 50 μm

Entrada de aire 

comprimido

Instalación
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Arquitectura IIoT – Monitoreo del consumo de energía

Cálculos

& Análisis
Dashboard Local

Nube

Sistema del  cliente, 

…

PLC

Caudalímetro AF2EV12 Válvula proporcional

IO-Link master

Datos AF2 :

- Caudal volumétrico (m3/h)

- Flujo másico (Kg/h)

- Presión (bar)

- Temperatura del fluido (°C)

- Velocidad (m/s)

- Energía neumática (KW/h)

- Volumen (m3)

- Masa (kg)
Datos EV12:

- Consigna de presión (KPa)

- Presión de salida (KPa)
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Beneficios

- Modo de producción

o Regulación precisa de la presión de trabajo gracias a la EV12

- Modo de suspensión

o Reduce los costes de producción de aire comprimido relacionados con fugas

o Permite un reinicio rápido de la máquina mediante un retorno más rápido a la presión de trabajo 

que ante una purga total del circuito.

o Mantiene una presión reducida para sujetar piezas o mantener el agarre de la ventosa

o Evita la liberación completa de presión del circuito de la máquina – Ahorro de energía en el 

reinicio.

- Modo de apagado

o Elimina los costos de producción de aire comprimido relacionados con fugas durante paradas largas

- Preparado para la Industria 4.0, OPC UA Energy Data Server*

- Solución no intrusiva llave en mano en la automatización existente

*Flujo volumétrico, flujo másico, presión, temperatura del fluido, velocidad de flujo, energía neumática, 

volumen, masa, punto de ajuste de presión, presión de salida regulada.
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Mercados

- Usuarios finales

Que no desean modificar el programa del PLC existente porque es demasiado antiguo o no tienen 

habilidades de automatización.

Que quieren una solución llave en mano.

- OEMs

Que no deseen revisar el estudio y la ficha técnica de sus máquinas estándar y proponer esta solución como 

opción llave en mano.

- Clientes actuales y prospectos DX

Que desean monitorizar los datos de consumo de energía a través de paneles de control y al mismo tiempo 

reducir su consumo de aire comprimido.

Automóvil, Alimentación, Life Sciences, Embalaje …
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Su caso de cliente – Simulador de ahorro de aire comprimido

Herramienta para simular y estimar el ahorro de costes y el retorno de la inversión (ROI)
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